<arta produktu

ROZPORZADZENIE (UE) Nr 1059/2010
Znak gwiazdki (*) oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki moga wystepowac tez cyfry (0-9) i litery (A-2).

Dostawca SAMSUNG

Nazwa modelu DW60H9970U* | DW6B0OH9950U* | DW60J9960U*
Pojemnos¢ nominalna (zastawa na ilo$¢ osob) 14 14 14
Klasa wydajnosci energetycznej A++ At++ At++
Oznaczenie Eco Nie Nie Nie
Roczne zuzycie pradu, (AE;) (KWh/rok) 266 266 266
Standardowe zuzycie pradu podczas cyklu, (E;) (KWh) 0,936 0,936 0,936
Zuzycie pradu w trybie wytaczenia, P, (W) 0,45 0,45 0,45
Zuzycie pradu w trybie pozostawienia, P, (W) 5 5 5
Roczne zuzycie wody (AW,), (L) 2 2996 2996 2996
Zuzycie wody standardowego programu, (L) 10,7 10,7 10,7
Klasa wydajnosci suszenia A A A
Program standardowy Ekologiczny Ekologiczny Ekologiczny
Czas trwania standardowego cyklu 190 190 190
Czas trwania trybu pozostawienia, (T)) (min) 10 10 10
Poziom emitowanego hatasu (dBA re 1pW) 4 44 4

Do zabudowy pod blatem Tak Tak Tak
Rodzaj instalac;ji Wolnostojaca - - -

Do catkowitej zabudowy - - -

1) W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania z wykorzystaniem zimnej wody i zuzyciem energii w
trybach o niskim poborze.

Rzeczywiste zuzycie energii bedzie zaleze¢ od sposobu uzytkowania urzadzenia.

2) W oparciu 0 280 standardowych cykli zmywania.

Rzeczywiste zuzycie wody bedzie zaleze¢ od sposobu uzytkowania urzadzenia.

3) ,Program standardowy” jest standardowym cyklem zmywania. Odnosza sie do niego informacje
znajdujace sie na etykiecie i karcie produktu. Cykl ten jest odpowiedni do czyszczenia normalnie
zabrudzonej zastawy stotowej. Program ten jest najbardziej efektywny w kwestii tacznego zuzycia energii
i wody.
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ROZPORZADZENIE (UE) Nr 1059/2010
Znak gwiazdki () oznacza model wariantu. Zamiast gwiazdki moga wystepowac tez cyfry (0-9) i litery (A-2).

Dostawca SAMSUNG

Nazwa modelu DWB0H9970F* | DWBOH9950F* | DWB0J9970B*
Pojemnos¢ nominalna (zastawa na ilo$¢ oséb) 14 14 14
Klasa wydajnosci energetycznej At++ A++ At+
Oznaczenie Eco Nie Nie Nie
Roczne zuzycie pradu, (AE;) (KWh/rok) " 266 266 266
Standardowe zuzycie pradu podczas cyklu, (Ey) (kWh) 0,936 0,936 0,936
Zuzycie pradu w trybie wytaczenia, P, (W) 0,45 0,45 0,45
Zuzycie pradu w trybie pozostawienia, P, (W) 5 5 5
Roczne zuzycie wody (AW,), (L) 2 2996 2996 2996
Zuzycie wody standardowego programu, (L) 10,7 10,7 10,7
Klasa wydajnosci suszenia A A A
Program standardowy ® Ekologiczny Ekologiczny Ekologiczny
Czas trwania standardowego cyklu 190 190 190
Czas trwania trybu pozostawienia, (T) (min) 10 10 10
Poziom emitowanego hatasu (dBA re 1pW) 4 44 M

Do zabudowy pod blatem - - -
Rodzaj instalaciji Wolnostojgca Tak Tak -

Do catkowitej zabudowy Tak

1) W oparciu o 280 standardowych cykli zmywania z wykorzystaniem zimnej wody i zuzyciem energii w
trybach o niskim poborze.
Rzeczywiste zuzycie energii bedzie zaleze¢ od sposobu uzytkowania urzadzenia.

2) W oparciu o0 280 standardowych cykli zmywania.
Rzeczywiste zuzycie wody bedzie zaleze¢ od sposobu uzytkowania urzadzenia.

3) ,Program standardowy” jest standardowym cyklem zmywania. Odnoszg sie do niego informacje
znajdujace sie na etykiecie i karcie produktu. Cykl ten jest odpowiedni do czyszczenia normalnie
zabrudzonej zastawy stotowej. Program ten jest najbardziej efektywny w kwestii tacznego zuzycia energii

i wodly.
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