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Mugavailt jahe.
Ullatavalt vaikne.

Tanu tuhandetele mikroaukudele, mis levitavad varsket
dhku ornalt ja tGhtlaselt labi kdigi ruumide, voimaldab

WindFree™ tootesari teil mugavalt ilma ebameeldivate
kiilmade tuuletdmbusteta elada, téotada ja l6dgastuda.

samsung.com/windfree-range




_Mugavalt jahe.
Ullatavalt vaikne.

Samsungi WindFree™ tootesari kasutab uuenduslikke tehnoloogiaid,
et pakkuda igale ruumile uuel tasemel mugavust - nii saate kogeda
tlimat heaolu olenemata sellest, kus te olete vdi mida teete.

WindFree™ jahutustehnoloogia kasutab tuhandeid mikroauke varske
dhu Uhtlaseks levitamiseks ilma ebameeldivalt kiilma tdmbetuuleta.
WindFree™ reziimis levib 8hk pehmelt ja vaikselt, véimaldades nautida
minimaalset miira, et tagada maksimaalne mugavus.

Kuidas Samsung WindFree™ toimib

1. samm 2.samm 3.samm

Paneel avaneb ja Kiirjahutusreziimis joutakse WindFree™ reziim levitab
kiirjahutusreziim jahutab madratud temperatuurini ja varsket 6hku Ghtlaselt labi
ruumi kiiresti nurgast nurka. paneel sulgub. tuhandete mikroaukude.

Saadaolev vahemik

| |
Seinakinnitusega WindFree™ WindFree™
WindFree™ 1-suunaline kassett 4-suunaline kassett
Saadaval eramutele moeldud ja Saadaval mitmeosalises, Saadaval mitmeosalises,
mitmeosalises tootevalikus alates kaubanduslikus ja VRF tootevalikus Kaubanduslikus ja VRF tootevalikus
2,0 kuni 6,8 kW' voimsusega 1,7 kuni 7,1 kW. vBimsusega 1,7 kuni 14,0 kW'
= =
Naidatud energiaméargised péhinevad WindFree™ Elite 9k Btu versioonil ja vastavad EU nr626/2011 (PARTII 10) mérgise klassifikatsioonile 2019 skaalal D kuni A+++. Samsung WindFree™ kliimaseadmed sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase R32

(GWP = 675) ja/vdi R410A (GWP = 2088)." Téieliku tooteteabe saamiseks vdtke tihendust Samsungi kohaliku esindajaga
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Nutikas té6tamine

Seinakinnitusega WindFree™ Al Auto
Comfort® tutvustab teile intelligentset
eluviisi. See analliUsib teie toa tingimusi
ja kasutusmustreid “ ning seejarel
reguleerib temperatuuri automaatselt.
Koigi WindFree™ seadmetega saab
temperatuuri hallata ka kaugjuhtimise
teel, kasutades rakendust SmartThings®.
Selle sisse-ja valjalllitamine,
jahutusreziimi valimine vdi t606 ajastamine
on vaid Uhe puudutuse kaugusel.
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Energiatéhusus

Samsungi digitaalse
invertertehnoloogiaga kompressor
aitab teil vahendada energiatarbimist,
jahutades kiiresti ja energiat raiskamata,
hoides vibratsiooni ja miirataseme
minimaalsena. Liikumisanduré (MDS)
jahutab ruumi téhusalt, reguleerides
ise 0hukonditsioneeri tegevust,
kui kedagi pole kohal.

WindFree™ jahutus

WindFree™ tehnoloogia suurendab
teie mugavust siseruumides,
kasutades tuhandeid mikroauke varske
ohu Ghtlaseks hajutamiseks ilma
ebameeldivate kiilma 8hu voogudeta.
ReZiimis WindFree™ levib dhk
pehmelt ja vaikselt, luues ,seisva 6hu”
keskkonna?, mis tagab taieliku heaolu
pédeval ja 60sel.

PM 1.0 filter

PM 1.0 filter mitte ainult ei plitia
tohusalt kuni 0,3 um dlitihedat tolmu,
vaid muudab kahjutuks ka teatud tiilpi

bakterid, mida see elektrostaatilise
sadesti abil plitiab’. Sellel on kaks
pohiosa, mis laevad ja koguvad tolmu
ning teatud tliipi baktereid’.
Harja tiihjendaja tekitab negatiivseid
ioone. Ja need annavad tolmuosakestele
ja teatud tiitipi bakteritele’ negatiivse
laengu, nii et nad kinnituvad tdnu
kollektori elektrostaatilisele joule
tugevasti maanduselektroodi kiilge.
Lisavaartus on see, et see filteron
ka poolpestav, saastes seega filtri
vahetamise ostu- ja hoolduskulusid.

Intertek

2 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) maaratleb ,seisvaks 6huks" 6huvoolu kiirustel alla 0,15 m/s, kusjuures puuduvad TOtaI Quallty' Assured'
tuuletdmbused. * Vajalik on Wi-Fi-iihenduse ja rakenduse Samsung SmartThings olemasolu. Wi-Fi-komplekt tuleb tellida eraldi. Vajalik on i0S10.0 v&i uuem ja Android 5.0 vai

uuem. * Salvestab kasutaja andmed, eelistused ja kasutusmustrid, et soovitada kéige kasulikumaid valikuid. ° Vajalik on Wi-Fi-iihenduse ja rakenduse Samsung SmartThings

olemasolu. Wi-Fi-komplekt tuleb tellida eraldi. Vajalik on i0S10.0 v6i uuem ja Android 5.0 vdi uuem. Méningaid kirjeldatud funktsioone vaib olla vajalik kaivitada vdi need vdivad

olla valikulised. ¢ Liikumisanduri funktsiooni leiate ainult mudelilt WindFree™ Elite. ” Kinnitas Intertek, aruande number RT20E-S0010-R, véljastamise kuupdev: 17. aprill 2020

Samsung Electronicsi K-element (elektrifitseerija) voib steriliseerida filtrisse kogunenud mikroorganisme (Escherichia coli : Gile 99 %, Staphylococcus aureus : iile 99 %).









Seinakinnitusega
WindFree™

Samsung WindFree™
seinakinnitusega tootesarjal

on nelinurkne ja puhas siluett.
Seade sobib harmooniliselt
igasse ruumi, alates eluruumidest
kuni kergema kasutamiseni
kaubanduses. Tanu nutikatele
juhtelementidele, mis kohanduvad
teie isiklike eelistustega

ja sailitavad automaatselt
optimaalsed tingimused, pakub
see intelligentset kodukliimat.

WindFree™ Pure 1.0 on WindFree™
tootevaliku uusim taiendus.
Seadmel on sisseehitatud
puhastusfiltri sisteem, mis hoiab
sisedhu varskena, vahendades
tolmu ja teatud tldpi baktereid.?

Kaik funktsioonid ei ole kdigi mudelitega saadaval.
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WindFree™ Wi-Fi kaudu Al Auto
Jahutamine juhtimine Comfort
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Tri-Care Liikumisandur R32
filter Kilmutusaine
PM1.0 Kilmutamine
Filter Pesemine

intertek

Total Quality. Assured.

WindFree™
I-suunadline
kassett

Vaikese kdrguse ja 6hukese
disainiga 1-suunaline kassett
muudab paigaldamise lihtsaks
mitmesuguste kasutuste
jaoks, nagu naiteks hotellitoad
ja kontorid. Selle suurja
optimeeritud tera jahutab
piirkondi kiiresti ja tohusalt,
ilma Ghtegi ala valja jatmata.

WindFree™ 1-suunalisel
kassetil on ka kolmefiltriline
puhastussiisteem kolme
erineva puhastuspaneeliga.
PM1.0 filter, eelfilterja
desodoreerimisfilter'. Filtrid
leevendavad tahkete osakeste
moju ja hoiavad toadhu
varskena, vahendades tolmu
ja teatud tulpi baktereid.?

Kaik funktsioonid ei ole kdigi mudelitega saadaval
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WindFree™ Wi-Fi kaudu PM1.0
Jahutamine juhtimine Filter

©

R32
Kulmutusaine

intertek

Total Quality. Assured.

WindFree™
4-suunadline
kassett

4-suunaline kassett vdimaldab
valida suure ja vaikese teostuse
vahel, véimaldades optimaalset
mitmekiilgsust erinevates
ruumides alates suurtest
kontoritest kuni kompaktsete
jaemudgikauplusteni. Selle suured
ja optimeeritud terad jahutavad
piirkondi kiiresti ja t6husalt, ilma
et Ukski ala vélja jadks, samas kui
valikuline SPi ionisaator hoiab
sisedhu varskena, vahendades
tolmu ja teatud titpi baktereid.?

WindFree™ 4-suunaline kassetil
on ka tdiustatud kahefiltriline
puhastussiisteem. PM1.0 filter,
eelfilter. Filtrid parandavad
tahkete osakeste mdju ja aitavad
sdilitada puhtamat sisedhku.
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WindFree™ Wi-Fi kaudu SPi
Jahutamine juhtimine lonisaator
N
.
([ala
Liilkumisandur R32 PM1.0
Kllmutusaine Filter

intertek

Total Quality. Assured.

Kaik funktsioonid ei ole kdigi mudelitega saadaval.” Desodoreerimisfilter leidub ainult WindFree™ 1-suunalises kassetis. ? Interteki aruanne nr: RT20E-S0010-R Kuupéev: APR.17, 2020 (muudetud) Kogutud andmete pdhjal on hiipotees aktsepteeritud:

Samsung Electronicsi K-element (elektrifitseerija) suudab steriliseerida teatud tuipi baktereid, mis on kogutud filtrisse. (Escherichia coli: iile 99 %, Staphylococcus aureus: iile 99 %)
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Lisateavet Samsungi kliimalahenduste koh
leiate aadressilt:
www.samsung.com/climate

Autoridigus © 2021 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Kdik Gigused kaitstud. Samsung on ettevdtte Samsung Electronics Co., Ltd registreeritud
kaubamark. Tehnilisi andmeid ja kujundusi voidakse ette teatamata muuta ning need vdivad sisaldada esialgset teavet. Mittemeetersiisteemis kaalud ja
moddud on ligikaudsed. Kaik andmed loeti avaldamise ajal Gigeks. Samsung ei vastuta vigade ega valjajatmiste eest. MGned pildid vdivad olla digitaalselt
muudetud. Koik kaubamargid, tooted, teenusenimed ja logod on vastavate omanike kaubamargid ja/voi registreeritud argid ning neid t 3
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Samsung Electronics Co., Ltd osaleb Euroventi kliimaseadmete (AC), muudetava
jahutusaine voolu (VRF) ja vedelate jahutuspakenditega soojuspumba (LCP-HP)
sertifitseerimisprogrammis (ECP). Sertifitseerimise kehtivuse kontrollimiseks
kiilastage veebilehte www.eurovent-certification.com

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www. eurovent-certification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.0. Box 75810, 1118 ZZ Schiphol

+31(0)8 81416100
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