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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques

SAMSUNG s'efforce sans cesse d'améliorer ses produits. Les caractéristiques et le mode d'emploi de 
cet appareil peuvent être modifiés sans préavis.

Alimentation 230 V ~ 50 Hz

Consommation d'énergie

Puissance maximale 2850 W

Gril 2550 W

Cuisson par convection 2500 W

Vapeur d'eau 2850 W

Méthode de refroidissement
Moteur du ventilateur de 
refroidissement

Dimensions
(l x H x P)

Unité principale 595 x 456 x 570 mm

Encastrable 560 x 446 x 549 mm

Capacité 50 litres

Poids
Net 36,1 kg

Livraison 40,4 kg

Annexe

Fiche technique de l'appareil

SAMSUNG SAMSUNG

Identification du modèle NQ50T9939BD

Indice d’efficacité énergétique par cavité (IEE cavité) 80,3

Classe d'efficacité énergétique par cavité A+

Consommation d’énergie (électricité) requise pour chauffer 
une charge normalisée dans une cavité d’un four électrique 
au cours d’un cycle en mode conventionnel par cavité 
(énergie électrique finale) (EC cavité électrique)

-

Consommation d’énergie requise pour chauffer une 
charge normalisée dans une cavité d’un four électrique au 
cours d’un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie 
électrique finale) (EC cavité électrique)

0,61 kWh/cycle

Nombre de cavités 1

Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz) électricité

Volume par cavité (V) 50 L

Type de four Encastrable

Masse de l’appareil (M) 36,3 kg

Données déterminées conformément à la norme EN 60350-1 et aux Règlements de la Commission 
Européenne (UE) N°65/2014 et (UE) N°66/2014.

Conseils pour économiser de l'énergie

• Au cours de la cuisson, la porte du four doit être fermée sauf lorsque vous retournez les 
aliments. 
Veuillez ne pas ouvrir trop souvent la porte au cours de la cuisson afin de maintenir la 
température du four et d'économiser de l'énergie.

• Si le temps de cuisson est supérieur à 30 minutes, vous pouvez éteindre le four 5 à 10 minutes 
avant la fin du temps de cuisson pour économiser de l'énergie. La chaleur résiduelle terminera 
le processus de cuisson.

• Planifiez vos utilisations du four pour éviter de l'éteindre entre la cuisson d'un aliment et la 
cuisson d'un autre afin d'économiser de l'énergie et afin de réduire la durée de réchauffage du 
four.

• Lorsque c'est possible, faites cuire plusieurs aliments à la fois.
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Technische specif
caties

Technische specifcaties

SAMSUNG streeft continu naar productverbetering. Zowel de technische specificaties 
als de instructies voor de gebruiker kunnen daarom zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd.

Voedingsbron 230 V ~ 50 Hz

Opgenomen vermogen

Maximaal vermogen 2850 W

Grill 2550 W

Hete lucht 2500 W

Stoom 2850 W

Koelmethode Ventilator met motor

Afmetingen
(B x H x D)

Hoofdeenheid 595 x 456 x 570 mm

Inbouw 560 x 446 x 549 mm

Volume 50 liter

Gewicht
Netto 36,1 kg

Bruto 40,4 kg

Bijlage

Productinformatieblad

SAMSUNG SAMSUNG

Identificatie van het model NQ50T9939BD

Energie-efficiëntie-index per ovenruimte (EEI ovenruimte) 80,3

Energie-efficiëntieklasse per bakruimte A+

Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van 
een standaardlading in de ovenruimte van een 
elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in 
conventionele modus, per ovenruimte (elektrische 
eindenergie) (EC elektrische ovenruimte)

-

Energieverbruik bij verwarming van een 
standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch 
verwarmde oven gedurende een cyclus in hetelucht-
modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie) 
(EC elektrische ovenruimte)

0,61 kWh/cyclus

Aantal ovenruimten 1

Warmtebron per ovenruimte (elektriciteit of gas) elektriciteit

Volume per ovenruimte (V) 50 L

Type oven Inbouw

Massa van het toestel (M) 36,3 kg

Gegevens bepaald in overeenstemming met standaard EN 60350-1 en 
Commissieverordeningen (EU) Nr 65/2014 en (EU) Nr 66/2014.

Tips voor energiebesparing

• Houd tijdens de bereiding de oven dicht, behalve voor het omkeren van voedsel. 
Laat de deur tijdens de bereiding zo veel mogelijk dicht, zodat de oventemperatuur 
constant blijft en om energie te besparen.

• Als de bereidingstijd meer dan 30 minuten bedraagt, kan de oven 5-10 minuten 
voor het einde van de bereidingstijd worden uitgeschakeld om energie te besparen. 
Het bereidingsproces wordt voltooid door de restwarmte.

• Plan het gebruik van de oven van tevoren om te voorkomen dat de oven wordt 
uitgeschakeld tussen de bereiding van verschillende gerechten, zodat u energie 
bespaart en de tijd voor het opnieuw verwarmen van de oven beperkt blijft.

• Bereid indien mogelijk meerdere gerechten tegelijkertijd.
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Technische Daten
Technische Daten

SAMSUNG ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu verbessern. Aus diesem Grunde behält sich 
Samsung Änderungen am Design und an Bedienungsanleitungen vor.

Eingangsspannung und Frequenz 230 V ~ 50 Hz

Leistungsaufnahme

Maximale Leistung 2850 W

Grill 2550 W

Heißluft 2500 W

Dampf 2850 W

Kühlungsverfahren Motor des Kühlventilators

Abmessungen
(B x H x T)

Hauptgerät 595 x 456 x 570 mm

Eingebaut 560 x 446 x 549 mm

Fassungsvermögen 50 Liter

Gewicht
Netto 36,1 kg

Verpackungsgewicht 40,4 kg

Anhang

Produktdatenblatt

SAMSUNG SAMSUNG

Modellkennung NQ50T9939BD

Energieeffizienzindex je Garraum (EEI cavity) 80,3

Energieeffizienzklasse je Garraum A+

Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer 
Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens 
während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum 
(elektrische Endenergie) (EC electric cavity)

-

Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung 
im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus 
im Umluftmodus je Garraum  
(elektrische Endenergie) (EC electric cavity)

0,61 kWh/Zyklus

Anzahl der Garräume 1

Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas) Strom

Volumen je Garraum (V) 50 L

Art des Backofens Eingebaut

Masse des Gerätes (M) 36,3 kg

Daten ermittelt entsprechend der Norm EN 60350-1 und der Kommissionsverordnungen  
(EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014.

Energiespartipps

• Halten Sie die Gerätetür während des Garvorgangs immer geschlossen, es sei denn, Sie müssen 
die Lebensmittel wenden. 
Öffnen Sie die Gerätetür während des Garvorgangs so selten wie möglich, um die Temperatur 
im Garraum zu erhalten und so Energie zu sparen.

• Wenn die Garzeit mehr als 30 Minuten beträgt, können Sie das Gerät 5-10 Minuten vor Ende 
der Garzeit ausschalten, um Energie zu sparen. Der Garvorgang wird mit Hilfe der Restwärme 
abgeschlossen.

• Planen Sie die Verwendung des Geräts im Voraus, damit Sie es zwischen einem Garvorgang und 
dem nächsten nicht ausschalten müssen. So sparen Sie Energie und reduzieren die Vorwärmzeit 
des Geräts.

• Wenn möglich, bereiten Sie immer mehr als ein Gericht zu.
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