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Annexe

Annexe

Annonce de logiciel de source libre

Le présent produit contient un logiciel de source libre (open source). Vous pouvez obtenir 
l'intégralité du code source correspondant durant une période de trois ans après la dernière livraison 
de cet appareil en envoyant un e-mail à l'adresse suivante : mailto:oss.request@samsung.com.
Il est également possible d'obtenir l'intégralité du code source correspondant sur un support 
physique tel qu'un CD-ROM. Des frais minimum vous seront facturés. 
L'URL suivante http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vous redirige sur 
la page de téléchargement du code source mis à disposition et des informations de la licence de 
logiciel de source libre (open source) relatives à cet appareil. Cette offre s'applique à toute personne 
ayant reçu ces informations.

Informations sur l'appareil

Nom du fournisseur Samsung Electronics co. Ltd.

Identification du modèle
NZ64N7757GK
NZ64N7757FK

Type de plaque Encastrable

Technologie de chauffage
Zones de cuisson à induction et surface de 

cuisson

Nombre de zones et/ou aires de cuisson 3

Pour les zones ou aires de cuisson circulaires : 
diamètre de la surface utile par zone de cuisson 
électrique (Ø)

21,0 cm, 14,5 cm

Pour les zones ou aires de cuisson non circulaires : 
longueur et largeur de la surface utile par zone ou 
aire de cuisson électrique (L x W)

24,0 x 38,0 cm

Consommation d’énergie par zone ou aire de 
cuisson calculée par kg (EC cuisson électrique)

Ø 21,0 cm : 184,2 Wh/kg

Ø 14,5 cm : 191,3 Wh/kg

24,0 x 38,0 cm : 199,0 Wh/kg

Consommation d’énergie de la plaque de cuisson, 
calculée par kg (EC plaque électrique)

191,5 Wh/kg

Données déterminées conformément à la norme EN 60350-2 et aux Règlements de la Commission 
Européenne (UE) N°66/2014 et au Règlement (UE) N°1275/2008. 

CONNEXION 
WI-FI

Consommation d’énergie en mode veille (W) 1,9 W

Durée pour la gestion de la puissance (minutes) 10 min

Mode hors 
tension

Consommation d’énergie 0,5 W

Durée pour la gestion de la puissance (minutes) 10 min
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Open Source-Ankündigung

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Code. Sie können den 
entsprechenden Quellcode für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung 
dieses Produkts vollständig anfordern, indem Sie eine E-Mail an mailto:oss.request@samsung.
com schreiben.
Es ist auch möglich, sich den entsprechenden Quellcode vollständig auf einem Medium wie 
einer CD-ROM zusenden zu lassen. Hierfür wird eine minimale Gebühr erhoben. 
Die folgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 führt zur 
Download-Seite des bereitgestellten Quellcodes und den Open Source-Lizenzinformationen für 
dieses Produkt. Dieses Angebot gilt für alle Personen, die diese Informationen erhalten.

Produktinformationen

Name des Lieferanten Samsung Electronics co. Ltd.

Modellkennung
NZ64N7757GK
NZ64N7757FK

Art der Kochmulde Einbau

Heiztechnik Induktionskochzonen und -kochfläche

Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen 3

Bei kreisförmigen Kochzonen oder-flächen: 
Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für 
jede elektrisch beheizte Kochzone (Ø)

21,0 cm, 14,5 cm

Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder-
flächen: Länge und Breite der nutzbaren 
Oberfläche für jede elektrisch beheizte 
Kochzone und jede elektrisch beheizte 
Kochfläche (L x W)

24,0 x 38,0 cm

Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je 
kg (EC electric cooking)

Ø 21,0 cm : 184,2 Wh/kg

Ø 14,5 cm : 191,3 Wh/kg

24,0 x 38,0 cm : 199,0 Wh/kg

Energieverbrauch der Kochmulde je kg 
(EC electric hob)

191,5 Wh/kg

Daten ermittelt entsprechend der Norm EN 60350-2 und der Kommissionsverordnungen (EU) 
Nr. 66/2014 und der Richtlinie (EU) Nr. 1275/2008.

Wi-Fi
Leistungsaufnahme (W) im Bereitschaftszustand 1,9 W

Zeit bis Verbrauchsminimierung (Min.) 10 Min.

Aus-Zustand
Leistungsaufnahme 0,5 W

Zeit bis Verbrauchsminimierung (Min.) 10 Min.
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Dichiarazione Open Source

Il software incluso in questo prodotto contiene software open source. È possibile ottenere il 
codice sorgente completo corrispondente per un periodo di tre anni dopo l'ultima spedizione 
inviando una email a: oss.request@samsung.com.
È anche possibile ottenere il codice sorgente corrispondente su un supporto fisico come un CD-
ROM; per tale richiesta è previsto un addebito minimo. 
Per la pagina di download e le informazioni sulla licenza open source relativa a questo 
prodotto vedere la pagina http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0. 
Questa offerta è valida per chiunque riceva questa informazione.

Informazioni sul prodotto

Nome del fornitore Samsung Electronics co. Ltd.

Identificativo del modello
NZ64N7757GK
NZ64N7757FK

Tipologia di piano cottura Integrato

Tecnologia di riscaldamento Zone e aree di cottura a induzione

Numero di zone e/o aree di cottura 3

Per le zone o le aree di cottura circolari: 
diametro della superficie utile per ciascuna 
zona di cottura elettrica (Ø)

21,0 cm, 14,5 cm

Per le zone o le aree di cottura non circolari: 
lunghezza e larghezza della superficie utile 
per ciascuna zona di cottura elettrica (L x W)

24,0 x 38,0 cm

Consumo energetico per zona o area di 
cottura calcolato al kg (EC electric cooking)

Ø 21,0 cm : 184,2 Wh/kg

Ø 14,5 cm : 191,3 Wh/kg

24,0 x 38,0 cm : 199,0 Wh/kg

Consumo energetico del piano cottura 
calcolato per kg (EC electric hob)

191,5 Wh/kg

Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-2 e i Regolamenti della Commissione (UE)  
N. 66/2014 e (UE) N. 1275/2008. 

WIFI
Consumo energetico in modalità Standby (W) 1,9 W

Tempo per la gestione della alimentazione (min.) 10 min.

Modalità Off
Consumo energetico 0,5 W

Tempo per la gestione della alimentazione (min.) 10 min.
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Opensource-aankondiging

De in dit product geleverde software bevat opensourcesoftware. U kunt gedurende een 
periode van drie jaar nadat het product voor het laatst is verkocht de volledige bijbehorende 
broncode verkrijgen door een e-mail te sturen aan: oss.request@samsung.com.
U kunt de volledige bijbehorende broncode ook verkrijgen op een fysiek medium zoals een cd-
rom. In dat geval worden minimale kosten in rekening gebracht. 
Via deze link http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 komt u op de 
pagina met de beschikbaar gestelde broncode en informatie over de opensourcelicentie die 
verband houdt met dit product. Dit aanbod is geldig voor iedereen die deze informatie heeft 
ontvangen.

Productinformatie

Naam van leverancier Samsung Electronics co. Ltd.

Identificatie van het model
NZ64N7757GK
NZ64N7757FK

Type kookplaat Inbouw

Verwarmingstechnologie Inductiekookzones en -kookgebied

Aantal kookzones en/of -gebieden 3

Voor cirkelvormige kookzones of -gebieden: 
diameter van de nuttige kookoppervlakte per 
elektrisch verwarmde kookzone (Ø)

21,0 cm, 14,5 cm

Voor niet-cirkelvormige kookzones of 
-gebieden: lengte en breedte van de nuttige 
kookoppervlakte per elektrisch verwarmd(e) 
kookzone of -gebied (L x W)

24,0 x 38,0 cm

Energieverbruik per kookzone of -gebied, 
berekend per kg (EC elektrisch koken)

Ø 21,0 cm : 184,2 Wh/kg

Ø 14,5 cm : 191,3 Wh/kg

24,0 x 38,0 cm : 199,0 Wh/kg

Energieverbruik van de kookplaat, berekend 
per kg (EC elektrische kookplaat)

191,5 Wh/kg

Gegevens bepaald in overeenstemming met standaard EN 60350-2 en 
Commissieverordeningen (EU) nr. 66/2014 en (EG) nr. 1275/2008. 

WIFI
Energieverbruik in stand-bystand (W) 1,9 W

Tijd tot activering energiebeheerfunctie (min) 10 min

Uitstand
Energieverbruik 0,5 W

Tijd tot activering energiebeheerfunctie (min) 10 min
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Ilmoitus avoimesta lähdekoodista

Laitteen ohjelmistossa on käytetty avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Voit pyytää lähdekoodin 
kokonaisuudessaan kolmen vuoden sisällä laitteen viimeisestä toimituserästä lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen mailto:oss.request@samsung.com.
Lähdekoodin voi pyytä myös tallennettuna jollekin fyysiselle tallennusvälineelle, esimerkiksi CD-
levylle. Tallenteesta veloitetaan pieni maksu. 
URL-osoite http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vie avoimen 
lähdekoodin lataussivulle. Sivulla on myös koodin käyttöoikeuteen liittyviä tietoja, jotka koskevat 
tätä tuotetta. Nämä tiedot ovat kaikkien vapaasti saatavilla.

Tuotetiedot

Toimittajan nimi Samsung Electronics co. Ltd.

Mallitunniste
NZ64N7757GK
NZ64N7757FK

Keittotason tyyppi Upotettava

Lämmitystekniikka Induktiokeittoalueet ja liesialue

Keittovyöhykkeiden ja/tai -alueiden 
lukumäärä

3

Pyöreät keittovyöhykkeet tai -alueet: kunkin 
sähkölämmitteisen keittovyöhykkeen 
hyötypinta-alan halkaisija (Ø)

21,0 cm, 14,5 cm

Muut kuin pyöreät keittovyöhykkeet 
tai -alueet: kunkin sähkölämmitteisen 
keittovyöhykkeen tai -alueen hyötypinta-
alan pituus ja leveys (L x W)

24,0 x 38,0 cm

Kunkin keittovyöhykkeen tai -alueen 
kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus 
(EC electric cooking)

Ø 21,0 cm: 184,2 Wh/kg

Ø 14,5 cm: 191,3 Wh/kg

24,0 x 38,0 cm: 199,0 Wh/kg

Keittotason kilogrammaa kohti laskettu 
energiankulutus (EC electric hob)

191,5 Wh/kg

Tiedot on määritelty standardin EN 60350-2 ja komission asetusten (EU) nro 66/2014 ja (EY)  
nro 1275/2008 mukaisesti. 

WI-FI
Virrankulutus valmiustilassa (W) 1,9 W

Tehonhallinnan ajanjakso (min) 10 min

Off-tila
Virrankulutus 0,5 W

Tehonhallinnan ajanjakso (min) 10 min
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Kunngjøring om åpen kilde

Programvaren som følger med dette produktet, inneholder programvare med åpen kildekode. 
Hele den korresponderende kildekoden er tilgjengelig på etterspørsel i en periode på tre år etter 
siste utsendelse av dette produktet og kan anskaffes ved å sende oss en e-post på mailto:oss.
request@samsung.com.
Det er også mulig å anskaffe hele den korresponderende kildekoden på et fysisk medium, for 
eksempel en CD-ROM, et minimumsgebyr vil bli belastet. 
Følgende URL-adresse, http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0, går 
til nedlastingssiden for kildekoden som er gjort tilgjengelig, og lisensinformasjon om den åpne 
kildekoden relatert til dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som har mottatt denne 
informasjonen.

Produktinformasjon

Navn på leverandør Samsung Electronics co. Ltd.

Modellidentifikasjon
NZ64N7757GK
NZ64N7757FK

Type kokeplate Innebygd

Oppvarmingsteknologi Kokesoner og kokeområder med induksjon

Antall kokesoner og/eller kokeområder 3

For runde kokesoner eller kokeområder: 
diameter på anvendelig overflateområde per 
elektrisk oppvarmede kokesone (Ø)

21,0 cm, 14,5 cm

For ikke-runde kokesoner eller kokeområder: 
lengde og bredde på anvendelig 
overflateområde per elektrisk oppvarmede 
kokesone eller kokeområde (L x B)

24,0 x 38,0 cm

Strømforbruk per kokesone eller kokeområde 
beregnet per kg (EC elektrisk tilberedning)

Ø 21,0 cm : 184,2 Wh/kg

Ø 14,5 cm : 191,3 Wh/kg

24,0 x 38,0 cm : 199,0 Wh/kg

Strømforbruk for kokeplaten beregnet per kg 
(EC elektrisk kokeplate)

191,5 Wh/kg

Dataene er fastsatt i henhold til standard EN 60350-2 og kommisjonsregulering (EU) Nr. 66/2014 
og regulering (EC) Nr. 1275/2008. 

WI-FI
Strømforbruk i ventemodus (W) 1,9 W

Tidsperiode for strømstyring (min.) 10 min.

Av-modus
Strømforbruk 0,5 W

Tidsperiode for strømstyring (min.) 10 min.
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Open source meddelelser

Den software, der er inkluderet i dette produkt, indeholder open source-software. Du kan hente 
den komplette, tilhørende kildekode i en periode på tre år efter den seneste levering af dette 
produkt ved at sende en e-mail til oss.request@samsung.com.
Du kan også anskaffe den komplette, tilhørende kildekode på et fysisk medie, som f.eks. en CD-
ROM; der vil blive opkrævet et minimalt beløb. 
Følgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 fører dig 
kildekodens downloadside og oplysninger om de open source-licenser der er relevante for dette 
produkt. Dette tilbud gælder kun ihændehaveren af denne information.

Produktinformation

Navn på leverandør Samsung Electronics co. Ltd.

Modelidentifikation
NZ64N7757GK
NZ64N7757FK

Kogepladetype Indbygget

Opvarmningsteknologi Induktionskogezoner og -kogeareal

Antallet af kogezoner og/eller -områder 3

For runde kogezoner eller -områder: 
diameter på anvendeligt overfladeareal pr. 
elopvarmet kogezone (Ø)

21,0 cm, 14,5 cm

For kogezoner eller -områder, der har en 
anden form end rund: længde og bredde på 
anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet 
kogezone eller -område (L x B)

24,0 x 38,0 cm

Energiforbrug pr. kogezone eller -område 
beregnet pr. kg (EC elkogning)

Ø 21,0 cm: 184,2 Wh/kg (watt-time/kg)

Ø 14,5 cm: 191,3 Wh/kg (watt-time/kg)

24,0 x 38,0 cm: 199,0 Wh/kg (watt-time/kg)

Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg 
(EC elkogeplade)

191,5 Wh/kg (watt-time/kg)

Data fastsat i henhold til standard EN 60350-2 og Kommissionsbestemmelser (EU) nr. 66/2014 
og bestemmelse (EC) nr. 1275/2008.

WIFI
Strømforbrug i standbytilstand (W) 1,9 W.

Tidsperiode for strømstyring (min.) 10 min.

Off-tilstand
Strømforbrug 0,5 W.

Tidsperiode for strømstyring (min.) 10 min.
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Meddelande om öppen källkod

Programvaran som följer med denna produkt innehåller programvara med öppen källkod. Du kan 
få hela motsvarande källkod under upp till tre år efter sista leveransen av denna produkt genom 
att skicka ett e-postmeddelande till mailto:oss.request@samsung.com.
Det går även att få motsvarande källkod på ett fysiskt medium, t.ex. på en cd-rom för en liten 
avgift. 
Följande URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leder till 
nedladdningssidan av källkoden som finns tillgänglig och licensinformationen om öppen källkod i 
relation till denna produkt. Erbjudandet gäller alla som tar del av denna information.

Produktinformation

Leverantörens namn Samsung Electronics co. Ltd.

Modellbeskrivning
NZ64N7757GK
NZ64N7757FK

Typ av häll Inbyggd

Värmeteknik Induktionsvärmezoner och matlagningsområde

Antal kokzoner och/eller områden. 3

För cirkelformade kokzoner eller områden: 
diameter för användbart ytområde per 
elektriskt uppvärmd kokzon (Ø)

21,0 cm 14,5 cm

För icke-cirkelformade kokzoner eller 
områden: längd och bredd för användbart 
ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon 
(L x W)

24,0 x 38,0 cm

Energiförbrukning per kokzon eller område 
beräknat per kg (EG elektrisk köksutrustning)

Ø 21,0 cm: 184,2 Wh/kg

Ø 14,5 cm: 191,3 Wh/kg

24,0 x 38,0 cm: 199,0 Wh/kg

Hällens energiförbrukning beräknad per kg 
(EG elektriska hällar)

191,5 Wh/kg

Data har fastställts i enlighet med standard EN 60350-2 och Kommissionens förordningar (EU)  
nr 66/2014 och förordning (EG) nr 1275/2008. 

Wi-Fi
Strömförbrukning i Standby-läge (W) 1,9 W

Tidsperiod för effekthanteringen (min.) 10 min

Av-läge
Strömförbrukning 0,5 W

Tidsperiod för effekthanteringen (min.) 10 min
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Product information

Supplier’s name Samsung Electronics co. Ltd.

Model identification
NZ64N7757GK
NZ64N7757FK

Type of hob Built-In

Heating technology
Induction cooking zones and cooking 

area

Number of cooking zones and/or area 3

For circular cooking zones or area: 
diameter of useful surface area per 
electric heated cooking zone (Ø)

21.0 cm, 14.5 cm

For non-circular cooking zones or area: 
length and width of useful surface area 
per electric heated cooking zone or area 
(L x W)

24.0 x 38.0 cm

Energy consumption per cooking zone 
or area calculated per kg (EC electric cooking)

Ø 21.0 cm : 184.2 Wh/kg

Ø 14.5 cm : 191.3 Wh/kg

24.0 x 38.0 cm : 199.0 Wh/kg

Energy consumption for the hob 
calculated per kg (EC electric hob)

191.5 Wh/kg

Data determined according to standard EN 60350-2 and Commission Regulations 
(EU) No 66/2014 and Regulation (EC) NO 1275/2008.

WIFI
Standby-mode Power Consumption (W) 1.9 W

Period of time for the power management (min.) 10 min.

Off mode
Power consumption 0.5 W

Period of time for the power management (min.) 10 min.

Appendix

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may 
obtain the complete corresponding source code for a period of three years after 
the last shipment of this product by sending an email to mailto:oss.request@
samsung.com.
It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical 
medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required. 
The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/
seq/0 leads to the download page of the source code made available and open 
source license information as related to this product. This offer is valid to anyone 
in receipt of this information.
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