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Technické údaje

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).

Samsung

Název modelu WW90M64**** WW80M64**** WW70M64****

Kapacita kg 9,0 8,0 7,0

Energetická účinnost A+++ A+++ A+++

Roční spotřeba energie (Odpovídá 220 standardním 
pracím cyklům při standardním programu pro praní 
bavlny při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění 
a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná 
spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.)

kWh/r 130 116 122

Spotřeba energie

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném 
naplnění

kWh 0,59 0,51 0,51

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a 
částečném naplnění

kWh 0,57 0,51 0,59

Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a 
částečném naplnění

kWh 0,55 0,51 0,51

Vážená spotřeba energie při vypnutém spotřebiči. W 0,48 0,48 0,48

Vážená spotřeba energie po ukončení programu. W 5,00 5,00 5,00

Roční spotřeba vody (Odpovídá 220 standardním pracím 
cyklům při standardním programu pro praní bavlny při 
60 °C a 40 °C při úplném či částečném naplnění. Skutečná 
spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.)

l/r 9400 8100 7400

Třída účinnosti odstřeďování

Třída účinnosti odstřeďování na stupnici od G (nejméně účinná) po A 
(nejúčinnější)

A A B

Maximální rychlost odstřeďování ot./min 1400 1400 1400

Zbytková vlhkost % 44 44 53

Programy  COTTON (BAVLNA) 60 °C a  COTTON (BAVLNA) 40 °C představují „standardní program pro 
praní bavlny při 60 °C“ a „standardní program pro praní bavlny při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného 
bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější. Během těchto 
programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu. Po instalaci spusťte kalibrační 
režim (viz kapitola „Spuštění kalibrace (doporučeno)“ na straně 27).

Doba trvání standardního programu

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a plném 
naplnění

min. 211 211 203

Standardní program pro praní bavlny při 60 °C a 
částečném naplnění

min. 160 150 135

Standardní program pro praní bavlny při 40 °C a 
částečném naplnění

min. 140 135 95

Doba trvání po ukončení programu (Tl) min. 3 3 3
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Samsung

Emise akustického hluku uváděné v dB (A) na 1 pW a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo ve fázích praní a odstřeďování 
při standardním programu pro praní bavlny při 60 °C a plném naplnění;

Praní dB (A) na 1 pW 49 49 50

Spin (Odstřeďování) dB (A) na 1 pW 73 73 73

Volně stojící

Doba cyklu se bude lišit v závislosti na stavu přiváděné vody, náplni a typu prádla.

Informace o programech hlavního praní

Model Program
Teplota

(°C)
Kapacita

(kg)

Trvání 
cyklu
(min)

Zbytková 
vlhkost

(%)

Spotřeba 
vody

(L/cyklus)

Spotřeba 
energie

(kWh/cyklus)

WW90M64****

COTTON 
(BAVLNA) 20 4,5 79 56 60 0,23 

 COTTON 
(BAVLNA)

40 4,5 140 44 40 0,55 

60
4,5 160 44 40 0,57 

9,0 211 44 46 0,59 

SYNTHETICS 
(SYNTETIKA) 40 4,0 134 35 66 0,68 

WW80M64****

COTTON 
(BAVLNA) 20 4,0 79 56 53 0,22 

 COTTON 
(BAVLNA)

40 4,0 135 44 33 0,51 

60
4,0 150 44 33 0,51 

8,0 211 44 40 0,51 

SYNTHETICS 
(SYNTETIKA) 40 4,0 134 35 66 0,68 

WW70M64****

COTTON 
(BAVLNA) 20 3.5 79 56 48 0.21 

 COTTON 
(BAVLNA)

40 3.5 95 53 30 0.51 

60
3.5 135 53 30 0.59 

7.0 203 53 38 0.51 

SYNTHETICS 
(SYNTETIKA) 40 3.0 134 35 52 0.65 

Data tabulce byla měřena za podmínek stanovených normou IEC60456/EN60456. 
Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče
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Podľa smernice (EÚ) č. 1061/2010

„ * “ Hviezdička(-y) znamená variant modelu a môže sa odlišovať (0-9) alebo (A-Z).

Samsung

Názov modelu WW90M64**** WW80M64**** WW70M64****

Kapacita kg 9,0 8,0 7,0

Energetická účinnosť A+++ A+++ A+++

Ročná spotreba energie (Vychádza z 220 štandardných 
pracích cyklov programov pre štandardné pranie bavlny 
pri teplote 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení 
a spotreby v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná 
spotreba energie bude závisieť od spôsobu používania 
spotrebiča.)

kWh/rok 130 116 122

Spotreba energie

Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke kWh 0,59 0,51 0,51

Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke kWh 0,57 0,51 0,59

Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke kWh 0,55 0,51 0,51

Nameraná spotreba energie režimu vypnutia. W 0,48 0,48 0,48

Nameraná spotreba energie režimu ponechania v zapnutom 
stave.

W 5,00 5,00 5,00

Ročná spotreba vody (Vychádza z 220 štandardných 
pracích cyklov programov pre štandardné pranie bavlny 
pri teplote 60 °C a 40 °C pri plnom a čiastočnom naplnení. 
Skutočná spotreba vody bude závisieť od spôsobu 
používania spotrebiča.)

l/rok 9400 8100 7400

Trieda účinnosti odstreďovania

Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním na mierke od G (najmenej účinné) po 
A (najúčinnejšie)

A A B

Maximálna rýchlosť odstreďovania
otáčok za 
minútu

1400 1400 1400

Zostatková vlhkosť % 44 44 53

Programy   COTTON (BAVLNA) 60 °C a   COTTON (BAVLNA) 40 °C znamenajú „štandardný program prania 
bavlny pri teplote 60 °C“ a „štandardný program prania bavlny pri teplote 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej 
bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie. Pri týchto 
programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty. Po inštalácii spustite kalibračný režim (obráťte 
sa na časť Spustenie kalibrácie (odporúča sa) na strane 27).

Dĺžka trvania štandardného programu

Štandardný program pre bavlnu 60 °C pri plnej várke min. 211 211 203

Štandardný 60 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke min. 160 150 135

Štandardný 40 °C program pre bavlnu pri čiastočnej várke min. 140 135 95

Trvanie ponechania v zapnutom stave (Tl) min. 3 3 3

Emisie akustického hluku prenášané vzduchom vyjadrené v dB(A) re 1 pW a zaokrúhlené na najbližšie celé číslo počas 
fáz prania a odstreďovania pri štandardnom 60 °C bavlnenom programe pri plnej várke;

Pranie dB (A) re 1 pW 49 49 50

Odstreďovanie dB (A) re 1 pW 73 73 73
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Technické údaje

Samsung

Voľne stojace

Čas cyklu sa bude odlišovať v závislosti od podmienok prívodu vody a od várky a typu bielizne.

Informácie o hlavných programoch prania

Model Program
Teplota

(°C)
Kapacita

(kg)

Čas 
pracieho 

cyklu
(min.)

Obsah 
zvyškovej 
vlhkosti

(%)

Spotreba 
vody

(L/cyklus)

Spotreba 
energie

(kWh/cyklus)

WW90M64****

COTTON 
(BAVLNA)

20 4,5 79 56 60 0,23 

 COTTON 
(BAVLNA)

40 4,5 140 44 40 0,55 

60
4,5 160 44 40 0,57 

9,0 211 44 46 0,59 

SYNTHETICS 
(SYNTETIKA)

40 4,0 134 35 66 0,68 

WW80M64****

COTTON 
(BAVLNA)

20 4,0 79 56 53 0,22 

 COTTON 
(BAVLNA)

40 4,0 135 44 33 0,51 

60
4,0 150 44 33 0,51 

8,0 211 44 40 0,51 

SYNTHETICS 
(SYNTETIKA)

40 4,0 134 35 66 0,68 

WW70M64****

COTTON 
(BAVLNA)

20 3.5 79 56 48 0.21 

 COTTON 
(BAVLNA)

40 3.5 95 53 30 0.51 

60
3.5 135 53 30 0.59 

7.0 203 53 38 0.51 

SYNTHETICS 
(SYNTETIKA)

40 3.0 134 35 52 0.65 

Hodnoty v tabuľke boli namerané pri podmienkach špecifikovaných v norme IEC60456/
EN60456. Skutočné hodnoty budú závisieť od toho, ako sa zariadenie používa
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