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История климатической техники 
Samsung
Вот уже более сорока лет Samsung производит кондиционеры воздуха и непрерывно предоставляет 
инновационные технологии.

1974
Оконный 
кондиционер

1985
Инверторный
кондиционер

2000
Мультизональная система
кондиционирования DVM

2013
Мультизональная система 
кондиционирования 
5-го поколения DVM S

1975
Бытовая сплит-система

1992
Полупромышленная 
сплит-система (САС)
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2014
Модуль для управления 
внутренними блоками 
по Wi-Fi

2013
Внутренний блок 
треугольной формы, 
серия А3050

2015
Кассетный кондиционер 360; 
Мультизональная система
кондиционирования, серия 
Super DVM S, до 30 л. с.

2019
Мультизональная система 
DVM S Eco HR универсальный 
блок —  тепловой насос/
рекуперация

2019
Мультизональная система 
c водяным охлаждением 
cерия DVM S Water, 
до 30 л. с.

2018
Серия кассетных 
кондиционеров Wind-Free™
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Наши объекты

Объекты культурного наследия

Отели

Жилые комплексы

Италия, Венеция
Фондако-деи-Тедески (Fondaco Dei Tedeschi)
Старейшее здание в Венеции
Наружные блоки: cерия DVM S, 12 шт.
Внутренние блоки: 79 шт. (канальные, настенные)
Суммарная производительность: 640 кВт 

Российская Федерация, Моск. обл.
Еврейский культурный центр 
Наружные блоки: cерия DVM S, 12 шт.
Внутренние блоки: 68 (кассетные, настенные)
Суммарная производительность: 346 кВт

Турция, Стамбул 
Бургу Арджаан (Burgu Arjaan)
Наружные блоки: cерия DVM S Water, 96 шт.
Внутренние блоки: 306 шт. (канальные) 
Суммарная производительность: 2,3 МВт

Российская Федерация, Грозный
Отель The Local
Наружные блоки: cерия DVM S, 37 шт.
Внутренние блоки: 274 шт. (канальные, кассетные)
Суммарная производительность: 1,5 MВт 

Китай, Шанхай
ЖК HONGQIAO INTERNATIONAL GARDEN, Хунцяо
Наружные блоки: cерия DVM S, 663 шт.
Внутренние блоки: 5052 шт. (кассетные, канальные)
Суммарная производительность: 20,2 МВт

Российская Федерация, Москва
«Гороховский 12»
Наружные блоки: cерия DVM S, 14 шт.
Внутренние блоки: 86 шт.
Суммарная производительность: 462 кВт 
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Государственные учреждения

Торговые центры

Рестораны

Республика Беларусь
Здание Верховного суда
Наружные блоки: cерия DVM S, 17 шт.
Внутренние блоки: 271 шт. (настенные, кассетные)
Суммарная производительность: 712 кВт

Российская Федерация, Киров
Детский космический центр
Наружные блоки: cерия DVM S, 7 шт.
Внутренние блоки: 34 шт. (кассетные, настенные)
Суммарная производительность: 260 кВт

Российская Федерация, Архангельск
«Соломбала Молл»
Наружные блоки: cерия DVM S, 31 шт.
Внутренние блоки: 210 шт. (кассетные, канальные)
Суммарная производительность: 1,5 MВт

Российская Федерация, Моск. обл.
«Мелодия»
Наружные блоки: cерия DVM S, 13 шт.
Внутренние блоки: 84 шт. (кассетные, канальные)
Суммарная производительность: 540 кВт

Российская Федерация, Москва
Ресторан «800°»
Наружные блоки: cерия DVM S Eco, 1 шт.
Внутренние блоки: 4 шт. (кассетные 360)
Суммарная производительность: 40 кВт

Российская Федерация, Москва
Ресторан Burger&Pizzetta
Наружные блоки: cерия DVM S Eco, 1 шт.
Внутренние блоки: 2 шт. (кассетные 360)
Суммарная производительность: 22 кВт
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Климатическая техника

Климатические решения Samsung обеспечивают максимальную производительность и эффектив-
ность, создавая здоровую и комфортную атмосферу.

Бытовые кондиционеры
Сплит системы (RAC)
Бытовая сплит-система — это идеальный вариант  
для жилых помещений небольшой площади. Стр. 11

Мульти-сплит-система
Free Joint Multi (FJM)
Один наружный блок, обслуживающий до пяти 
внутренних блоков. Система FJM является идеаль-
ным решением для жилых и малых коммерческих 
помещений за счет более эффективного использо-
вания пространства. Стр. 17

Коммерческий
Кондиционер для помещений коммерческого 
назначения (CAC)
Продукты CAC отлично подходят для больших 
пространств, таких как торговые залы, офисы 
и рестораны. Стр. 31

VRF
Мультизональность (DVM)
Расширенные возможности и современные технологии 
системы DVM превращают ее в идеальное решение 
для охлаждения и обогрева любых помещений — 
от небоскребов до небольших коммерческих 
и жилых зданий. Стр. 61
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Управление
Великолепная система управления зданием 
с удобными функциями мониторинга делает 
контроль климатической техникой простым 
и экономичным. Стр. 207

Вентиляция
Приточно-вытяжные установки (ERV)
Система ERV обеспечивает свежий, здоровый воздух, 
снижая потери энергии и увеличивая эффективность 
работы. Стр. 191

Модуль для приточной 
установки (AHU KIT)
Система EHS может интегрироваться в жилые 
дома, обеспечивая отопление, подачу горячей 
воды и кондиционирование воздуха в одной 
системе. Стр. 199

Аксессуары
Аксессуары для внутренних и наружных блоков. 
Стр. 219
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Бытовые кондиционеры
Сплит системы (RAC)
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Бытовые кондиционеры
Кондиционер New Boracay

Всегда чистый воздух c фильтром 3 в 1 

Воздушный фильтр тройного действия 
обеспечивает не только удаление частиц 
пыли, но и нейтрализацию вирусов, 
бактерий и аллергенов.

Кондиционер New Boracay обеспечивает стабильное и эффективное охлаждение 
и поддерживает оптимальную температуру, даже когда вы спите, а строгий дизайн 
его передней панели подчеркивает изысканность интерьера.

Всегда комфортный сон  
с режимом Good Sleep

Засыпание

1

Режим
охлаждения

Глубокий сон

2
Пробуждение

3Температура, °C 

3 

2 

1 

Заданная
температура

-1 

-2 

1 2 3 4 5 6 7 8
Время, ч.

Режим обогрева

До 1 ч. До 8 ч.2–7 ч.

Улучшает качество сна

Понижение температуры в помещении помогает вам быстрее заснуть.

Изменение температуры во времени по специально разработанному 
алгоритму увеличивает продолжительность фазы глубокого сна.

Кратковременое повышение температуры позволяет быстрее проснуться 
и дарит заряд бодрости.

1 Стадия засыпания

2 Стадия глубокого сна

3 Стадия пробуждения
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Технические характеристики
 New Boracay

Модель Модельный ряд AR5500M AR5500M AR5500M AR5500M

Серия New Boracay New Boracay New Boracay New Boracay

Код модели внутреннего блока AR09RSFHMWQNER AR12RSFHMWQNER AR18RSFHMWQNER AR24RSFHMWQNER

Код модели наружного блока AR09RSFHMWQXER AR12RSFHMWQXER AR18RSFHMWQXER AR24RSFHMWQXER

Производительность Охлаждение  кВт 2,5 3,3 5 6,45

Обогрев  кВт 3,2 3,8 6 6,45

Охлаждение (мин./макс.)  кВт 1,1/3,3 1,1/4,0 1,60/6,85 1,4/7,9

Обогрев (мин./макс.)  кВт 1,05/3,3 1,0/4,1 1,17/7,20 1,2/8,2

Энергетическая
эффективность

SEER (сезонная, режим охлаждения) Вт/Вт 4,6 5 6,1 6,3

EER (режим охлаждения) Вт/Вт 3,21 3,22 3,6 3,15

COP (режим обогрева) Вт/Вт 3,56 3,41 3,51 3,41

Класс энергетической эффективности Охл./нагрев A/B A/B A/B B/B

Акустические 
характеристики

Звуковая мощность (внутренний блок, охл.) дБ(А) 56 59 3,5 3,4

Звуковая мощность (наружный блок, охл.) дБ(А) 63 62 3 3,1

Звуковое давление (внутренний блок) выс./низ. дБ(А) 38/19 41/21 45/29 45/29

Звуковое давление (наружный блок) выс. дБ(А) 49 49 52 54

Электрические 
характеристики

Питание Φ/В/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50

Потребляемая мощность (охлаждение) Вт 780 1025 1390 2050

Потребляемая мощность (обогрев) Вт 900 1115 1710 1890

Рабочий ток (охлаждение) А 3,9 5 6,8 9,2

Рабочий ток (обогрев) А 4,3 5,2 8 8,5

Габаритно-весовые 
характеристики

Размеры в упаковке, внутренний блок (Ш × В × Г) мм 880 × 280 × 363 880 × 280 × 363 1128 × 299 × 378 1128 × 299 × 378

Размеры в упаковке, наружный блок (Ш × В × Г) мм 778 × 550 × 331 844 × 622 × 353 1023 × 724 × 413 1023 × 724 × 413

Размеры без упаковки, внутренний блок (Ш × В × Г) мм 820 × 285 × 227 820 × 285 × 227 1065 × 298 × 243 1065 × 298 × 243

Размеры без упаковки, наружный блок (Ш × В × Г) мм 660 × 475 × 242 720 × 548 × 265 880 × 638 × 310 880 × 638 × 310

Вес в упаковке, внутренний блок кг 10,6 10,3 13,5 13,5

Вес в упаковке, наружный блок кг 24,4 30,2 42,6 45,6

Вес без упаковки, внутренний блок кг 9 8,7 11,6 11,6

Вес без упаковки, наружный блок кг 22,8 28,4 39,5 42,4

Техническая 
информация

Длина магистрали, максимальная м 15 15 30 30

Перепад высот, максимальный м 7 7 15 15

Диаметр трубопровода, жидкость мм 6,35 6,35 6,35 6,35

Диаметр трубопровода, газ мм 9,52 9,52 12,7 15,88

Конденсат, макс. л/ч 1 1,5 2 2,5

Расход воздуха, выс. скорость м³/мин 9,6 11,3 17,7 18,3

Хладагент R410A R410A R410A R410A

Рабочий диапазон наружной темп., охлаждение ℃ 16~46 16~46 -10~46 -10~46

Рабочий диапазон наружной темп., обогрев ℃ -10~24 -10~24 -15~24 -15~24

Тип компрессора Инверторный, постоянного тока (BLDC)

Антикоррозийное покрытие теплообменника Да Да Да Да

Дополнительные 
функции

Режим автоматической очистки Да Да Да Да

Таймер 24 ч Да Да Да Да

Автоматический режим Да Да Да Да

Авторестарт Да Да Да Да

Режим экономии электроэнергии Да Да Да Да

Турборежим Да Да Да Да

Режим комфортного сна Да Да Да Да

Режим осушения Да Да Да Да

Ночной режим Да Да Да Да

Доп. компоненты

В комплекте

Беспроводной пульт 
дистанционного 

управления
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Габаритные размеры
New Boracay

AR09RSFHMWQNER
AR12RSFHMWQNER

AR18RSFHMWQNER
AR24RSFHMWQNER

Внешний габарит 
устройства

Монтажная пластина

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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AR09RSFHMWQXER
AR12RSFHMWQXER

AR18RSFHMWQXER
AR24RSFHMWQXER

Габаритные размеры
Наружные блоки

,

,

, ,

,

,

,

,
,

,

, ,

,

,

,
,

Сведения о расположении сервисного клапана

Вид сзади
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Мульти-сплит-системы (FJM)
17
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Хладагент R410A

Мульти-сплит-система (FJM)

Системы кондиционирования Samsung FJM сочетают высокую эффективность и надежность, 
предоставляя возможность установки в условиях ограниченного пространства. Поддержка 
до 5 внутренних блоков оптимальна для кондиционирования квартир и малых офисов. 
Инверторные технологии создают максимальный комфорт. Низкий вес упрощает установку.

Первый в мире 
8-полюсный 
цифровой 
инвертор
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Обычный цифровой инвертор 8-полюсный цифровой инвертор

POWERboost Technology™ с 8-полюсным цифровым инвертором значительно 
сокращает срок разгона компрессора с нуля до максимальной частоты (Гц)*, 
чтобы в вашем доме как можно быстрее воцарились прохлада и уют!

 Традиционный   8-полюсный цифровой инвертор Время

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 с

ко
ро

ст
ь 

ох
ла

ж
де

ни
я 

(R
PS

) Быстрый выход 
на максимальную 
скорость охлаждения

Новый 8-полюсный инверторный двигатель компрессора — основа передовой 
технологии Samsung. 8-полюсный двигатель, установленный в компрессоре 
наружного блока вместо 4-полюсного, позволяет повысить стабильность 
крутящего момента, снизив потребление электроэнергии а также уровень 
шума и вибрации.

Технология POWERboost Technology™ с 8-полюсным 
цифровым инвертором

* На основании данных внутреннего тестирования компрессорных моторов кондиционеров Samsung и ведущих кондиционеров на мировом рынке, 
по состоянию на октябрь 2015 г. 

* Сравнение модели AR12KSWDHWK с обычным кондиционером Samsung AR12FSSSBWK.
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Модельный ряд

Внутренние блоки

Наружные блоки

Модель Изображение 2,0 кВт 2,5 кВт 3,5 кВт 5,0 кВт 6,8 кВт

Boracay

• • • • •

Модель Изображение Тип 
хладагента

5,0 кВт 6,8 кВт 7,0 кВт 8,0 кВт 10,0 кВт

2 внутренних блока R410A

•

3 внутренних блока R410A

•

4 внутренних блока R410A

•

4 внутренних блока R410A

•

5 внутренних блоков R410A

•
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Технические характеристики
Boracay

Модель Модельный ряд Настенный Boracay Настенный Boracay Настенный Boracay Настенный Boracay Настенный Boracay

Внутренний блок AJ020RBTDEH/AF AJ025RBTDEH/AF AJ035RBTDEH/AF AJ050RBTDEH/AF AJ068RBTDEH/AF

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Электропитание Ф/В/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50

Производительность Охлаждение кВт 2,0 2,5 3,5 5,0 6,8

Обогрев кВт 2,2 3,2 4,0 6,0 7,8

Потребляемая 
мощность

Охлаждение 1 кВт 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06

Обогрев 2 кВт 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06

Диаметр
трубопровода

Жидкость/газ мм 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/15,88

Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A

Расход воздуха Выс. м3/мин 8 9 10 15,5 16,5

Звуковое давление Выс./сред./низ. дБ(А) 38/30/21 38/30/21 42/33/21 42/34/25 45/36/29

Габаритные размеры 
без упаковки 

Ш × В × Г мм 820 × 285 × 227 820 × 285 × 227 820 × 285 × 227 1065 × 298 × 243 1065 × 298 × 243

Вес без упаковки кг 8,5 8,5 8,5 11,5 11,5

Аксессуары Пульт управления В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК)

Воздушный 
фильтр

Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Доп. компоненты

В комплекте

Беспроводной пульт 
дистанционного 

управления

22



Габаритные размеры
Boracay

AJ20, 25, 35*

AJ 50, 68*
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Модель Модельный ряд Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM

Наружный блок AJ050FCJ2EH/EU AJ068FCJ3EH/EU AJ070FCJ4EH/EU AJ080FCJ4EH/EU AJ100FCJ5EH/EU

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 5 6,8 7,0 8,0 10,0

Обогрев кВт 5,7 8,0 8,6 9,3 12,0

Потребляемая мощность 
(номинальная)

Охлаждение 1 кВт 1,32 2,0 1,9 2,3 2,9

Потребляемая мощность 
(номинальная)

Обогрев 2 кВт 1,35 1,91 2,0 2,2 2,93

Электропитание Питание Ф/В/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50

MCA/MFA А 11,8/13,75 15,5/17,5 18,7/20,75 18,7/20,75 26,2/28,8

Энергетическая 
эффективность

EER/COP 3,79/4,22 3,40/4,19 3,68/4,30 3,48/4,23 3,45/4,10

Трубопровод Жидкость (диаметр × 
кол-во портов)

мм × шт. 6,35 × 2 6,35 × 3 6,35 × 4 6,35 × 4 6,35 × 5 

Газ (диаметр х кол-во 
портов)

мм × шт. 9,52 + 12,70 9,52 + 12,70 × 2 9,52 × 2 + 12,70 × 2 12,70 × 3 + 15,88 12,70 × 3 + 15,88 × 2

Длина магистрали, макс. Суммарная/до внутреннего 
блока

м 30/20 50/20 70/25 70/25 80/25

Перепад высот, макс. Наруж. — внутр./
внутр. — внутр.

м 15/7,5 15/7,5 15/7,5 15/7,5 15/7,5

Количество внутренних 
блоков, макс.

шт. 2 3 4 4 5

Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A

Компрессор Тип Инверторный, постоянного тока. 
Двойной ротор

Акустические 
характеристики

Звуковое давление 
(охл./обогрев)

дБ(А) 46 48 48 49 49

Звуковая мощность дБ(А) 61 63 63 63 63

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг 40 57 65 65 65

Размеры без упаковки мм 790 × 545 × 285 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46

Обогрев ℃ -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Технические характеристики
Наружные блоки FJM

1 Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по влажному термометру. 
Наружная температура: 35 °C по сухому термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Модельный ряд Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM

Наружный блок AJ050FCJ2EH/EU AJ068FCJ3EH/EU AJ070FCJ4EH/EU AJ080FCJ4EH/EU AJ100FCJ5EH/EU

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 5 6,8 7,0 8,0 10,0

Обогрев кВт 5,7 8,0 8,6 9,3 12,0

Потребляемая мощность 
(номинальная)

Охлаждение 1 кВт 1,32 2,0 1,9 2,3 2,9

Потребляемая мощность 
(номинальная)

Обогрев 2 кВт 1,35 1,91 2,0 2,2 2,93

Электропитание Питание Ф/В/Гц 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50 1/220–240/50

MCA/MFA А 11,8/13,75 15,5/17,5 18,7/20,75 18,7/20,75 26,2/28,8

Энергетическая 
эффективность

EER/COP 3,79/4,22 3,40/4,19 3,68/4,30 3,48/4,23 3,45/4,10

Трубопровод Жидкость (диаметр × 
кол-во портов)

мм × шт. 6,35 × 2 6,35 × 3 6,35 × 4 6,35 × 4 6,35 × 5 

Газ (диаметр х кол-во 
портов)

мм × шт. 9,52 + 12,70 9,52 + 12,70 × 2 9,52 × 2 + 12,70 × 2 12,70 × 3 + 15,88 12,70 × 3 + 15,88 × 2

Длина магистрали, макс. Суммарная/до внутреннего 
блока

м 30/20 50/20 70/25 70/25 80/25

Перепад высот, макс. Наруж. — внутр./
внутр. — внутр.

м 15/7,5 15/7,5 15/7,5 15/7,5 15/7,5

Количество внутренних 
блоков, макс.

шт. 2 3 4 4 5

Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A

Компрессор Тип Инверторный, постоянного тока. 
Двойной ротор

Акустические 
характеристики

Звуковое давление 
(охл./обогрев)

дБ(А) 46 48 48 49 49

Звуковая мощность дБ(А) 61 63 63 63 63

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг 40 57 65 65 65

Размеры без упаковки мм 790 × 545 × 285 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46

Обогрев ℃ -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
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Габаритные размеры
Наружные блоки FJM

AJ050FCJ2EH/EU

№ Название Описание

AJ040/FCJ2EH∗∗ AJ0F0MCJ2EH∗∗

1 Газовая труба Ø9,52 (Ø3/8) × 2 шт.
Ø12,7 (Ø1/2) × 1 шт.
Ø9,52 (Ø3/8) × 1 шт.

2 Жидкостная труба Ø6,35 (Ø1/4) × 2 шт.

3 Дренаж Соединение с имеющейся пробкой сливного отверстия

Сведения о расположении сервисного клапана

Вид сзади
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AJ068FCJ3EH/EU, AJ070/080FCJ4EH/EU

№ Название Описание

AJ068FCJ3EH∗∗ AJ070FCJ4EH∗∗ AJ080FCJ4EH∗∗

1 Газовая труба
Ø9,52 (Ø3/8) × 1 шт.
Ø12,7 (Ø1/2) × 2 шт.

Ø9,52 (Ø3/8) × 2 шт.
Ø12,7 (Ø1/2) × 2 шт.

2 Жидкостная труба Ø6,35 (Ø1/4) × 3 шт. Ø6,35 (Ø1/4) × 4 шт.

3 Сервисный клапан (газ) Тип K 5/8”

4 Сервисный клапан (жидкость) Тип T 3/8”

5 Дренаж Соединение с имеющейся пробкой сливного отверстия

Кабели питания
и связи

Вид сзади
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AJ100FCJ5EH/EU

Сведения о расположении сервисного клапана

Кабели питания
и связи

Вид сзади

№ Название Описание

AJ100FCJ5EH/EU AJ100FCJ5EH/EU

1 Газовая труба Ø9,52 (Ø3/8) × 2 шт., Ø12,7 (Ø1/2) × 3 шт.

2 Жидкостная труба Ø6,35 (Ø1/4) × 5 шт.

3 Сервисный клапан (газ) 5/8”

4 Сервисный клапан (жидкость) 3/8”

5 Дренаж Соединение с имеющейся пробкой сливного отверстия

Габаритные размеры
Наружные блоки FJM
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Полупромышленные  
сплит-системы (САС)
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Полупромышленные 
сплит-системы (САС)

Мощность (кВт) 2,6 3,5 5,2 6,0 7,1 9,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Кассетный блок 360 Однофазный 

• • • •

Трехфазный

• • •

Кассетный 4-поточный блок Однофазный

• • • •

Трехфазный

• • •

Кассетный 4-поточный мини-блок Однофазный

• • •

Канальный кондиционер MSP Однофазный

• • • • • •

Трехфазный

• • • •
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Особенности продукта
Кассетный блок 360

Кассетный блок 360

Кассетный блок круглой формы обеспечивает равномерный воздушный поток 
на 360° и возможность регулирования направления движения воздуха без приме-
нения жалюзи. Это новый уровень энергетической эффективности и комфорта.

Идеальное распределение воздуха на 360°

Инновационный кассетный кондиционер 360° формирует 
горизонтальный круговой воздушный поток. Новая техноло-
гия равномерно распределяет воздух в помещении по всем 
направлениям без образования «мертвых» зон, обеспечивая 
одинаковую температуру в каждом уголке. Внутренний блок 
кондиционера производится с лицевыми панелями двух 
видов: для встраивания в потолок и для открытой установки.
* По данным тестирования Samsung в сравнении с обычным кассетным 4-поточным кондиционером.
** В радиусе 9,3 м разница температур составляет менее 0,6 °C.
*** В радиусе 5 м не ощущается холодных струй воздуха на высоте от 0 до 1,5 м 

(для внутреннего блока мощностью 14,0 кВт).
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Удобный LED-дисплей 

Стильная панель с интуитивным LED-дисплеем состояние и режи-
мы работы внутреннего блока. Доступны три направления 
воздушного потока, включая горизонтальное, вертикальное 
и отдельное зональное управление потоком.

Максимальный комфорт 

В кассетном блоке 360 регулирование направления потока воздуха по вертикали 
происхоодит без применения жалюи, с использованием эффекта Коанда. Бустер-
ные вентиляторы создают разряжение между потолком и посредством создания 
разряжения между потолком и воздушным потоком. Инновационная технология 
дает возможность создать по-настоящему горизонтальный поток, распространяю-
щий воздух вдоль потолка. Холодный воздух не попадает на человека, находяще-
гося под кондиционером. Независимое регулирование направления воздуха воз-
можно в трех направлениях в сегментах 120°.

Идеально вписывается в любой интерьер

На выбор предлагаются круглые и квадратные 
лицевые панели черного и белого цветов, 
для открытой установки и подвесного потолка. 
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Технические характеристики
Кассетный блок 360

Модель Внутренний блок AC071MN4PKH/EU AC090MN4PKH/EU AC100MN4PKH/EU AC100MN4PKH/EU AC120MN4PKH/EU AC120MN4PKH/EU AC140MN4PKH/EU

Наружный блок AC071MXADKH/EU AC090MXADKH/EU AC100MXADKH/EU AC100MXADNH/EU AC120MXADKH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADNH/EU

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Производительность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение кВт 2,20/7,10/8,00 3,00/9,00/11,30 3,00/10,00/12,00 3,00/10,00/12,00 3,50/12,00/13,50 3,50/12,00/13,50 3,50/13,40/15,50 

Обогрев кВт 1,90/8,00/9,00 2,20/10,00/13,90 2,20/11,20/15,50 2,20/11,20/15,50 3,50/13,00/15,50 3,50/13,00/15,50 3,50/15,50/18,00

Потребляемая
мощность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение 1 кВт 0,35/2,49/3,95 0,60/2,82/4,46 0,60/3,40/4,70 0,60/3,40/4,70 0,90/4,70/5,30 0,90/4,70/5,30 0,80/4,45/6,44

Обогрев 2 кВт 0,35/2,40/3,95 0,46/2,65/5,20 0,46/3,15/5,40 0,46/3,15/5,40 0,75/4,00/5,50 0,75/4,00/5,50 0,70/4,54/7,36

Электропитание MCA/MFA А 21,5/25,0 25,5/30,0 25,5/30,0 17,6/17,6 25,5/30,0 17,6/17,6 17,6/17,6

Энергетическая 
эффективность

EER/COP 2,85/3,33 3,19/3,77 2,94/3,56 2,94/3,56 2,55/3,25 2,55/3,25 3,01/3,41

SEER 6,2 6,8 6,8 6,8 5,7 5,7 3,0

Трубопровод Жидкость/газ мм 6,35/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88

Длина магистрали/
Перепад высот

Наруж./внутр. м 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30 75/30

Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Внутренний блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Вентилятор Расход воздуха (выс./сред./низ.) м3/мин 17,5/15,9/14,3 30,1/24,4/19,8 31,2/25,5/19,8 31,2/25,5/19,8 32,5/25,5/19,8 32,5/25,5/19,8 32,5/25,5/19,8

Шумовые 
характеристики

Звуковое давление (выс./сред./низ.) дБ(А) 36/33/29 43/38/33 44/39/33 44/39/33 45/40/35 45/40/35 45/40/35

Звуковая мощность дБ(А) 53 60 61 61 61 61 61

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг 21 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г) 

мм 947 × 281 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947

Панель лицевая Модель панели PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN

Вес панели без упаковки кг 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г) 

мм 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000

Дополнительные 
принадлежности

Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 3,380–415, 50 1, 2, 220–240, 50 3,380–415, 50 3,380–415, 50

Ток рабочий Охлаждение 1 2,00/11,00/17,00 3,0/12,7/19,4 3,0/15,1/20,4 1,5/4,8/7,1 4,3/20,5/23,0 2,1/7,3/12,0 2,1/7,0/12,0

Обогрев 2 2,00/10,70/17,00 2,5/12,5/22,7 2,5/14,6/23,0 1,2/4,8/8,4 3,7/17,7/24,0 2,1/5,9/12,0 1,9/7,0/12,0

Компрессор Тип Инверторный, постоянного тока. Двойной ротор Инверторный, постоянного тока. Двойной ротор

Шумовые 
характеристики

Звуковое давление (охл./обогрев) дБ(А) 49/51 52/53 52/54 52/54 54/56 54/56 53/54

Звуковая мощность дБ(А) 65 68 69 69 70 70 69

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг 53 72 72 72 77 77 87

Размеры без упаковки мм 880 × 798 × 310 940 × 998 × 330 940 × 998 × 330 940 × 998 × 330 940 × 998 × 330 940 × 998 × 330 940 × 1210 × 330

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Обогрев ℃ -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

• Круговой воздушный поток 360°
• Горизонтальное распределение воздуха
• Регулирование направления потока воздуха без жалюзи
• Встроенный насос отвода конденсата
• Равномерное охлаждение независимо от направления
• Два вида лицевой панели: для открытой установки и подвесного потолка
• Подмес свежего воздуха

1 Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по влажному термометру. 
Наружная температура: 35 °C по сухому термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Внутренний блок AC071MN4PKH/EU AC090MN4PKH/EU AC100MN4PKH/EU AC100MN4PKH/EU AC120MN4PKH/EU AC120MN4PKH/EU AC140MN4PKH/EU

Наружный блок AC071MXADKH/EU AC090MXADKH/EU AC100MXADKH/EU AC100MXADNH/EU AC120MXADKH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADNH/EU

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Производительность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение кВт 2,20/7,10/8,00 3,00/9,00/11,30 3,00/10,00/12,00 3,00/10,00/12,00 3,50/12,00/13,50 3,50/12,00/13,50 3,50/13,40/15,50 

Обогрев кВт 1,90/8,00/9,00 2,20/10,00/13,90 2,20/11,20/15,50 2,20/11,20/15,50 3,50/13,00/15,50 3,50/13,00/15,50 3,50/15,50/18,00

Потребляемая
мощность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение 1 кВт 0,35/2,49/3,95 0,60/2,82/4,46 0,60/3,40/4,70 0,60/3,40/4,70 0,90/4,70/5,30 0,90/4,70/5,30 0,80/4,45/6,44

Обогрев 2 кВт 0,35/2,40/3,95 0,46/2,65/5,20 0,46/3,15/5,40 0,46/3,15/5,40 0,75/4,00/5,50 0,75/4,00/5,50 0,70/4,54/7,36

Электропитание MCA/MFA А 21,5/25,0 25,5/30,0 25,5/30,0 17,6/17,6 25,5/30,0 17,6/17,6 17,6/17,6

Энергетическая 
эффективность

EER/COP 2,85/3,33 3,19/3,77 2,94/3,56 2,94/3,56 2,55/3,25 2,55/3,25 3,01/3,41

SEER 6,2 6,8 6,8 6,8 5,7 5,7 3,0

Трубопровод Жидкость/газ мм 6,35/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88

Длина магистрали/
Перепад высот

Наруж./внутр. м 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30 75/30

Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Внутренний блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Вентилятор Расход воздуха (выс./сред./низ.) м3/мин 17,5/15,9/14,3 30,1/24,4/19,8 31,2/25,5/19,8 31,2/25,5/19,8 32,5/25,5/19,8 32,5/25,5/19,8 32,5/25,5/19,8

Шумовые 
характеристики

Звуковое давление (выс./сред./низ.) дБ(А) 36/33/29 43/38/33 44/39/33 44/39/33 45/40/35 45/40/35 45/40/35

Звуковая мощность дБ(А) 53 60 61 61 61 61 61

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг 21 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г) 

мм 947 × 281 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947

Панель лицевая Модель панели PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN

Вес панели без упаковки кг 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г) 

мм 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000 1000 × 66 × 1000

Дополнительные 
принадлежности

Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 3,380–415, 50 1, 2, 220–240, 50 3,380–415, 50 3,380–415, 50

Ток рабочий Охлаждение 1 2,00/11,00/17,00 3,0/12,7/19,4 3,0/15,1/20,4 1,5/4,8/7,1 4,3/20,5/23,0 2,1/7,3/12,0 2,1/7,0/12,0

Обогрев 2 2,00/10,70/17,00 2,5/12,5/22,7 2,5/14,6/23,0 1,2/4,8/8,4 3,7/17,7/24,0 2,1/5,9/12,0 1,9/7,0/12,0

Компрессор Тип Инверторный, постоянного тока. Двойной ротор Инверторный, постоянного тока. Двойной ротор

Шумовые 
характеристики

Звуковое давление (охл./обогрев) дБ(А) 49/51 52/53 52/54 52/54 54/56 54/56 53/54

Звуковая мощность дБ(А) 65 68 69 69 70 70 69

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг 53 72 72 72 77 77 87

Размеры без упаковки мм 880 × 798 × 310 940 × 998 × 330 940 × 998 × 330 940 × 998 × 330 940 × 998 × 330 940 × 998 × 330 940 × 1210 × 330

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Обогрев ℃ -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Пенель (Белая) Пенель (Черная)

AR-KH00E MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRW-TA PC4NUDMAN PC4NUNMAN PC4NBDMAN PC4NBNMAN
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Габаритные размеры
Кассетный блок 360 (встраиваемая панель)

AC071MN4PKH/EU

(О
тв

ер
ст

ие
 в

 п
от

ол
ке

)

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

ме
ж

ду
 то

чк
ам

и 
по

дв
ес

а)

(Отверстие в потолке)

Вид спереди

Ко
рр

ек
ти

ру
ет

ся
 (0

~
58

4)
 

Вид сзади

(Расстояние между точками подвеса)

Не более 200

№ Название Описание № Название Описание

AC071MN4PKH/EU AC071MN4PKH/EU

1 Жидкостная труба Ø6,35 мм (1/4’’) 7 Полость нагнетательного вентилятора

2 Газовая труба Ø15,88 мм (5/8’’) 8 Панель

3 Дренажная труба конденсата VP-25  
(внешн. Ø32, внутр. Ø25)

9 Дренажная труба конденсата  
(доп. компонент)

4 Подключение питания/линии связи — 10 Готовое отверстие  
для подмеса свежего воздуха

Ø100 мм

5 Подача воздуха — 11 Дисплей

6 Забор воздуха 12 Приемник беспроводного пульта ДУ —
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AC090/100/120/140MN4PKH/EU
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ст

ие
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ке

)
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а)

(Отверстие в потолке)

Вид спереди

Ко
рр
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ся
 (0

~
58

4)
 

Вид сзади

(Расстояние между точками подвеса)

Не более 200

№ Название Описание № Название Описание

AC090/100/120/140MN4PKH/EU AC090/100/120/140MN4PKH/EU

1 Жидкостная труба Ø9,52 мм (3/8”) 7 Полость нагнетательного вентилятора

2 Газовая труба Ø15,88 мм (5/8’’) 8 Панель

3 Дренажная труба конденсата VP-25  
(внешн. Ø32, внутр. Ø25)

9 Дренажная труба конденсата  
(доп. компонент)

4 Подключение питания/линии связи — 10 Готовое отверстие  
для подмеса свежего воздуха

Ø100 мм

5 Подача воздуха — 11 Дисплей

6 Забор воздуха 12 Приемник беспроводного пульта ДУ —
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AC071MN4PKH/EU
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а)

Вид спереди

Ко
рр
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ти

ру
ет

ся
 (0

~
58

4)
 

Вид сзади

(Расстояние между точками подвеса)

Не более 200

№ Название Описание № Название Описание

AC071MN4PKH/EU AC071MN4PKH/EU

1 Жидкостная труба Ø6,35 мм (1/4’’) 7 Полость нагнетательного вентилятора

2 Газовая труба Ø15,88 мм (5/8’’) 8 Панель

3 Дренажная труба конденсата VP-25  
(внешн. Ø32, внутр. Ø25)

9 Дренажная труба конденсата  
(доп. компонент)

4 Подключение питания/линии связи — 10 Готовое отверстие  
для подмеса свежего воздуха

Ø100 мм

5 Подача воздуха — 11 Дисплей

6 Забор воздуха 12 Приемник беспроводного пульта ДУ —

Кассетный блок 360 
Панель для открытой установки
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AC090/100/120/140MN4PKH/EU
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ас
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оя
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а)

Вид спереди

Ко
рр
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ти

ру
ет

ся
 (0

~
58

4)
 

Вид сзади

(Расстояние между точками подвеса)

Не более 200

№ Название Описание № Название Описание

AC090/100/120/140MN4PKH/EU AC090/100/120/140MN4PKH/EU

1 Жидкостная труба Ø9,52 мм (3/8”) 7 Полость нагнетательного вентилятора

2 Газовая труба Ø15,88 мм (5/8’’) 8 Панель

3 Дренажная труба конденсата VP-25  
(внешн. Ø32, внутр. Ø25)

9
Дренажная труба конденсата  

(доп. компонент)

4 Подключение питания/линии связи —
10

Готовое отверстие  
для подмеса свежего воздуха

Ø100 мм

5 Подача воздуха — 11 Дисплей

6 Забор воздуха 12 Приемник беспроводного пульта ДУ —
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AC071MXADKH/EU

№ Название Описание

AC071MXADKH/EU

1 Жидкостная труба Ø6,35 мм (1/4’’)

2 Газовая труба Ø15,88 мм (5/8’’)

3 Отверстие для слива конденсата —

Габаритные размеры
Универсальный наружный блок
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AC090/100/120MXAD*H

№ Название Описание

AC090/100/120MXAD*H

1 Жидкостная труба Ø9,52 мм (3/8”)

2 Газовая труба Ø15,88 мм (5/8’’)

3 Выбивное отверстие для трубопровода спереди/сбоку/сзади/внизу

4 Кабель питания спереди/сбоку/сзади, Ø34 мм (1-3/8’’)

5 Кабель связи спереди/сбоку/сзади, Ø22 мм (7/8’’)

6 Отверстие для слива конденсата Соединение с имеющейся крышкой сливного отверстия
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AC140MXAD*H

№ Название Описание

AC140MXAD*H

1 Жидкостная труба Ø9,52 мм (3/8”)

2 Газовая труба Ø15,88 мм (5/8’’)

3 Выбивное отверстие для трубопровода спереди/сбоку/сзади/внизу

4 Кабель питания спереди/сбоку/сзади, Ø34 мм (1-3/8’’)

5 Кабель связи спереди/сбоку/сзади, Ø22 мм (7/8’’)

6 Отверстие для слива конденсата Соединение с имеющейся крышкой сливного отверстия

Габаритные размеры
Универсальный наружный блок
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Особенности продукта
Кассетный 4-поточный и мини-4-поточный внутренний блок

Эффективность и комфорт 

Кассетный 4-поточный блок делает помещение более стильным и изящным, созда-
вая ощущение элегантности. Однако этот кондиционер не только красиво выгля-
дит, но и обеспечивает высокий уровень комфорта благодаря использованию 
передовых технологий. Наслаждайтесь красотой и мощью кассетных 4-поточных 
кондиционеров.

Объемный воздушный поток

Кассетный 4-поточный блок Samsung позво-
ляет регулировать углы наклона воздушных 
жалюзи в широком диапазоне посредством 
пульта управления. Возможна индивидуаль-
ная настройка угла наклона каждой жалюзи 
в пределах 32–65° для комфортного и эффек-
тивного охлаждения.
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Многофункциональный 

В кассетном 4-поточном внутреннем блоке предусмотрено отверстие для 
подачи свежего воздуха и возможность раздачи охлажденого или подогре-
того воздуха через дополнительный воздуховод. Независимое управление 
жалюзи обеспечивает максимальный комфорт. Встроенный насос отвода 
конденсата позволяет поднимать воду до 750 мм (4).

Эффективная работа в помещениях с высокими потолками

В режиме высоких потолков внутренний блок 
создает мощный воздушный поток с высотой 
зоны охвата до 4,6 м.

Удобное управление

Чтобы выбрать оптимальную скорость венти-
лятора для высоких потолков, не нужно пере-
ключать выключатели на плате. Доста точно 
воспользоваться пультом дистанционного 
управления. Функция изменения скорости 
вентилятора позволяет обеспечить равномер-
ное охлаждение и обогрев в помещениях 
с высокими потолками.

1

3

2

4
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Технические характеристики
Кассетный 4-поточный блок

Модель Внутренний блок AC052JN4DEH/AF AC071JN4DEH/AF AC090JN4DEH/AF AC100JN4DEH/AF AC100JN4DEH/AF AC120JN4DEH/AF AC140JN4DEH/AF

Наружный блок AC052JX4DEH/AF AC071JX4DEH/AF AC090JX4DEH/AF AC100JX4DEH/AF AC100JX4DGH/AF AC120JX4DGH/AF AC140JX4DGH/AF

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Производительность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение кВт 1,47/4,98/5,28 2,08/7,18/7,77 2,93/8,79/9,96 3,22/10,26/10,57 3,22/10,26/10,57 2,93/12,31/12,46 3,19/14,07/14,21

Обогрев кВт 0,73/4,98/6,45 1,44/7,18/8,03 1,29/9,23/10,26 2,17/10,26/11,58 2,17/10,26/11,58 3,52/13,48/16,35 3,52/14,07/18,40

Потребляемая 
мощность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение 1 кВт 0,35/1,60/1,70 0,38/2,45/3,00 0,87/2,8/4,5 0,7/3,6/4,8 0,7/3,6/4,8 1,03/4,32/5,89 1,30/5,20/6,30

Обогрев 2 кВт 0,26/1,23/2,20 0,27/2,00/2,90 0,6/2,45/4,1 0,45/2,75/4,26 0,45/2,75/4,26 0,88/4,35/7,30 1,30/4,54/7,50

Электропитание MCA/MFA А 10,8/12,5 20,8/25,0 23,7/27,5 23,7/27,5 13,7/15,1 13,7/15,1 13,7/15,1

Энергетическая 
эффективность

EER/COP 3,11/4,05 2,93/3,59 3,14/3,77 2,85/3,73 2,85/3,73 2,85/3,10 2,71/3,10

Трубопровод Жидкость/газ мм 6,35/12,70 6,35/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88

Длина магистрали/
Перепад высот

Наруж./внутр. м 30/15 30/15 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30

Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Внутренний блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/мин 18,00/15,00/13,00 21,00/18,00/16,00 29,0/24,0/19,0 33,00/26,00/19,00 33,00/26,00/19,00 31,00/24,00/19,00 32,00/24,00/20,00

Звуковое давление Выс./сред./низ. дБ(А) 37/34/31 43/40/37 42/38/33 43/38/33 43/38/33 44/40/36 45/41/36

Габаритные размеры 
без упаковки 

Ш × В × Г мм 840 × 204 × 840 840 × 204 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840

Панель лицевая Модель панели PC4NUSKAN PC4NUSKAN PC4NUSKAN PC4NUSKAN PC4NUSKAN PC4NUSKAN PC4NUSKAN

Дополнительные 
принадлежности

Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 3, 380–415, 50 3, 380–415, 50 3, 380–415, 50

Компрессор Тип Инверторный, постоянного тока, двойной ротор Инверторный, постоянного тока, двойной ротор

Звуковое давление Охлаждение/обогрев дБ(А) 47/48 49/51 54/56 55/57 55/57 57/58 57/59

Размеры без упаковки мм 790 × 548 × 285 880 × 638 × 310 880 × 967 × 320 880 × 967 × 320 880 × 967 × 320 932 × 1162 × 375 932 × 1162 × 375

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

Обогрев ℃ -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

1 Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по влажному термометру. 
Наружная температура: 35 °C по сухому термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

• Работа с высокими потолками до 4,6 м
• Индивидуальное управление жалюзи
• Встроенный насос отвода конденсата. Подъем до 750 мм
• Инверторный двигатель вентилятора
• Встроенный ИК-приемник
• Подмес свежего воздуха
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Модель Внутренний блок AC052JN4DEH/AF AC071JN4DEH/AF AC090JN4DEH/AF AC100JN4DEH/AF AC100JN4DEH/AF AC120JN4DEH/AF AC140JN4DEH/AF

Наружный блок AC052JX4DEH/AF AC071JX4DEH/AF AC090JX4DEH/AF AC100JX4DEH/AF AC100JX4DGH/AF AC120JX4DGH/AF AC140JX4DGH/AF

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Производительность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение кВт 1,47/4,98/5,28 2,08/7,18/7,77 2,93/8,79/9,96 3,22/10,26/10,57 3,22/10,26/10,57 2,93/12,31/12,46 3,19/14,07/14,21

Обогрев кВт 0,73/4,98/6,45 1,44/7,18/8,03 1,29/9,23/10,26 2,17/10,26/11,58 2,17/10,26/11,58 3,52/13,48/16,35 3,52/14,07/18,40

Потребляемая 
мощность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение 1 кВт 0,35/1,60/1,70 0,38/2,45/3,00 0,87/2,8/4,5 0,7/3,6/4,8 0,7/3,6/4,8 1,03/4,32/5,89 1,30/5,20/6,30

Обогрев 2 кВт 0,26/1,23/2,20 0,27/2,00/2,90 0,6/2,45/4,1 0,45/2,75/4,26 0,45/2,75/4,26 0,88/4,35/7,30 1,30/4,54/7,50

Электропитание MCA/MFA А 10,8/12,5 20,8/25,0 23,7/27,5 23,7/27,5 13,7/15,1 13,7/15,1 13,7/15,1

Энергетическая 
эффективность

EER/COP 3,11/4,05 2,93/3,59 3,14/3,77 2,85/3,73 2,85/3,73 2,85/3,10 2,71/3,10

Трубопровод Жидкость/газ мм 6,35/12,70 6,35/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88

Длина магистрали/
Перепад высот

Наруж./внутр. м 30/15 30/15 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30

Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Внутренний блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/мин 18,00/15,00/13,00 21,00/18,00/16,00 29,0/24,0/19,0 33,00/26,00/19,00 33,00/26,00/19,00 31,00/24,00/19,00 32,00/24,00/20,00

Звуковое давление Выс./сред./низ. дБ(А) 37/34/31 43/40/37 42/38/33 43/38/33 43/38/33 44/40/36 45/41/36

Габаритные размеры 
без упаковки 

Ш × В × Г мм 840 × 204 × 840 840 × 204 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840

Панель лицевая Модель панели PC4NUSKAN PC4NUSKAN PC4NUSKAN PC4NUSKAN PC4NUSKAN PC4NUSKAN PC4NUSKAN

Дополнительные 
принадлежности

Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 3, 380–415, 50 3, 380–415, 50 3, 380–415, 50

Компрессор Тип Инверторный, постоянного тока, двойной ротор Инверторный, постоянного тока, двойной ротор

Звуковое давление Охлаждение/обогрев дБ(А) 47/48 49/51 54/56 55/57 55/57 57/58 57/59

Размеры без упаковки мм 790 × 548 × 285 880 × 638 × 310 880 × 967 × 320 880 × 967 × 320 880 × 967 × 320 932 × 1162 × 375 932 × 1162 × 375

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

Обогрев ℃ -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

1 Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по влажному термометру. 
Наружная температура: 35 °C по сухому термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Панель

AR-EH03E MWR-SH00N MWR-SH11N MWR-WE13N PC4NUSKAN
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Технические характеристики
Кассетный мини-4-поточный внутренний блок

• Компактный размер
• Индивидуальное управление жалюзи
• Встроенный дренажный насос. Подъем до 750 мм
• Регулируемый напор вентилятора 

Модель Внутренний блок AC026JNNDEH/AF AC035JNNDEH/AF AC052JNNDEH/AF

Наружный блок AC026JXNDEH/AF AC035JXNDEH/AF AC052JXNDEH/AF

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Производительность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение кВт 1,26/2,64/3,52 1,32/3,52/3,96 1,32/4,92/5,28

Обогрев кВт 1,08/3,37/4,25 1,17/3,99/4,40 0,94/4,84/5,86

Потребляемая 
мощность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение 1 кВт 0,30/0,68/1,20 0,31/1,10/1,40 0,35/1,60/1,85

Обогрев 2 кВт 0,23/0,87/1,30 0,25/1,16/1,45 0,25/1,38/2,00

Электропитание MCA/MFA А 9,0/10,0 9,0/10,0 11,0/12,5

Энергетическая 
эффективность

EER/COP 3,88/3,87 2,20/3,44 3,08/3,50

Диаметр трубопровода Жидкость/газ мм 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70

Длина магистрали/
Перепад высот

Наруж./внутр. м 20/15 20/15 30/15

Хладагент Тип R410A R410A R410A

Внутренний блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/мин 8,0/7,1/6,3 9,3/8,0/6,7 12,7/11/9,3

Звуковое давление Выс./сред./низ. дБ(А) 33/31/27 35/33/29 39/37/34

Габаритные размеры 
без упаковки 

Ш × В × Г мм 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575

Панель лицевая Модель панели PC4SUSMAN PC4SUSMAN PC4SUSMAN

Дополнительные 
принадлежности

Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50

Компрессор Тип Инверторный, постоянного тока, роторный Инверторный, постоянного тока, роторный

Звуковое давление Охлаждение/обогрев дБ(А) 46/47 47/48 47/48

Размеры без упаковки мм 720 × 548 × 265 720 × 548 × 265 790 × 548 × 285

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ -5~48 -5~48 -5~48

Обогрев ℃ -15~24 -15~24 -15~24

1 Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по влажному термометру. 
Наружная температура: 35 °C по сухому термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Внутренний блок AC026JNNDEH/AF AC035JNNDEH/AF AC052JNNDEH/AF

Наружный блок AC026JXNDEH/AF AC035JXNDEH/AF AC052JXNDEH/AF

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Производительность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение кВт 1,26/2,64/3,52 1,32/3,52/3,96 1,32/4,92/5,28

Обогрев кВт 1,08/3,37/4,25 1,17/3,99/4,40 0,94/4,84/5,86

Потребляемая 
мощность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение 1 кВт 0,30/0,68/1,20 0,31/1,10/1,40 0,35/1,60/1,85

Обогрев 2 кВт 0,23/0,87/1,30 0,25/1,16/1,45 0,25/1,38/2,00

Электропитание MCA/MFA А 9,0/10,0 9,0/10,0 11,0/12,5

Энергетическая 
эффективность

EER/COP 3,88/3,87 2,20/3,44 3,08/3,50

Диаметр трубопровода Жидкость/газ мм 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70

Длина магистрали/
Перепад высот

Наруж./внутр. м 20/15 20/15 30/15

Хладагент Тип R410A R410A R410A

Внутренний блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50

Расход воздуха Выс./сред./низ. м3/мин 8,0/7,1/6,3 9,3/8,0/6,7 12,7/11/9,3

Звуковое давление Выс./сред./низ. дБ(А) 33/31/27 35/33/29 39/37/34

Габаритные размеры 
без упаковки 

Ш × В × Г мм 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575

Панель лицевая Модель панели PC4SUSMAN PC4SUSMAN PC4SUSMAN

Дополнительные 
принадлежности

Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок
Питание Φ, В, Гц 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50 1, 220–240, 50

Компрессор Тип Инверторный, постоянного тока, роторный Инверторный, постоянного тока, роторный

Звуковое давление Охлаждение/обогрев дБ(А) 46/47 47/48 47/48

Размеры без упаковки мм 720 × 548 × 265 720 × 548 × 265 790 × 548 × 285

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ -5~48 -5~48 -5~48

Обогрев ℃ -15~24 -15~24 -15~24

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Аксессуары (опция)

AR-EH03E MWR-SH00N MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRW-TA PC4SUSMAN
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Габаритные размеры
Кассетный 4-поточный внутренний блок

AC***JN4DEH

Потолочный

№ Таблица описаний

AC***JN4DEH

1 Газовая труба

2 Жидкостная труба

3 Трубка для слива конденсата

4 Кабелепровод для силового кабеля и кабеля связи

5 Жалюзи воздуховыпускного отверстия

6 Решетка воздухозаборника

Описание

AC***JN4DEH

7,1 кВт, 10 кВт, 12,5 кВт

A (мм) 288

B (мм) 337
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Габаритные размеры
Кассетный мини-4-поточный внутренний блок

AC026/035/052/060/071JNNDEH/AF

585-630 (Отверстие в потолке)

Винт M4
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№ Название Модель

AC026JNNDEH/AF
AC035JNNDEH/AF

AC052JNNDEH/AF AC071MNNDKH/EU

1 Жидкостная труба Ø6,35 мм (1/4’’)

2 Газовая труба Ø9,52 мм (3/8”) Ø12,7 мм (12’’)

3 Дренажная труба конденсата VP-25 (внешн. Ø32, внутр. Ø25)

4 Подключение питания/линии связи —

5 Вспомогательная труба Винты M4

6 Возможность забора наружного воздуха Ø100 [4] , используйте винты M4
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AC052JXNDEH/AF

№ Таблица описаний

AC052JXNDEH/AF

1 Газовая труба

2 Жидкостная труба

3 Ввод силового кабеля и кабеля связи

Габаритные размеры
Кассетный мини-4-поточный наружный блок
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Особенности продукта
Канальные внутренние блоки

Широкая область применения

Samsung предлагает большой выбор канальных блоков. Если у вас очень мало 
места для монтажа или, наоборот, большое открытое пространство, вы всегда 
найдете подходящее решение Samsung, удовлетворяющее ваши требования. 
Канальные кондиционеры с успехом используются в отелях, офисах, складских 
помещениях.

Чистый воздух в любой ситуации

Канальные кондиционеры позволяют раздавать охлажденный воздух через сеть 
воздуховодов, предоставляя больше возможностей для установки. Комфортной 
прохладой от одного кондиционера смогут наслаждаться больше людей.

Канальный среднего напора

0~25 мм водного столба
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Тихий и эффективный

Благодаря обновленному аэродинамическому профилю крыльчатки вентилятора обеспечивается 
равномерное прохождение воздуха через всю площадь теплообменника. Это снижает уровень 
шума и увеличивает воздушный поток.

Простая установка и обслуживание

Канальные кондиционеры Samsung с ультракомпактным дизайном можно разместить в местах 
с ограниченным пространством для установки. Доступ к внутренним частям блока обеспечен 
с трех разных сторон (сверху, снизу и сбоку), что упрощает процедуру технического обслуживания.

Доступ сверху Доступ снизу Доступ сбоку
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Технические характеристики
Канальный блок среднего напора

Модель Внутренний блок AC035JNMDEH/AF AC052JNMDEH/AF AC071JNMDEH/AF AC090JNMDEH/AF AC100JNMDEH/AF AC120JNMDEH/AF AC140JNMDEH/AF AC160JNMDEH/AF

Наружный блок 1 фаза, 
220–240 В

AC035JXMDEH/AF AC052JXMDEH/AF AC071JXMDEH/AF AC090JXMDEH/AF AC100JXMDEH/AF

3 фазы, 
380–415 В

AC100JXMDGH/AF AC120JXMDGH/AF AC140JXMDGH/AF AC160JXMDGH/AF

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Производительность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение кВт 1,00/3,52/4,10 1,47/4,98/5,28 1,85/7,18/7,62 2,93/8,79/9,96 3,02/10,26/10,57 2,93/12,31/12,46 3,19/13,77/13,92 3,22/15,83/16,12

Обогрев кВт 1,00/3,99/4,98 0,73/4,98/6,45 1,67/7,18/8,03 1,29/9,23/10,26 2,17/10,26/11,58 3,81/13,48/16,41 3,52/14,07/18,46 2,34/15,83/19,34

Потребляемая 
мощность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение 1 кВт 0,33/1,15/1,35 0,35/1,60/1,70 0,47/2,50/3,23 0,9/3,37/4,6 0,8/3,9/4,9 1,05/4,74/5,90 1,30/5,30/6,50 1,08/6,07/6,35

Обогрев 2 кВт 0,24/1,18/1,50 0,25/1,23/2,20 0,31/1,95/2,90 0,65/2,8/4,2 0,5/3,2/4,43 0,88/4,40/7,30 0,90/4,62/7,50 0,88/5,16/6,94

Энергетическая
эффективность 1 ф (3 ф)

EER (режим охлаждвния) БТЕ/Вт 10,43 10,63 9,8 8,9 8,97 (9,1) 8,86 8,87 8,9

COP (режим обогрева) БТЕ/Вт 11,52 13,82 12,56 11,25 10,94 (12,07) 10,45 10,39 10,47

Электропитание 1 ф (3 ф) MCA/MFA А 10,0/11,0 12,7/13,97 22,7/25,0 24,7/27,5 24,7/27,5 (14,7/15,2) (14,7/16,2) (14,7/16,2) (15,5/17,1)

Диаметр трубопровода Жидкость/газ мм 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/19,05

Длина магистрали/
Перепад высот

Наруж./внутр. м 20/15 30/15 30/15 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30

Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Внутренний блок
Вентилятор Расход воздуха 

(выс./сред./низ.) 
м3/мин 9,20/7,40/5,80 21,00/18,00/16,00 23,00/20,00/17,00 29,0/25,0/22,0 33,00/27,00/22,00 38,00/32,00/25,00 42,00/34,00/27,00 49,00/43,00/37,00

Стат. давление 
(мин./станд./макс.) 

0,00/24,52/39,23 0,00/29,42/147,10 0,00/29,42/147,10 0,00/39,2/147,10 0/39,2/147,10 0/50,99/147,10 0/50,99/147,10 0,0/50,96/147,0

Вес без упаковки кг 20 25 25 25 32 32,5 32,5 38

Звуковое давление Выс./сред./низ. дБ(А) 32/29/26 33/30/27 36/32/28 41/38/34 39/36/33 42/38/34 43/39/34 44/40/35

Габаритные размеры 
без упаковки 

Ш × В × Г мм 700 × 199 × 600 850 × 250 × 700 850 × 250 × 700 850 × 250 × 700 1200 × 250 × 700 1200 × 250 × 700 1200 × 250 × 700 1300 × 300 × 700

Дополнительные 
принадлежности

Насос отвода конденсата Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP)

Пульт управления Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок
Компрессор Тип Инверторный, постоянного тока (BLDC), двойной ротор Инверторный, постоянного тока (BLDC), двойной ротор

Звуковое давление Охлаждение/обогрев дБ(А) 47/48 47/48 49/51 54/56 55/57 57/58 57/59 57/59

Вес без упаковки кг 29,5 36 45 67 67 (69,5) 89 89 97

Размеры без упаковки мм 720 × 548 × 265 790 × 548 × 285 880 × 638 × 310 880 × 967 × 320 880 × 967 × 320 932 × 1162 × 375 932 × 1162 × 375 932 × 1162 × 375

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

Обогрев ℃ -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

• Компактный размер
• Широкий модельный ряд
• Внешний статический напор до 150 Па
• Насос отвода конденсата — опция. Подъем до 750 мм
• Встроенный воздушный фильтр
• Электронное регулирование рахода воздуха
• Инверторный двигатель вентилятора

1 Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 27 °C по сухому термометру, 19 °C по влажному термометру. 
Наружная температура: 35 °C по сухому термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Внутренний блок AC035JNMDEH/AF AC052JNMDEH/AF AC071JNMDEH/AF AC090JNMDEH/AF AC100JNMDEH/AF AC120JNMDEH/AF AC140JNMDEH/AF AC160JNMDEH/AF

Наружный блок 1 фаза, 
220–240 В

AC035JXMDEH/AF AC052JXMDEH/AF AC071JXMDEH/AF AC090JXMDEH/AF AC100JXMDEH/AF

3 фазы, 
380–415 В

AC100JXMDGH/AF AC120JXMDGH/AF AC140JXMDGH/AF AC160JXMDGH/AF

Режим работы Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос Тепловой насос

Производительность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение кВт 1,00/3,52/4,10 1,47/4,98/5,28 1,85/7,18/7,62 2,93/8,79/9,96 3,02/10,26/10,57 2,93/12,31/12,46 3,19/13,77/13,92 3,22/15,83/16,12

Обогрев кВт 1,00/3,99/4,98 0,73/4,98/6,45 1,67/7,18/8,03 1,29/9,23/10,26 2,17/10,26/11,58 3,81/13,48/16,41 3,52/14,07/18,46 2,34/15,83/19,34

Потребляемая 
мощность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение 1 кВт 0,33/1,15/1,35 0,35/1,60/1,70 0,47/2,50/3,23 0,9/3,37/4,6 0,8/3,9/4,9 1,05/4,74/5,90 1,30/5,30/6,50 1,08/6,07/6,35

Обогрев 2 кВт 0,24/1,18/1,50 0,25/1,23/2,20 0,31/1,95/2,90 0,65/2,8/4,2 0,5/3,2/4,43 0,88/4,40/7,30 0,90/4,62/7,50 0,88/5,16/6,94

Энергетическая
эффективность 1 ф (3 ф)

EER (режим охлаждвния) БТЕ/Вт 10,43 10,63 9,8 8,9 8,97 (9,1) 8,86 8,87 8,9

COP (режим обогрева) БТЕ/Вт 11,52 13,82 12,56 11,25 10,94 (12,07) 10,45 10,39 10,47

Электропитание 1 ф (3 ф) MCA/MFA А 10,0/11,0 12,7/13,97 22,7/25,0 24,7/27,5 24,7/27,5 (14,7/15,2) (14,7/16,2) (14,7/16,2) (15,5/17,1)

Диаметр трубопровода Жидкость/газ мм 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/19,05

Длина магистрали/
Перепад высот

Наруж./внутр. м 20/15 30/15 30/15 50/30 50/30 50/30 50/30 50/30

Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Внутренний блок
Вентилятор Расход воздуха 

(выс./сред./низ.) 
м3/мин 9,20/7,40/5,80 21,00/18,00/16,00 23,00/20,00/17,00 29,0/25,0/22,0 33,00/27,00/22,00 38,00/32,00/25,00 42,00/34,00/27,00 49,00/43,00/37,00

Стат. давление 
(мин./станд./макс.) 

0,00/24,52/39,23 0,00/29,42/147,10 0,00/29,42/147,10 0,00/39,2/147,10 0/39,2/147,10 0/50,99/147,10 0/50,99/147,10 0,0/50,96/147,0

Вес без упаковки кг 20 25 25 25 32 32,5 32,5 38

Звуковое давление Выс./сред./низ. дБ(А) 32/29/26 33/30/27 36/32/28 41/38/34 39/36/33 42/38/34 43/39/34 44/40/35

Габаритные размеры 
без упаковки 

Ш × В × Г мм 700 × 199 × 600 850 × 250 × 700 850 × 250 × 700 850 × 250 × 700 1200 × 250 × 700 1200 × 250 × 700 1200 × 250 × 700 1300 × 300 × 700

Дополнительные 
принадлежности

Насос отвода конденсата Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP) Опция (MDP-G075SP)

Пульт управления Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок
Компрессор Тип Инверторный, постоянного тока (BLDC), двойной ротор Инверторный, постоянного тока (BLDC), двойной ротор

Звуковое давление Охлаждение/обогрев дБ(А) 47/48 47/48 49/51 54/56 55/57 57/58 57/59 57/59

Вес без упаковки кг 29,5 36 45 67 67 (69,5) 89 89 97

Размеры без упаковки мм 720 × 548 × 265 790 × 548 × 285 880 × 638 × 310 880 × 967 × 320 880 × 967 × 320 932 × 1162 × 375 932 × 1162 × 375 932 × 1162 × 375

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48 -5~48

Обогрев ℃ -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Дополнительные компоненты

Насос отвода конденсата 
(дополнительно)

Индивидуальное управление (опция) Аксессуары (опция)

MDP-G075SP AR-EH03E 
(используется с MRK-A10N)

MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRK-A10N 
(используется с AR-EH03E)

MRW-TA
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Мультизональная система  
кондиционирования DVM S
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Мультизональная система
кондиционирования DVM S

Кассетный 
4-поточный 
(мини) блок 
Wind-Free™
Новые кассетные 4-поточные 
внутренние блоки с функцией 
Wind-Free™.
Стр. 120

DVM S
Обновленный модельный 
ряд Мультизональных 
систем кондиционирования 
с рекуперацией тепла.
Стр. 61
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DVM S Eco 4/5/6
Новые универсальные наруж-
ные блоки серии DVM S Eco 
c функцией рекуперации 
тепла.
Стр. 70

Кассетный 1-поточный блок Wind-Free™
Новые кассетные 1-поточные внутренние блоки с функцией Wind-Free™.
Стр. 130
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Модельный ряд
Внутренние блоки

Модель Изображение Производительность (кВт)

1,5 1,7 2,2 2,8 3,2 3,6 4,5 5,6 6 7,1 8,2 9 11,2 12,8 14 16 18 20 22 28 стр.

Кассетный блок 360
• • • • • • • 114

Кассетный 4-поточный 
блок Wind-Free™ • • • • • • • 120

Кассетный 
мини-4-поточный 
блок Wind-Free™ 
(600 × 600)

• • • • • • 126

Кассетный 1-поточный 
блок Wind-Free™ • • • • • • • 130

Кассетный 2-поточный 
блок • • 136

Канальный блок 
низкого напора LSP • • • • • • • • • • • 142

Канальный блок 
среднего напора MSP • • • • • • • • • • • 146

Канальный блок 
высокого напора HSP • • • • • • • • 150

Напольно-потолочный 
блок • • • 168

Консольный блок
• • • • • 174

Консольный блок 
скрытой установки • • • 172

Настенный блок 
AR5000 • • • • • • • • 152

Настенный блок 
Boracay • • • • • • 158

ERV 
без теплообменника 208

ERV Plus
• • 176
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Наружные блоки

Модель Изображение Производительность (л. с.)

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 стр.

Серия DVM S 
рекуперация тепла • • • • • • • • • • • • 86

Серия Super DVM S 
тепловой насос • • • • • • • • • 80

Серия DVM S 
тепловой насос • • • • • • • • • • 74

Серия DVM S Water 
с водяным охлаждением • • • • • 106

Серия DVM S Eco HR
тепловой насос/
рекуперация тепла • • • 96

Серия DVM S Eco
тепловой насос • • • • • • • 98

Серия DVM S Мини
тепловой насос • • • 100
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Технология
Эффективное сжатие хладагента

Применение асимметричной конструкции спиралей с алгоритмом последовательного сжатия 
хдалагента апозволяет избежать потери производительности.

Система Dual Smart Inverter (DSI) — двойной цифровой инвертор

Система третьего поколения Dual Smart System использует два инверторных компрессора, синхро-
низированная работа которых оптимизирует расход хладагента и распределение масла, позволяя 
достичь высочайшей эффективности.

Работа в техническом помещении

Наружный блок системы DVM S может устанавливаться в техни-
ческое помещение с выбросом воздуха через воздуховод. Для 
этого предусомтрена возможность работы вентилятора с повы-
шенным внешним статическим давлением до 78 Па. 
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Высокая производительность при низких температурах

Усовершенствованная система инжекции парожидкостной смеси обеспечивает эффективную работу 
кондиционера в режиме обогрева до -25 °С за счет увеличения массового расхода хладагента на 32%. 
Даже при низких температурах кондиционер продолжает прекрасно работать, обеспечивая комфорт 
в самых холодных условиях.

Устойчивость к коррозии и обмерзанию

Гидрофильное покрытие DVM S содействует эффективному теплообмену и задерживает формиро-
вание инея, за счет чего поддерживается высокая теплопроизводительность. Коррозионностойкое 
покрытие защищает внешний блок от коррозии в течение всего срока службы кондиционера.

Широкие возможности монтажа 

Система DVM S поддерживает работу с длинной 
магистрали от наружного до дальнего внутрен-
него блока до 220 метров при перепаде высот 
до 110 метров. Система DVM S использует алго-
ритмы автоматической коррекции производи-
тельности и балансировки расхода хладагента, 
выравнивающие производительность внутрен-
них блоков.
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Технология
DVM S HR (рекуперация тепла)

Мультизональные системы кондиционирования с рекуперацией тепла, DVM S HR обеспечивают 
эффективное охлаждение и обогрев в широком диапазоне наружной температуры.

Одновременное охлаждение и обогрев

Один наружный блок может обеспечить одновременную работу внутренних блоков в режиме 
охлаждения или обогрева. 

Оптимизированные алгоритмы работы

В системе DVM S HR используется модуль распределения хладагента (MCU). Блок контролирует 
поток хладагента в соответствии с режимами работы внутренних блоков. Встроенный переохла-
дитель обеспечивает уверенную работу системы на больших длинах трассы. Новые блоки MCU 
имеют низкий уровень шума и повышенную производительность для работы с внутренними 
блоками до 28 кВт.
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Удобно монтировать

Выбивные отверстия для труб, кабелей питания и соединительных кабелей расположены спереди, 
слева и справа, что значительно упрощает подключение системы DVM S к трубопроводам электросети. 

Не создает электропомех

Синусоидальная форма питающего напряжения формируемая инвертором DVM S снижает уровень 
паразитных гармоник создающих помехи в сети питания и управления. Таким образом, в системе 
DVM S не требуется экранированного провода для обмена данными.

Сбоку: отверстия для 
соединительного кабеля
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Технология
DVM S Eco

Компактный наружный блок DVM S Eco поддерживает до 26 внутренних блоков 
и является идеальным решением для кондиционирования воздуха в жилых 
помещениях, загородных домах, а также малых и средних объектов коммерче-
ского назначения. Благодаря использованию новой модели компрессора и эко-
логически безопасного хладагента этот продукт обладает высочайшей надежно-
стью. Высокие технические характеристики обеспечивают уникальные 
возможности монтажа.

Широкие возможности монтажа

Система DVM S Eco позволяет использовать 
трубопроводы до 160 метров эквивалент-
ной длины с максимальным перепадом 
высот 50 м. Малые габариты позволяют 
установить Систему кондиционирования 
воздуха DVM S Eco там, где невозможно 
использовать традиционные наружные 
блоки мультизональной системы 
кондиционирования.
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Проще монтаж

Кондиционер DVM S Eco позволяет подключить трубопровод с четырех сторон: 
cпереди, сбоку, cнизу, сзади. Это позволяет с легкостью устанавливать и обслу-
живать его в самых разных местах, включая ограниченные, узкие пространства.

Возможность рекуперации тепла

Samsung с гордостью представляет первое на рынке 
решение — мини-блок VRF с рекуперацией тепла. Бла-
годаря новому модулю распределения хладагента для 
рекуперации тепла традиционный тепловой насос DVM 
S Eco можно преобразовать в модель с рекуперацией. 
Модуль распределения хладагента позволяет подклю-
чать ряд дополнительных модулей и использовать раз-
ветвления для работы нескольких внутренних блоков 
от одного порта.

Улучшенная энергоэффективность

Samsung DVM S Eco оснащен инновационным цифровым инверторным компрес-
сором, оптимизированным теплообменником с рифленым оребрением и высоко-
эффективными вентиляторами. Благодаря этому современные компании, озабо-
ченные экологичностью деятельности и сохранностью бюджета, получают 
решения с энергоэффективностью мирового класса.

Профилированное 
оребрение

Инверторный спиральный 
компрессор

Комплект преобразователя 
для рекуперации тепла

Комплект расширения MCU
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Технология
Мультизональная система DVM S Water с водяным  
охлаждением

DVM S Water — универсальная система охлаждения и обогрева для больших 
помещений. В отличие от других моделей DVM S, в данной системе кондицио-
нирования воздуха в качестве теплоносителя используется вода, температура 
которой регулируется через геотермальный источник энергии или градирню. 
Компрессор и теплообменник DVM S Water обеспечивают исключительную эф-
фективность и надежность работы вне зависимости от окружающей среды. 
Благодаря неограниченной длине водяной части трубопровода и компакт-
ным габаритам самого блока Мультизональная система DVM S Water легко 
устанавливается практически в любых технических помещениях.

Комфорт независимый от погодных условий

Система кондиционирования воздуха Samsung DVM S обеспечивает оптималь-
ный комфорт и эффективность благодаря следующим характеристикам:

•  Интенсивная экономия электроэнергии. Экономия энергозатрат благодаря 
системе с двойным инвертором и высокопроизводительными компрессорами.

•  Простая и гибкая установка. Простота в установке и обслуживании благодаря 
облегченной конструкции, увеличенной длине трубопровода и поддержке 
разницы высот.

•  Комфорт премиум-класса. Создание комфортной среды для жизни и работы 
благодаря синергии преимуществ различных технологий.
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Энергоэффективное и быстрое охлаждение и обогрев

Инновационная система третьего поколения DDI оснащена двумя инверторными 
компрессорами. За счет одновременной работы двух инверторных компрессоров 
достигается долговечность их работы и оптимальный баланс масла, повышается 
скорость охлаждение и обогрев. А усовершенствованная система впрыска паров 
на 20% повышает массовый расход хладагента по сравнению с обычными 
компрессорами.

Независимое охлаждение и обогрев

Модуль распределения хладагента (MCU) системы кондиционирования DVM S 
Water обеспечивает независимую работу на охлаждение и обогрева. Это позво-
ляет задавать различные режимы работы для разных помещений: в то время 
как одни части здания обогреваются, в других царит приятная прохлада.

Контроллер оптимального потока воды 

Встроенный контроллер потока воды в системе DVM S Water позволяет отсле-
живать количество воды, используемой для охлаждения и обогрева блока. 
Необходимый уровень водного потока определяется на основе температуры 
в помещении. За счет этого оптимизируется энергопотребление переменного 
циркуляционного насоса и сокращаются расходы на электроэнергию. Таким 
образом, благодаря стандартному сигналу 0–10 В отпадает необходимость 
в приобретении дополнительного модуля управления потоком воды.
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Технические характеристики
 DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM080FXVAGH/TK AM100FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM240HXVAGH/TK AM260HXVAGH/TK AM280FXVAGH/TK AM300FXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM080FXVAGH/TK AM100FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM240HXVAGH/TK AM260HXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK

AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 22,40 28,00 33,60 40,00 45,00 50,40 56,00 61,60 67,20 72,80 78,60 84,00

Обогрев кВт 25,20 31,50 37,80 45,00 50,40 56,70 63,00 69,31 75,60 81,90 88,20 94,50

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 5,00 6,80 8,40 8,90 11,00 12,88 15,19 17,35 17,10 19,30 19,40 21,28

Обогрев кВт 5,10 6,70 8,70 9,50 11,50 11,90 13,90 16,70 19,80 21,80 20,20 20,60

Рабочий ток ** Охлаждение А 8,00 10,90 13,50 14,30 17,60 20,70 24,40 27,80 26,83 30,28 31,10 34,20

Обогрев А 8,20 10,70 14,00 15,20 18,40 19,10 22,30 26,80 31,06 34,20 32,40 33,10

MCA А 18 21,1 25 25 32 39,1 42,5 44,5 55 58 57 64,1

MFA А 25 32 32 32 40 50 63 63 63 63 63 75

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 4,48 4,12 4,00 4,49 4,09 3,91 3,69 3,55 3,93 3,77 4,05 3,95

Обогрев (COP) — 4,94 4,70 4,34 4,74 4,38 4,76 4,53 4,15 3,82 3,76 4,37 4,59

Cезонная (ESEER) — 7,85 7,25 7,03 7,02 6,78 6,59 6,56 6,25 6,48 6,26 6,91 6,81

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок 
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс. ***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже)

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 57 58 62 61 63 64 65 66 67 67 66 66

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 77 79 81 81 83 86 87 89 91 91 85 87

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм 880 × 1695 × 765 880 × 1695 × 765 880 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 (880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765)

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765)

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм 948 × 1887 × 832 948 × 1887 × 832 948 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 (948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

Вес Вес без упаковки кг 184,5 184,5 184,5 235,0 278,0 300,0 300,0 300,0 360,0 360,0 (184,5) + (278,0) (184,5) + (300,0)

Вес в упаковке кг 200,5 200,5 200,5 254,0 297,0 319,0 319,0 319,0 375,0 375,0 (200,5) + (297,0) (200,5) + (319,0)

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 14 18 21 26 29 32 36 40 43 47 51 54

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Тепловой насос DVM S HP AM080FXVAGH/TK AM100FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM240HXVAGH/TK AM260HXVAGH/TK AM280FXVAGH/TK AM300FXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM080FXVAGH/TK AM100FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM240HXVAGH/TK AM260HXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK

AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 22,40 28,00 33,60 40,00 45,00 50,40 56,00 61,60 67,20 72,80 78,60 84,00

Обогрев кВт 25,20 31,50 37,80 45,00 50,40 56,70 63,00 69,31 75,60 81,90 88,20 94,50

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 5,00 6,80 8,40 8,90 11,00 12,88 15,19 17,35 17,10 19,30 19,40 21,28

Обогрев кВт 5,10 6,70 8,70 9,50 11,50 11,90 13,90 16,70 19,80 21,80 20,20 20,60

Рабочий ток ** Охлаждение А 8,00 10,90 13,50 14,30 17,60 20,70 24,40 27,80 26,83 30,28 31,10 34,20

Обогрев А 8,20 10,70 14,00 15,20 18,40 19,10 22,30 26,80 31,06 34,20 32,40 33,10

MCA А 18 21,1 25 25 32 39,1 42,5 44,5 55 58 57 64,1

MFA А 25 32 32 32 40 50 63 63 63 63 63 75

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 4,48 4,12 4,00 4,49 4,09 3,91 3,69 3,55 3,93 3,77 4,05 3,95

Обогрев (COP) — 4,94 4,70 4,34 4,74 4,38 4,76 4,53 4,15 3,82 3,76 4,37 4,59

Cезонная (ESEER) — 7,85 7,25 7,03 7,02 6,78 6,59 6,56 6,25 6,48 6,26 6,91 6,81

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок 
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс. ***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже)

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 57 58 62 61 63 64 65 66 67 67 66 66

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 77 79 81 81 83 86 87 89 91 91 85 87

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм 880 × 1695 × 765 880 × 1695 × 765 880 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 (880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765)

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765)

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм 948 × 1887 × 832 948 × 1887 × 832 948 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 (948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

Вес Вес без упаковки кг 184,5 184,5 184,5 235,0 278,0 300,0 300,0 300,0 360,0 360,0 (184,5) + (278,0) (184,5) + (300,0)

Вес в упаковке кг 200,5 200,5 200,5 254,0 297,0 319,0 319,0 319,0 375,0 375,0 (200,5) + (297,0) (200,5) + (319,0)

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 14 18 21 26 29 32 36 40 43 47 51 54
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Технические характеристики
DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM320FXVAGH/TK AM340FXVAGH/TK AM360FXVAGH/TK AM380FXVAGH/TK AM400FXVAGH/TK AM420FXVAGH/TK AM440FXVAGH/TK AM460FXVAGH/TK AM480FXVAGH/TK AM500FXVAGH/TK AM520FXVAGH/TK AM540FXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK

AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM260FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 89,60 95,20 101,60 106,60 112,80 117,60 123,20 128,80 135,20 140,20 145,60 151,20

Обогрев кВт 100,80 107,10 114,30 119,70 126,90 132,31 138,62 144,91 152,11 157,51 163,81 170,11

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 23,59 25,75 26,25 28,35 28,20 32,54 34,70 34,15 34,65 36,75 38,63 40,94

Обогрев кВт 22,60 25,40 26,20 28,20 31,30 30,60 33,40 34,10 34,90 36,90 37,30 39,30

Рабочий ток ** Охлаждение А 37,90 41,30 42,10 45,40 44,58 52,20 55,60 54,80 55,60 58,90 62,00 65,70

Обогрев А 36,30 40,80 42,00 45,20 49,40 49,10 53,60 54,80 56,00 59,20 59,90 63,10

MCA А 67,5 69,5 69,5 76,5 83 87 89 94,5 94,5 101,5 108,6 112

MFA А 75 80 80 90 100 100 100 125 125 125 125 125

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,80 3,70 3,87 3,76 4,00 3,61 3,55 3,77 3,90 3,81 3,77 3,69

Обогрев (COP) — 4,46 4,22 4,36 4,25 4,05 4,32 4,15 4,25 4,36 4,27 4,39 4,33

Cезонная (ESEER) — 6,80 6,64 6,64 6,52 6,64 6,41 6,25 6,77 6,77 6,69 6,62 6,61

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже)

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

 Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 67 67 67 68 68 69 69 69 68 69 69 69

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 88 90 90 90 91 91 92 90 90 90 91 92

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (880 × 1695 × 765) +
(1295 × 1695 × 765)

(880 × 1695 × 765) +
(1295 × 1695 × 765)

(1295 ×1695 ×765) ×2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (880 × 1695 × 76) × 2 +
(1295 × 1695 × 765)

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 2

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 2

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 2

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 2

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

(1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 ×1887 ×832) ×2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (948 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1887 × 832)

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 2

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 2

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 2

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 2

Вес Вес без упаковки кг (184,5) + (300,0) (184,5) + (300,0) (235,0) + (300,0) (278,0) + (300,0) (235,0) + (360,0) (300,0) × 2 (300,0) × 2 (184,5) × 2 + (300,0) (184,5) + (235,0) + 
(300,0)

(184,5) + (278,0) + 
(300,0)

(184,5) + (300,0) × 2 (184,5) + (300,0) × 2

Вес в упаковке кг (200,5) + (319,0) (200,5) + (319,0) (254,0) + (319,0) (297,0) + (319,0) (254,0) + (375,0) (319,0) × 2 (319,0) × 2 (200,5) × 2 + (319,0) (200,5) + (254,0) + 
(319,0)

(200,5) + (297,0) + 
(319,0)

(200,5) + (319,0) × 2 (200,5) + (319,0) × 2

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент  — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 58 61 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Тепловой насос DVM S HP AM320FXVAGH/TK AM340FXVAGH/TK AM360FXVAGH/TK AM380FXVAGH/TK AM400FXVAGH/TK AM420FXVAGH/TK AM440FXVAGH/TK AM460FXVAGH/TK AM480FXVAGH/TK AM500FXVAGH/TK AM520FXVAGH/TK AM540FXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK

AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM260FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 89,60 95,20 101,60 106,60 112,80 117,60 123,20 128,80 135,20 140,20 145,60 151,20

Обогрев кВт 100,80 107,10 114,30 119,70 126,90 132,31 138,62 144,91 152,11 157,51 163,81 170,11

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 23,59 25,75 26,25 28,35 28,20 32,54 34,70 34,15 34,65 36,75 38,63 40,94

Обогрев кВт 22,60 25,40 26,20 28,20 31,30 30,60 33,40 34,10 34,90 36,90 37,30 39,30

Рабочий ток ** Охлаждение А 37,90 41,30 42,10 45,40 44,58 52,20 55,60 54,80 55,60 58,90 62,00 65,70

Обогрев А 36,30 40,80 42,00 45,20 49,40 49,10 53,60 54,80 56,00 59,20 59,90 63,10

MCA А 67,5 69,5 69,5 76,5 83 87 89 94,5 94,5 101,5 108,6 112

MFA А 75 80 80 90 100 100 100 125 125 125 125 125

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,80 3,70 3,87 3,76 4,00 3,61 3,55 3,77 3,90 3,81 3,77 3,69

Обогрев (COP) — 4,46 4,22 4,36 4,25 4,05 4,32 4,15 4,25 4,36 4,27 4,39 4,33

Cезонная (ESEER) — 6,80 6,64 6,64 6,52 6,64 6,41 6,25 6,77 6,77 6,69 6,62 6,61

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже)

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

 Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 67 67 67 68 68 69 69 69 68 69 69 69

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 88 90 90 90 91 91 92 90 90 90 91 92

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (880 × 1695 × 765) +
(1295 × 1695 × 765)

(880 × 1695 × 765) +
(1295 × 1695 × 765)

(1295 ×1695 ×765) ×2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (880 × 1695 × 76) × 2 +
(1295 × 1695 × 765)

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 2

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 2

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 2

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 2

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

(1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 ×1887 ×832) ×2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (948 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1887 × 832)

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 2

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 2

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 2

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 2

Вес Вес без упаковки кг (184,5) + (300,0) (184,5) + (300,0) (235,0) + (300,0) (278,0) + (300,0) (235,0) + (360,0) (300,0) × 2 (300,0) × 2 (184,5) × 2 + (300,0) (184,5) + (235,0) + 
(300,0)

(184,5) + (278,0) + 
(300,0)

(184,5) + (300,0) × 2 (184,5) + (300,0) × 2

Вес в упаковке кг (200,5) + (319,0) (200,5) + (319,0) (254,0) + (319,0) (297,0) + (319,0) (254,0) + (375,0) (319,0) × 2 (319,0) × 2 (200,5) × 2 + (319,0) (200,5) + (254,0) + 
(319,0)

(200,5) + (297,0) + 
(319,0)

(200,5) + (319,0) × 2 (200,5) + (319,0) × 2

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент  — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 58 61 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
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Технические характеристики
DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM560FXVAGH/TK AM580FXVAGH/TK AM600FXVAGH/TK AM620FXVAGH/TK AM640FXVAGH/TK AM660FXVAGH/TK AM680FXVAGH/TK AM700FXVAGH/TK AM720FXVAGH/TK AM740FXVAGH/TK AM760FXVAGH/TK AM780FXVAGH/TK AM800FXVAGH/TK 

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK 

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 156,80 163,20 168,20 173,60 179,20 184,80 190,40 196,80 201,80 207,20 212,80 218,40 224,80

Обогрев кВт 176,42 183,62 189,02 195,32 201,62 207,93 214,22 221,42 226,82 233,12 239,42 245,73 252,93

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 43,10 43,60 45,70 47,58 49,89 52,05 51,50 52,00 54,10 55,98 58,29 60,45 60,95

Обогрев кВт 42,10 42,90 44,90 45,30 47,30 50,10 50,80 51,60 53,60 54,00 56,00 58,80 59,60

Рабочий ток ** Охлаждение А 69,10 69,90 73,20 76,30 80,00 83,40 82,60 83,40 86,70 89,80 93,50 96,90 97,70

Обогрев А 76,60 68,80 72,00 72,70 75,90 80,40 81,60 82,80 86,00 86,70 89,90 94,40 95,60

MCA А 114 114 121 128,1 131,5 133,5 139 139 146 153,1 156,5 158,5 158,5

MFA А 125 125 150 150 150 150 175 175 175 175 175 175 175

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,64 3,74 3,68 3,65 3,59 3,55 3,70 3,78 3,73 3,70 3,65 3,61 3,69

Обогрев (COP) — 4,19 4,28 4,21 4,31 4,26 4,15 4,22 4,29 4,23 4,32 4,28 4,18 4,24

Cезонная (ESEER) — 6,51 6,51 6,43 6,36 6,35 6,25 6,64 6,64 6,58 6,53 6,52 6,45 6,44

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс. ***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже)

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 70 70 70 70 70 71 70 70 71 71 71 71 71

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 92 92 93 93 93 94 93 93 93 93 93 94 94

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 2

(1295 × 1695 × 765) × 3 (1295 × 1695 × 765) × 3 (1295 × 1695 × 765) × 3 (1295 × 1695 × 765) × 3 (1295 × 1695 × 765) × 3 (880 × 1695 × 76) × 2 +
(1295 × 1695 × 765) × 2

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 3

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 3

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 3

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 3

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 3

(1295 × 1695 × 765) × 4

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (948 ×1887 ×832) +
(1363 ×1887 ×832) ×2

(1363 ×1887 ×832) ×3 (1363 × 1887 × 832) × 3 (1363 × 1887 × 832) × 3 (1363 ×1887 ×832) ×
3

(1363 × 1887 × 832) × 3 (948 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1887 × 832) × 2

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 3

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 3

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 3

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 3

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 3

(1363 × 1887 × 832) × 4

Вес Вес без упаковки кг (184,5) + (300,0) ×2 (235,0) + (300,0) ×2 (278,0) + (300,0) ×2 (300,0) ×3 (300,0) ×3 (300,0) × 3 (184,5) × 2 + (300,0) × 2 (184,5) + (235,0) +
(300,0) × 2

(184,5) + (278,0) +
(300,0) × 2

(184,5) + (300,0) × 3 (184,5) + (300,0) × 3 (184,5) + (300,0) × 3 (235,0) + (300,0) × 3

Вес в упаковке кг (200,5) + (319,0) ×2 (254,0) + (319,0) ×2 (297,0) + (319,0) ×2 (319,0) ×3 (319,0) ×3 (319,0) × 3 (200,5) × 2 + (319,0) × 2 (200,5) + (254,0) +
(319,0) × 2

(200,5) + (297,0) +
(319,0) × 2

(200,5) + (319,0) × 3 (200,5) + (319,0) × 3 (200,5) + (319,0) × 3 (254,0) + (319,0) × 3

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Тепловой насос DVM S HP AM560FXVAGH/TK AM580FXVAGH/TK AM600FXVAGH/TK AM620FXVAGH/TK AM640FXVAGH/TK AM660FXVAGH/TK AM680FXVAGH/TK AM700FXVAGH/TK AM720FXVAGH/TK AM740FXVAGH/TK AM760FXVAGH/TK AM780FXVAGH/TK AM800FXVAGH/TK 

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK 

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 156,80 163,20 168,20 173,60 179,20 184,80 190,40 196,80 201,80 207,20 212,80 218,40 224,80

Обогрев кВт 176,42 183,62 189,02 195,32 201,62 207,93 214,22 221,42 226,82 233,12 239,42 245,73 252,93

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 43,10 43,60 45,70 47,58 49,89 52,05 51,50 52,00 54,10 55,98 58,29 60,45 60,95

Обогрев кВт 42,10 42,90 44,90 45,30 47,30 50,10 50,80 51,60 53,60 54,00 56,00 58,80 59,60

Рабочий ток ** Охлаждение А 69,10 69,90 73,20 76,30 80,00 83,40 82,60 83,40 86,70 89,80 93,50 96,90 97,70

Обогрев А 76,60 68,80 72,00 72,70 75,90 80,40 81,60 82,80 86,00 86,70 89,90 94,40 95,60

MCA А 114 114 121 128,1 131,5 133,5 139 139 146 153,1 156,5 158,5 158,5

MFA А 125 125 150 150 150 150 175 175 175 175 175 175 175

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,64 3,74 3,68 3,65 3,59 3,55 3,70 3,78 3,73 3,70 3,65 3,61 3,69

Обогрев (COP) — 4,19 4,28 4,21 4,31 4,26 4,15 4,22 4,29 4,23 4,32 4,28 4,18 4,24

Cезонная (ESEER) — 6,51 6,51 6,43 6,36 6,35 6,25 6,64 6,64 6,58 6,53 6,52 6,45 6,44

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс. ***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже)

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 70 70 70 70 70 71 70 70 71 71 71 71 71

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 92 92 93 93 93 94 93 93 93 93 93 94 94

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 2

(1295 × 1695 × 765) × 3 (1295 × 1695 × 765) × 3 (1295 × 1695 × 765) × 3 (1295 × 1695 × 765) × 3 (1295 × 1695 × 765) × 3 (880 × 1695 × 76) × 2 +
(1295 × 1695 × 765) × 2

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 3

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 3

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 3

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 3

(880 × 1695 × 76) +
(1295 × 1695 × 765) × 3

(1295 × 1695 × 765) × 4

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (948 ×1887 ×832) +
(1363 ×1887 ×832) ×2

(1363 ×1887 ×832) ×3 (1363 × 1887 × 832) × 3 (1363 × 1887 × 832) × 3 (1363 ×1887 ×832) ×
3

(1363 × 1887 × 832) × 3 (948 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1887 × 832) × 2

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 3

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 3

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 3

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 3

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832) × 3

(1363 × 1887 × 832) × 4

Вес Вес без упаковки кг (184,5) + (300,0) ×2 (235,0) + (300,0) ×2 (278,0) + (300,0) ×2 (300,0) ×3 (300,0) ×3 (300,0) × 3 (184,5) × 2 + (300,0) × 2 (184,5) + (235,0) +
(300,0) × 2

(184,5) + (278,0) +
(300,0) × 2

(184,5) + (300,0) × 3 (184,5) + (300,0) × 3 (184,5) + (300,0) × 3 (235,0) + (300,0) × 3

Вес в упаковке кг (200,5) + (319,0) ×2 (254,0) + (319,0) ×2 (297,0) + (319,0) ×2 (319,0) ×3 (319,0) ×3 (319,0) × 3 (200,5) × 2 + (319,0) × 2 (200,5) + (254,0) +
(319,0) × 2

(200,5) + (297,0) +
(319,0) × 2

(200,5) + (319,0) × 3 (200,5) + (319,0) × 3 (200,5) + (319,0) × 3 (254,0) + (319,0) × 3

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
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Технические характеристики
 Super DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM320KXVAGH/TK AM340KXVAGH/TK AM360KXVAGH/TK AM380KXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK 

AM180KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK 

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 40,00 45,00 50,40 56,00 61,60 67,20 72,80 78,60 84,00 90,40 95,40 101,60 106,60

Обогрев кВт 45,00 50,40 56,70 63,00 69,30 75,60 81,90 88,20 94,50 101,70 107,10 114,30 119,70

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 10,93 12,10 12,60 14,18 17,35 17,10 18,91 20,68 22,70 23,53 24,70 28,28 29,45

Обогрев кВт 10,16 11,62 11,91 13,91 16,70 17,42 18,00 20,18 20,59 22,07 23,52 26,86 28,31

Рабочий ток ** Охлаждение А 17,50 19,40 20,20 22,70 27,80 27,40 30,30 33,20 36,40 37,70 39,60 45,30 47,20

Обогрев А 16,30 18,60 19,10 22,30 26,80 27,90 28,90 32,40 33,00 35,40 37,70 43,10 45,40

MCA А 25 32 39,2 42 44,6 55 60 67 73 64,2 71,2 69,6 76,6

MFA А 32 40 50 63 63 63 75 75 80 80 80 80 90

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,66 3,72 4,00 3,95 3,55 3,93 3,85 3,80 3,70 3,84 3,86 3,59 3,62

Обогрев (COP) — 4,43 4,34 4,76 4,53 4,15 4,34 4,55 4,37 4,59 4,61 4,55 4,26 4,23

Cезонная (ESEER) — 7,02 6,81 6,61 6,56 6,25 7,06 6,92 6,83 6,65 — — — —

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок 
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже).

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 61 63 64 65 65 66 66 69 69 — — — —

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 81 83 84 87 89 89 89 90 90 — — — —

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм 129 ×1695 ×765 1295 ×1695 ×765 1295 ×1695 ×765 1295 ×1695 ×765 1295 ×1695 ×765 1295 ×1795 ×765 1295 ×1795 ×765 1295 ×1795 ×765 1295 ×1795 ×765 (1295 ×1695 ×765) ×2 (1295 ×1695 ×765) ×2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм 1363 ×1887 ×832 1363 ×1887 ×832 1363 ×1887 ×832 1363 ×1887 ×832 1363 ×1887 ×832 1363 ×1987 ×832 1363 ×1987 ×832 1363 ×1987 ×832 1363 ×1987 ×832 (1363 ×1887 ×832) ×2 (1363 ×1887 ×832) ×2 (1363 ×1887 ×832) ×2 (1363 ×1887 ×832) ×2

Вес Вес без упаковки кг 226,0 253,0 255,0 277,0 285,0 333 333 342 350 226,0 + 255,0 253,0 + 255,0 226,0 + 285,0 253,0 + 285,0

Вес в упаковке кг 246,0 273,0 275,0 297,0 305,0 355 355 364 372 246,0 + 275,0 273,0 + 275,0 246,0 + 305,0 273,0 + 305,0

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 26 29 32 36 40 43 47 51 54 58 61 64 64

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Тепловой насос DVM S HP AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM320KXVAGH/TK AM340KXVAGH/TK AM360KXVAGH/TK AM380KXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK 

AM180KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK 

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 40,00 45,00 50,40 56,00 61,60 67,20 72,80 78,60 84,00 90,40 95,40 101,60 106,60

Обогрев кВт 45,00 50,40 56,70 63,00 69,30 75,60 81,90 88,20 94,50 101,70 107,10 114,30 119,70

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 10,93 12,10 12,60 14,18 17,35 17,10 18,91 20,68 22,70 23,53 24,70 28,28 29,45

Обогрев кВт 10,16 11,62 11,91 13,91 16,70 17,42 18,00 20,18 20,59 22,07 23,52 26,86 28,31

Рабочий ток ** Охлаждение А 17,50 19,40 20,20 22,70 27,80 27,40 30,30 33,20 36,40 37,70 39,60 45,30 47,20

Обогрев А 16,30 18,60 19,10 22,30 26,80 27,90 28,90 32,40 33,00 35,40 37,70 43,10 45,40

MCA А 25 32 39,2 42 44,6 55 60 67 73 64,2 71,2 69,6 76,6

MFA А 32 40 50 63 63 63 75 75 80 80 80 80 90

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,66 3,72 4,00 3,95 3,55 3,93 3,85 3,80 3,70 3,84 3,86 3,59 3,62

Обогрев (COP) — 4,43 4,34 4,76 4,53 4,15 4,34 4,55 4,37 4,59 4,61 4,55 4,26 4,23

Cезонная (ESEER) — 7,02 6,81 6,61 6,56 6,25 7,06 6,92 6,83 6,65 — — — —

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок 
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже).

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 61 63 64 65 65 66 66 69 69 — — — —

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 81 83 84 87 89 89 89 90 90 — — — —

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм 129 ×1695 ×765 1295 ×1695 ×765 1295 ×1695 ×765 1295 ×1695 ×765 1295 ×1695 ×765 1295 ×1795 ×765 1295 ×1795 ×765 1295 ×1795 ×765 1295 ×1795 ×765 (1295 ×1695 ×765) ×2 (1295 ×1695 ×765) ×2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм 1363 ×1887 ×832 1363 ×1887 ×832 1363 ×1887 ×832 1363 ×1887 ×832 1363 ×1887 ×832 1363 ×1987 ×832 1363 ×1987 ×832 1363 ×1987 ×832 1363 ×1987 ×832 (1363 ×1887 ×832) ×2 (1363 ×1887 ×832) ×2 (1363 ×1887 ×832) ×2 (1363 ×1887 ×832) ×2

Вес Вес без упаковки кг 226,0 253,0 255,0 277,0 285,0 333 333 342 350 226,0 + 255,0 253,0 + 255,0 226,0 + 285,0 253,0 + 285,0

Вес в упаковке кг 246,0 273,0 275,0 297,0 305,0 355 355 364 372 246,0 + 275,0 273,0 + 275,0 246,0 + 305,0 273,0 + 305,0

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 26 29 32 36 40 43 47 51 54 58 61 64 64
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Технические характеристики
Super DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM400KXVAGH/TK AM420KXVAGH/TK AM440KXVAGH/TK AM460KXVAGH/TK AM480KXVAGH/TK AM500KXVAGH/TK AM520KXVAGH/TK AM540KXVAGH/TK AM560KXVAGH/TK AM580KXVAGH/TK AM600KXVAGH/TK AM620KXVAGH/TK AM640KXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK 

AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK 

AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 112,80 117,60 124,00 129,00 134,40 140,00 145,60 151,20 156,80 162,60 168,00 174,40 179,20

Обогрев кВт 126,90 132,30 139,50 144,90 151,20 157,50 163,80 170,10 176,40 182,70 189,00 196,20 201,60

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 29,95 31,53 33,63 34,80 35,30 36,88 40,05 39,80 41,61 43,39 45,41 46,23 47,40

Обогрев кВт 28,31 30,61 30,75 32,20 32,50 34,50 37,29 38,01 38,59 40,77 41,18 42,66 44,11

Рабочий ток ** Охлаждение А 48,00 50,50 53,90 55,80 55,60 59,10 64,20 63,80 66,70 69,90 72,80 74,10 76,00

Обогрев А 45,90 49,10 49,30 51,60 52,10 55,30 59,80 60,90 61,90 65,40 66,00 68,40 70,70

MCA А 83,8 86,6 98 105 112,2 115 117,6 128 133 140 146 137,2 144,2

MFA А 100 100 125 125 125 150 150 150 150 175 175 175 175

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,74 3,73 3,69 3,71 3,81 3,80 3,64 3,80 3,77 3,75 3,70 3,77 3,78

Обогрев (COP) — 4,40 4,32 4,54 4,50 4,65 4,57 4,39 4,48 4,57 4,48 4,59 4,60 4,57

Cезонная (ESEER) — — — — — — — — — — — — — —

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок.
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже).

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) — — — — — — — — — — — — —

Звуковая мощность, макс. дБ(А) — — — — — — — — — — — — —

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) +
(1295 × 1795 × 765)

(1295 × 1695 × 765) +
(1295 × 1795 × 765)

(1295 × 1695 × 765) +
(1295 × 1795 × 765)

(1295 × 1695 × 765) +
(1295 × 1795 × 765)

(1295 × 1695 × 765) +
(1295 × 1795 × 765)

(1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) +
(1363 × 1987 × 832) 

(1363 × 1887 × 832) +
(1363 × 1987 × 832) 

(1363 × 1887 × 832) +
(1363 × 1987 × 832) 

(1363 × 1887 × 832) +
(1363 × 1987 × 832) 

(1363 × 1887 × 832) +
(1363 × 1987 × 832) 

(1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

Вес Вес без упаковки кг 255,0 + 285,0 277,0 + 285,0 226,0 + 350,0 253,0 + 350,0 255,0 + 350,0 277,0 + 350,0 285,0 + 350,0 333,0 + 350,0 333,0 + 350,0 342,0 + 350,0 350,0 × 2 226,0 + 255,0 + 350,0 253,0 + 255,0 + 350,0

Вес в упаковке кг 275,0 + 305,0 297,0 + 305,0 246,0 + 372,0 273,0 + 372,0 275,0 + 372,0 297,0 + 372,0 305,0 + 372,0 333,0 + 350,0 355,0 + 372,0 364,0 + 372,0 372,0 × 2 246,0 + 275,0 + 372,0 273,0 + 275,0 + 372,0

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Тепловой насос DVM S HP AM400KXVAGH/TK AM420KXVAGH/TK AM440KXVAGH/TK AM460KXVAGH/TK AM480KXVAGH/TK AM500KXVAGH/TK AM520KXVAGH/TK AM540KXVAGH/TK AM560KXVAGH/TK AM580KXVAGH/TK AM600KXVAGH/TK AM620KXVAGH/TK AM640KXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK 

AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK 

AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 112,80 117,60 124,00 129,00 134,40 140,00 145,60 151,20 156,80 162,60 168,00 174,40 179,20

Обогрев кВт 126,90 132,30 139,50 144,90 151,20 157,50 163,80 170,10 176,40 182,70 189,00 196,20 201,60

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 29,95 31,53 33,63 34,80 35,30 36,88 40,05 39,80 41,61 43,39 45,41 46,23 47,40

Обогрев кВт 28,31 30,61 30,75 32,20 32,50 34,50 37,29 38,01 38,59 40,77 41,18 42,66 44,11

Рабочий ток ** Охлаждение А 48,00 50,50 53,90 55,80 55,60 59,10 64,20 63,80 66,70 69,90 72,80 74,10 76,00

Обогрев А 45,90 49,10 49,30 51,60 52,10 55,30 59,80 60,90 61,90 65,40 66,00 68,40 70,70

MCA А 83,8 86,6 98 105 112,2 115 117,6 128 133 140 146 137,2 144,2

MFA А 100 100 125 125 125 150 150 150 150 175 175 175 175

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,74 3,73 3,69 3,71 3,81 3,80 3,64 3,80 3,77 3,75 3,70 3,77 3,78

Обогрев (COP) — 4,40 4,32 4,54 4,50 4,65 4,57 4,39 4,48 4,57 4,48 4,59 4,60 4,57

Cезонная (ESEER) — — — — — — — — — — — — — —

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок.
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже).

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) — — — — — — — — — — — — —

Звуковая мощность, макс. дБ(А) — — — — — — — — — — — — —

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) +
(1295 × 1795 × 765)

(1295 × 1695 × 765) +
(1295 × 1795 × 765)

(1295 × 1695 × 765) +
(1295 × 1795 × 765)

(1295 × 1695 × 765) +
(1295 × 1795 × 765)

(1295 × 1695 × 765) +
(1295 × 1795 × 765)

(1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) +
(1363 × 1987 × 832) 

(1363 × 1887 × 832) +
(1363 × 1987 × 832) 

(1363 × 1887 × 832) +
(1363 × 1987 × 832) 

(1363 × 1887 × 832) +
(1363 × 1987 × 832) 

(1363 × 1887 × 832) +
(1363 × 1987 × 832) 

(1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

Вес Вес без упаковки кг 255,0 + 285,0 277,0 + 285,0 226,0 + 350,0 253,0 + 350,0 255,0 + 350,0 277,0 + 350,0 285,0 + 350,0 333,0 + 350,0 333,0 + 350,0 342,0 + 350,0 350,0 × 2 226,0 + 255,0 + 350,0 253,0 + 255,0 + 350,0

Вес в упаковке кг 275,0 + 305,0 297,0 + 305,0 246,0 + 372,0 273,0 + 372,0 275,0 + 372,0 297,0 + 372,0 305,0 + 372,0 333,0 + 350,0 355,0 + 372,0 364,0 + 372,0 372,0 × 2 246,0 + 275,0 + 372,0 273,0 + 275,0 + 372,0

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
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Технические характеристики
Super DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM660KXVAGH/TK AM680KXVAGH/TK AM700KXVAGH/TK AM720KXVAGH/TK AM740KXVAGH/TK AM760KXVAGH/TK AM780KXVAGH/TK AM800KXVAGH/TK AM820KXVAGH/TK AM840KXVAGH/TK AM860KXVAGH/TK AM880KXVAGH/TK AM900KXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM180KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 184,80 190,40 196,00 201,60 207,20 212,80 218,40 224,20 229,60 235,20 240,80 246,60 252,00

Обогрев кВт 207,90 214,20 220,50 226,80 233,10 239,40 245,70 252,00 258,30 264,60 270,90 277,20 283,50

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 47,90 49,48 52,65 54,23 57,41 57,15 58,96 60,74 62,76 62,50 64,31 66,09 68,11

Обогрев кВт 44,41 46,41 49,20 51,19 53,99 54,71 55,29 57,47 57,88 58,60 59,18 61,36 61,76

Рабочий ток ** Охлаждение А 76,80 79,30 84,40 86,90 92,00 91,60 94,50 97,40 100,60 100,20 103,10 106 109,2

Обогрев А 71,20 74,40 78,90 82,10 86,60 87,70 88,70 92,20 92,80 93,9 94,90 98,4 99

MCA А 151,4 154,2 156,8 159,6 162,2 172,6 177,60 184,6 190,6 201 206 213 219

MFA А 175 175 175 175 200 200 200 225 225 225 250 250 250

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,86 3,85 3,72 3,72 3,61 3,72 3,70 3,69 3,66 3,76 3,74 3,73 3,70

Обогрев (COP) — 4,68 4,62 4,48 4,43 4,32 4,38 4,44 4,38 4,46 4,52 4,58 4,52 4,59

Cезонная (ESEER) — — — — — — — — — — — — — —

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже)

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) — — — — — — — — — — — — —

Звуковая мощность, макс. дБ(А) — — — — — — — — — — — — —

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

1295 × 1695 × 765 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

1295 × 1695 × 765 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

1295 × 1695 × 765 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

1295 × 1695 × 765 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

(1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

1363 × 1887 × 832 +
 (1363 × 1987 × 832) × 2

1363 × 1887 × 832 +
 (1363 × 1987 × 832) × 2

1363 × 1887 × 832 +
 (1363 × 1987 × 832) × 2

1363 × 1887 × 832 +
 (1363 × 1987 × 832) × 2

 (1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3

Вес Вес без упаковки кг 255,0 × 2 + 350,0 255,0 + 277,0 + 350,0 255,0 + 285,0 + 350,0 277,0 + 285,0 + 350,0 285,0 × 2 + 350,0 285,0 + 333,0 + 350,0 285,0 + 333,0 + 350,0 285,0 + 342,0 + 350,0 285,0 + 350,0 × 2 333,0 + 350,0 × 2 333,0 + 350,0 × 2 342,0 + 350,0 × 2 350,0 × 3

Вес в упаковке кг 275,0 × 2 + 372,0 275,0 + 297,0 + 372,0 275,0 + 305,0 + 372,0 297,0 + 305,0 + 372,0 305,0 × 2 + 372,0 305,0 + 355,0 + 372,0 305,0 + 355,0 + 372,0 305,0 + 364,0 + 372,0 305,0 + 372,0 × 2 355,0 + 372,0 × 2 355,0 + 372,0 × 2 364,0 + 372,0 × 2 372,0 × 3

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Тепловой насос DVM S HP AM660KXVAGH/TK AM680KXVAGH/TK AM700KXVAGH/TK AM720KXVAGH/TK AM740KXVAGH/TK AM760KXVAGH/TK AM780KXVAGH/TK AM800KXVAGH/TK AM820KXVAGH/TK AM840KXVAGH/TK AM860KXVAGH/TK AM880KXVAGH/TK AM900KXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM180KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 184,80 190,40 196,00 201,60 207,20 212,80 218,40 224,20 229,60 235,20 240,80 246,60 252,00

Обогрев кВт 207,90 214,20 220,50 226,80 233,10 239,40 245,70 252,00 258,30 264,60 270,90 277,20 283,50

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 47,90 49,48 52,65 54,23 57,41 57,15 58,96 60,74 62,76 62,50 64,31 66,09 68,11

Обогрев кВт 44,41 46,41 49,20 51,19 53,99 54,71 55,29 57,47 57,88 58,60 59,18 61,36 61,76

Рабочий ток ** Охлаждение А 76,80 79,30 84,40 86,90 92,00 91,60 94,50 97,40 100,60 100,20 103,10 106 109,2

Обогрев А 71,20 74,40 78,90 82,10 86,60 87,70 88,70 92,20 92,80 93,9 94,90 98,4 99

MCA А 151,4 154,2 156,8 159,6 162,2 172,6 177,60 184,6 190,6 201 206 213 219

MFA А 175 175 175 175 200 200 200 225 225 225 250 250 250

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,86 3,85 3,72 3,72 3,61 3,72 3,70 3,69 3,66 3,76 3,74 3,73 3,70

Обогрев (COP) — 4,68 4,62 4,48 4,43 4,32 4,38 4,44 4,38 4,46 4,52 4,58 4,52 4,59

Cезонная (ESEER) — — — — — — — — — — — — — —

Длина магистрали 
хладагента

Общая м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220) 200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок
(увел. на 1 типоразмер)

м 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90) 45 (90)

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже)

м 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Между внутр. блоками м 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) — — — — — — — — — — — — —

Звуковая мощность, макс. дБ(А) — — — — — — — — — — — — —

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
1295 × 1795 × 765

1295 × 1695 × 765 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

1295 × 1695 × 765 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

1295 × 1695 × 765 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

1295 × 1695 × 765 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

(1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
 1363 × 1987 × 832

1363 × 1887 × 832 +
 (1363 × 1987 × 832) × 2

1363 × 1887 × 832 +
 (1363 × 1987 × 832) × 2

1363 × 1887 × 832 +
 (1363 × 1987 × 832) × 2

1363 × 1887 × 832 +
 (1363 × 1987 × 832) × 2

 (1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3

Вес Вес без упаковки кг 255,0 × 2 + 350,0 255,0 + 277,0 + 350,0 255,0 + 285,0 + 350,0 277,0 + 285,0 + 350,0 285,0 × 2 + 350,0 285,0 + 333,0 + 350,0 285,0 + 333,0 + 350,0 285,0 + 342,0 + 350,0 285,0 + 350,0 × 2 333,0 + 350,0 × 2 333,0 + 350,0 × 2 342,0 + 350,0 × 2 350,0 × 3

Вес в упаковке кг 275,0 × 2 + 372,0 275,0 + 297,0 + 372,0 275,0 + 305,0 + 372,0 297,0 + 305,0 + 372,0 305,0 × 2 + 372,0 305,0 + 355,0 + 372,0 305,0 + 355,0 + 372,0 305,0 + 364,0 + 372,0 305,0 + 372,0 × 2 355,0 + 372,0 × 2 355,0 + 372,0 × 2 364,0 + 372,0 × 2 372,0 × 3

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
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Технические характеристики
Серия DVM S HR  рекуперация тепла

Модель Рекуперация тепла DVM S HR AM080FXVAGR/TK AM100FXVAGR/TK AM120FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM160FXVAGR/TK AM180FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM240MXVGNR/TK AM260MXVGNR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Рекуперация тепла DVM S HR AM080FXVAGR/TK AM100FXVAGR/TK AM120FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM160FXVAGR/TK AM180FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM240MXVGNR/TK AM260MXVGNR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л.с. 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 22,40 28,00 33,60 40,00 45,00 50,40 56,00 61,60 67,20 72,80 78,60 84,00

Обогрев кВт 25,20 31,50 37,80 45,00 50,40 56,70 63,00 69,31 75,60 81,90 88,20 94,50

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 5,00 6,80 8,40 8,90 11,00 12,88 15,19 17,35 16,00 17,33 19,65 22,70

Обогрев кВт 5,10 6,70 8,70 9,50 11,50 11,90 13,90 16,70 15,43 17,06 18,77 20,59

Рабочий ток ** Охлаждение А 8,00 10,90 13,50 14,30 17,60 20,70 24,40 27,80 25,70 27,80 31,50 36,40

Обогрев А 8,20 10,70 14,00 15,20 18,40 19,10 22,30 26,80 24,70 27,40 30,10 33,00

MCA А 18 21,1 25 25 32 39,1 42,5 44,5 55 60 67 73

MFA А 25 32 32 32 40 50 63 63 63 75 75 80

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 4,48 4,12 4,00 4,49 4,09 3,91 3,69 3,55 4,20 4,20 4,00 3,70

Обогрев (COP) — 4,94 4,70 4,34 4,74 4,38 4,76 4,53 4,15 4,90 4,80 4,70 4,59

Cезонная (ESEER) — 7,85 7,25 7,03 7,02 6,78 6,59 6,56 6,25 7,18 7,17 6,86 6,65

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — 
внутр. (эквивалентная)

м 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок

м 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр.
(выше/ниже)
[между внутр. блоками]

м 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40]

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 57 58 62 61 63 64 65 66 69 69 69 69

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 77 79 81 81 83 86 87 89 90 90 90 90

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм 880 × 1695 × 765 880 × 1695 × 765 880 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1795 × 765 1295 × 1795 × 765 1295 × 1795 × 765 1295 × 1795 × 765

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм 948 × 1887 × 832 948 × 1887 × 832 948 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1987 × 832 1363 × 1987 × 832 1363 × 1987 × 832 1363 × 1987 × 832

Вес Вес без упаковки кг 189,5 189,5 189,5 241,0 284,0 306,0 306,0 306,0 350,0 358,0 358,0 358,0

Вес в упаковке кг 205,5 205,5 205,5 260,0 303,0 325,0 325,0 325,0 372,0 380,0 380,0 380,0

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 14 18 21 26 29 32 36 40 43 47 51 54

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

86



Модель Рекуперация тепла DVM S HR AM080FXVAGR/TK AM100FXVAGR/TK AM120FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM160FXVAGR/TK AM180FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM240MXVGNR/TK AM260MXVGNR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Рекуперация тепла DVM S HR AM080FXVAGR/TK AM100FXVAGR/TK AM120FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM160FXVAGR/TK AM180FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM240MXVGNR/TK AM260MXVGNR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л.с. 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 22,40 28,00 33,60 40,00 45,00 50,40 56,00 61,60 67,20 72,80 78,60 84,00

Обогрев кВт 25,20 31,50 37,80 45,00 50,40 56,70 63,00 69,31 75,60 81,90 88,20 94,50

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 5,00 6,80 8,40 8,90 11,00 12,88 15,19 17,35 16,00 17,33 19,65 22,70

Обогрев кВт 5,10 6,70 8,70 9,50 11,50 11,90 13,90 16,70 15,43 17,06 18,77 20,59

Рабочий ток ** Охлаждение А 8,00 10,90 13,50 14,30 17,60 20,70 24,40 27,80 25,70 27,80 31,50 36,40

Обогрев А 8,20 10,70 14,00 15,20 18,40 19,10 22,30 26,80 24,70 27,40 30,10 33,00

MCA А 18 21,1 25 25 32 39,1 42,5 44,5 55 60 67 73

MFA А 25 32 32 32 40 50 63 63 63 75 75 80

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 4,48 4,12 4,00 4,49 4,09 3,91 3,69 3,55 4,20 4,20 4,00 3,70

Обогрев (COP) — 4,94 4,70 4,34 4,74 4,38 4,76 4,53 4,15 4,90 4,80 4,70 4,59

Cезонная (ESEER) — 7,85 7,25 7,03 7,02 6,78 6,59 6,56 6,25 7,18 7,17 6,86 6,65

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — 
внутр. (эквивалентная)

м 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок

м 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр.
(выше/ниже)
[между внутр. блоками]

м 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40]

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 57 58 62 61 63 64 65 66 69 69 69 69

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 77 79 81 81 83 86 87 89 90 90 90 90

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм 880 × 1695 × 765 880 × 1695 × 765 880 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1695 × 765 1295 × 1795 × 765 1295 × 1795 × 765 1295 × 1795 × 765 1295 × 1795 × 765

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм 948 × 1887 × 832 948 × 1887 × 832 948 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1887 × 832 1363 × 1987 × 832 1363 × 1987 × 832 1363 × 1987 × 832 1363 × 1987 × 832

Вес Вес без упаковки кг 189,5 189,5 189,5 241,0 284,0 306,0 306,0 306,0 350,0 358,0 358,0 358,0

Вес в упаковке кг 205,5 205,5 205,5 260,0 303,0 325,0 325,0 325,0 372,0 380,0 380,0 380,0

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 14 18 21 26 29 32 36 40 43 47 51 54
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Технические характеристики
Серия DVM S HR рекуперация тепла

Модель Рекуперация тепла DVM S HR AM320FXVGNR/TK AM340FXVNGR/TK AM360FXVNGR/TK AM380FXVNGR/TK AM400FXVNGR/TK AM420FXVNGR/TK AM440FXVNGR/TK AM460FXVNGR/TK AM480FXVNGR/TK AM500FXVNGR/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Рекуперация тепла DVM S HR AM120FXVAGR/TK AM120FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM160FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM160FXVAGR/TK AM180FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK

AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50

Типоразмер л. с. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 89,60 95,20 101,60 106,60 112,80 117,60 124,0 129,0 134,4 140,00

Обогрев кВт 100,80 107,10 114,30 119,70 126,90 132,31 139,5 144,9 152,2 157,5

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 23,59 25,75 26,25 28,35 28,20 32,54 31,60 33,70 35,58 37,89

Обогрев кВт 22,60 25,40 26,20 28,20 31,30 30,60 30,09 32,09 32,49 34,49

Рабочий ток ** Охлаждение А 37,90 41,30 42,10 45,40 44,58 52,20 50,70 54,00 57,10 60,80

Обогрев А 36,30 40,80 42,00 45,20 49,40 49,10 48,20 51,40 52,10 55,30

MCA А 67,5 69,5 69,5 76,5 83 87 98 105 112,1 115,5

MFA А 75 80 80 90 100 100 125 125 125 150

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,80 3,70 3,87 3,76 4,00 3,61 3,92 3,83 3,78 3,69

Обогрев (COP) — 4,46 4,22 4,36 4,25 4,05 4,32 4,64 4,52 4,65 4,57

Cезонная (ESEER) — 6,80 6,64 6,64 6,52 6,64 6,41 6,77 6,70 6,63 6,61

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — 
внутр. (эквивалентная)

м 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220)

1 разветвитель. — 
дальний внутр блок.

м 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже). 
[между внутр. блоками]

м 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40]

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 67 67 67 68 68 69 70 70 70 70

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 88 90 90 90 91 91 91 91 91 92

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (880 × 1695 × 765) +
(1295 × 1695 × 765)

(880 × 1695 × 765) +
(1295 × 1695 × 765)

(1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

(1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

Вес Вес без упаковки кг (189,5) + (306,0) (189,5) + (306,0) (241,0) + (306,0) (284,0) + (306,0) (306,0) × 2 (306,0) × 2 (239,0) + (358,0) (282,0) + (358,0) (304,0) + (358,0) (304,0) + (358,0)

Вес в упаковке кг (205,5) + (325,0) (205,5) + (325,0) (260,0) + (325,0) (303,0) + (325,0) (325,0) × 2 (325,0) × 2 (258,0) + (380,0) (301,0) + (380,0) (323,0) + (380,0) (323,0) + (380,0)

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 58 61 64 64 64 64 64 64 64 64

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Рекуперация тепла DVM S HR AM320FXVGNR/TK AM340FXVNGR/TK AM360FXVNGR/TK AM380FXVNGR/TK AM400FXVNGR/TK AM420FXVNGR/TK AM440FXVNGR/TK AM460FXVNGR/TK AM480FXVNGR/TK AM500FXVNGR/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Рекуперация тепла DVM S HR AM120FXVAGR/TK AM120FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM160FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM160FXVAGR/TK AM180FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK

AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50

Типоразмер л. с. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 89,60 95,20 101,60 106,60 112,80 117,60 124,0 129,0 134,4 140,00

Обогрев кВт 100,80 107,10 114,30 119,70 126,90 132,31 139,5 144,9 152,2 157,5

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 23,59 25,75 26,25 28,35 28,20 32,54 31,60 33,70 35,58 37,89

Обогрев кВт 22,60 25,40 26,20 28,20 31,30 30,60 30,09 32,09 32,49 34,49

Рабочий ток ** Охлаждение А 37,90 41,30 42,10 45,40 44,58 52,20 50,70 54,00 57,10 60,80

Обогрев А 36,30 40,80 42,00 45,20 49,40 49,10 48,20 51,40 52,10 55,30

MCA А 67,5 69,5 69,5 76,5 83 87 98 105 112,1 115,5

MFA А 75 80 80 90 100 100 125 125 125 150

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,80 3,70 3,87 3,76 4,00 3,61 3,92 3,83 3,78 3,69

Обогрев (COP) — 4,46 4,22 4,36 4,25 4,05 4,32 4,64 4,52 4,65 4,57

Cезонная (ESEER) — 6,80 6,64 6,64 6,52 6,64 6,41 6,77 6,70 6,63 6,61

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — 
внутр. (эквивалентная)

м 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220)

1 разветвитель. — 
дальний внутр блок.

м 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже). 
[между внутр. блоками]

м 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40]

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 67 67 67 68 68 69 70 70 70 70

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 88 90 90 90 91 91 91 91 91 92

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (880 × 1695 × 765) +
(1295 × 1695 × 765)

(880 × 1695 × 765) +
(1295 × 1695 × 765)

(1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 2 (1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

(948 × 1887 × 832) +
(1363 × 1887 × 832)

(1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 2 (1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

Вес Вес без упаковки кг (189,5) + (306,0) (189,5) + (306,0) (241,0) + (306,0) (284,0) + (306,0) (306,0) × 2 (306,0) × 2 (239,0) + (358,0) (282,0) + (358,0) (304,0) + (358,0) (304,0) + (358,0)

Вес в упаковке кг (205,5) + (325,0) (205,5) + (325,0) (260,0) + (325,0) (303,0) + (325,0) (325,0) × 2 (325,0) × 2 (258,0) + (380,0) (301,0) + (380,0) (323,0) + (380,0) (323,0) + (380,0)

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 58 61 64 64 64 64 64 64 64 64

89

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 CAC
М

ульти-сплит-систем
а FJM

Бы
товы

е кондиционеры
VRF

Вентиляция
М

одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары



Технические характеристики
Серия DVM S HR рекуперация тепла

Модель Рекуперация тепла DVM S HR AM520FXVNGR/TK AM540FXVNGR AM560FXVNGR/TK AM580FXVNGR/TK AM600FXVNGR/TK AM620FXVNGR/TK AM640FXVNGR/TK AM660FXVNGR/TK AM680FXVNGR/TK AM700FXVNGR/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Рекуперация тепла DVM S HR AM220FXVAGR/TK AM240MXVGNR AM260MXVGNR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK AM120FXVAGR/TK AM120FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM160FXVAGR/TK AM180FXVAGR/TK

AM300MXVANR/TK AM300MXVANR AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK

AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 145,60 151,20 156,80 162,60 168,00 173,60 179,20 185,60 190,60 196,00

Обогрев кВт 163,8 170,1 176,40 182,7 189,00 195,32 201,62 208,80 214,20 220,50

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 40,05 38,70 40,04 42,35 45,41 46,29 48,45 48,95 51,05 52,93

Обогрев кВт 37,29 36,02 37,65 39,35 41,18 43,19 45,99 46,79 48,79 49,19

Рабочий ток ** Охлаждение А 64,20 62,10 64,20 67,90 72,80 74,30 77,70 78,50 81,80 84,90

Обогрев А 59,80 57,70 60,40 63,10 66,00 69,30 73,80 75,00 78,20 78,90

MCA А 117,5 128,0 133 140 146 140,5 142,5 142,5 149,5 156,6

MFA А 150 150 150 175 175 175 175 175 175 175

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,64 3,91 3,92 3,84 3,70 3,75 3,70 3,79 3,73 3,70

Обогрев (COP) — 4,39 4,72 4,69 4,64 4,59 4,52 4,38 4,46 4,39 4,48

Cезонная (ESEER) — 6,48 6,89 6,89 6,75 6,65 6,69 6,58 6,60 6,55 6,51

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — 
внутр. (эквивалентная)

м 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок

м 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже)
[между внутр. блоками]

м 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40]

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 71 72 72 72 72 71 71 71 71 72

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 93 93 93 93 93 92 93 93 93 93

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 
2

(880 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(880 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 
2

(948 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(948 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

Вес Вес без упаковки кг (304,0) + (358,0) (350,0) + (358,0) (358,0) + (358,0) (358,0) + (358,0) (358,0) + (358,0) (189,5) × 1 + (304,0) × 1 + (358,0) × 1 (189,5) × 1 + (304,0) × 1 + (358,0) × 1 (239,0) × 1 + (304,0) × 1 + (358,0) × 1 (282,0) × 1 + (304,0) × 1 + (358,0) × 1 (304,0) × 2 + (358,0) × 1

Вес в упаковке кг (323,0) + (380,0) (372,0) + (380,0) (380,0) + (380,0) (380,0) + (380,0) (380,0) + (380,0) (205,5) × 1 + (323,0) × 1 + (380,0) × 1 (205,5) × 1 + (323,0) × 1 + (380,0) × 1 (258,0) × 1 + (323,0) × 1 + (380,0) × 1 (301,0) × 1 + (323,0) × 1 + (380,0) × 1 (323,0) × 2 + (380,0) × 1

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Рекуперация тепла DVM S HR AM520FXVNGR/TK AM540FXVNGR AM560FXVNGR/TK AM580FXVNGR/TK AM600FXVNGR/TK AM620FXVNGR/TK AM640FXVNGR/TK AM660FXVNGR/TK AM680FXVNGR/TK AM700FXVNGR/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Рекуперация тепла DVM S HR AM220FXVAGR/TK AM240MXVGNR AM260MXVGNR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK AM120FXVAGR/TK AM120FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM160FXVAGR/TK AM180FXVAGR/TK

AM300MXVANR/TK AM300MXVANR AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK

AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 145,60 151,20 156,80 162,60 168,00 173,60 179,20 185,60 190,60 196,00

Обогрев кВт 163,8 170,1 176,40 182,7 189,00 195,32 201,62 208,80 214,20 220,50

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 40,05 38,70 40,04 42,35 45,41 46,29 48,45 48,95 51,05 52,93

Обогрев кВт 37,29 36,02 37,65 39,35 41,18 43,19 45,99 46,79 48,79 49,19

Рабочий ток ** Охлаждение А 64,20 62,10 64,20 67,90 72,80 74,30 77,70 78,50 81,80 84,90

Обогрев А 59,80 57,70 60,40 63,10 66,00 69,30 73,80 75,00 78,20 78,90

MCA А 117,5 128,0 133 140 146 140,5 142,5 142,5 149,5 156,6

MFA А 150 150 150 175 175 175 175 175 175 175

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,64 3,91 3,92 3,84 3,70 3,75 3,70 3,79 3,73 3,70

Обогрев (COP) — 4,39 4,72 4,69 4,64 4,59 4,52 4,38 4,46 4,39 4,48

Cезонная (ESEER) — 6,48 6,89 6,89 6,75 6,65 6,69 6,58 6,60 6,55 6,51

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — 
внутр. (эквивалентная)

м 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок

м 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже)
[между внутр. блоками]

м 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40]

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 71 72 72 72 72 71 71 71 71 72

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 93 93 93 93 93 92 93 93 93 93

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 2 (1295 × 1795 × 765) × 
2

(880 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(880 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 2 (1363 × 1987 × 832) × 
2

(948 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(948 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

Вес Вес без упаковки кг (304,0) + (358,0) (350,0) + (358,0) (358,0) + (358,0) (358,0) + (358,0) (358,0) + (358,0) (189,5) × 1 + (304,0) × 1 + (358,0) × 1 (189,5) × 1 + (304,0) × 1 + (358,0) × 1 (239,0) × 1 + (304,0) × 1 + (358,0) × 1 (282,0) × 1 + (304,0) × 1 + (358,0) × 1 (304,0) × 2 + (358,0) × 1

Вес в упаковке кг (323,0) + (380,0) (372,0) + (380,0) (380,0) + (380,0) (380,0) + (380,0) (380,0) + (380,0) (205,5) × 1 + (323,0) × 1 + (380,0) × 1 (205,5) × 1 + (323,0) × 1 + (380,0) × 1 (258,0) × 1 + (323,0) × 1 + (380,0) × 1 (301,0) × 1 + (323,0) × 1 + (380,0) × 1 (323,0) × 2 + (380,0) × 1

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
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Технические характеристики
Серия DVM S HR рекуперация тепла

Модель Рекуперация тепла DVM S HR AM720FXVNGR/TK AM740FXVNGR/TK AM760FXVNGR/TK AM780FXVNGR/TK AM800FXVNGR/TK AM820FXVNGR/TK AM840FXVNGR/TK AM860FXVNGR/TK AM880FXVNGR/TK AM900FXVNGR/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Рекуперация тепла DVM S HR AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM240MXVGNR/TK AM260MXVGNR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK

AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM240MXVGNR/TK AM260MXVGNR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK

AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 201,60 207,20 212,80 218,40 224,2 229,6 235,2 240,8 246,6 252,0

Обогрев кВт 226,80 233,10 239,40 245,70 252,0 258,3 264,6 270,9 277,2 283,5

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 55,24 57,40 56,05 57,39 59,70 62,76 61,41 62,74 65,06 68,11

Обогрев кВт 51,19 53,99 52,72 54,35 56,05 57,88 56,61 58,24 59,94 61,76

Рабочий ток ** Охлаждение А 88,60 92,00 89,90 92,00 95,70 100,60 98,50 100,60 104,30 109,20

Обогрев А 82,10 86,60 84,50 87,20 89,90 92,80 90,70 93,40 96,10 99,00

MCA А 160,0 162,0 172,5 177,5 184,5 190,5 201,0 206,0 213,0 219,0

MFA А 200 200 200 200 225 225 225 250 250 250

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,65 3,61 4,54 3,81 3,76 3,66 3,83 3,84 3,79 3,70

Обогрев (COP) — 4,43 4,32 4,28 4,52 4,50 4,46 4,67 4,65 4,62 4,59

Cезонная (ESEER) — 6,50 6,41 6,70 6,71 6,61 6,54 6,80 6,81 6,72 6,65

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — 
внутр. (эквивалентная)

м 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок

м 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже). 
[между внутр. блоками]

м 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40]

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (1295 × 1695 × 765) × 2 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

(1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (1363 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 2

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 2

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 2

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 2

(1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3

Вес Вес без упаковки кг (304,0) × 2 + (358,0) × 1 (304,0) × 2 + (358,0) × 1 (304,0) × 1 + (350,0) × 1 +
(358,0) × 1

(304,0) × 1 + (358,0) × 2 (304,0) × 1 + (358,0) × 2 (304,0) × 1 + (358,0) × 2 (350,0) × 1 + (358,0) × 2 (358,0) × 3 (358,0) × 3 (358,0) × 3

Вес в упаковке кг (323,0) × 2 + (380,0) × 1 (323,0) × 2 + (380,0) × 1 (323,0) × 1 + (372,0) × 1 +
(380,0) × 1

(323,0) × 1 + (380,0) × 2 (323,0) × 1 + (380,0) × 2 (323,0) × 1 + (380,0) × 2 (372,0) × 1 + (380,0) × 2 (380,0) × 3 (380,0) × 3 (380,0) × 3

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

92



Модель Рекуперация тепла DVM S HR AM720FXVNGR/TK AM740FXVNGR/TK AM760FXVNGR/TK AM780FXVNGR/TK AM800FXVNGR/TK AM820FXVNGR/TK AM840FXVNGR/TK AM860FXVNGR/TK AM880FXVNGR/TK AM900FXVNGR/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Рекуперация тепла DVM S HR AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM240MXVGNR/TK AM260MXVGNR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK

AM220FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM240MXVGNR/TK AM260MXVGNR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK

AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK AM300MXVANR/TK

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 201,60 207,20 212,80 218,40 224,2 229,6 235,2 240,8 246,6 252,0

Обогрев кВт 226,80 233,10 239,40 245,70 252,0 258,3 264,6 270,9 277,2 283,5

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 55,24 57,40 56,05 57,39 59,70 62,76 61,41 62,74 65,06 68,11

Обогрев кВт 51,19 53,99 52,72 54,35 56,05 57,88 56,61 58,24 59,94 61,76

Рабочий ток ** Охлаждение А 88,60 92,00 89,90 92,00 95,70 100,60 98,50 100,60 104,30 109,20

Обогрев А 82,10 86,60 84,50 87,20 89,90 92,80 90,70 93,40 96,10 99,00

MCA А 160,0 162,0 172,5 177,5 184,5 190,5 201,0 206,0 213,0 219,0

MFA А 200 200 200 200 225 225 225 250 250 250

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,65 3,61 4,54 3,81 3,76 3,66 3,83 3,84 3,79 3,70

Обогрев (COP) — 4,43 4,32 4,28 4,52 4,50 4,46 4,67 4,65 4,62 4,59

Cезонная (ESEER) — 6,50 6,41 6,70 6,71 6,61 6,54 6,80 6,81 6,72 6,65

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — 
внутр. (эквивалентная)

м 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220) 1000/200 (220)

1 разветвитель — 
дальний внутр блок

м 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже). 
[между внутр. блоками]

м 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40] 110/110 [40]

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А) 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (1295 × 1695 × 765) × 2 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 2 +
(1295 × 1795 × 765) × 1

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

(1295 × 1695 × 765) × 1 +
(1295 × 1795 × 765) × 2

(1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3 (1295 × 1795 × 765) × 3

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (1363 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 2 +
(1363 × 1987 × 832) × 1

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 2

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 2

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 2

(1363 × 1887 × 832) × 1 +
(1363 × 1987 × 832) × 2

(1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3 (1363 × 1987 × 832) × 3

Вес Вес без упаковки кг (304,0) × 2 + (358,0) × 1 (304,0) × 2 + (358,0) × 1 (304,0) × 1 + (350,0) × 1 +
(358,0) × 1

(304,0) × 1 + (358,0) × 2 (304,0) × 1 + (358,0) × 2 (304,0) × 1 + (358,0) × 2 (350,0) × 1 + (358,0) × 2 (358,0) × 3 (358,0) × 3 (358,0) × 3

Вес в упаковке кг (323,0) × 2 + (380,0) × 1 (323,0) × 2 + (380,0) × 1 (323,0) × 1 + (372,0) × 1 +
(380,0) × 1

(323,0) × 1 + (380,0) × 2 (323,0) × 1 + (380,0) × 2 (323,0) × 1 + (380,0) × 2 (372,0) × 1 + (380,0) × 2 (380,0) × 3 (380,0) × 3 (380,0) × 3

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0 -15,0~48,0

Обогрев °C -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
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AM***FXV

AM***KXV

Шаг отверстий под фундаментные болты
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ОТВЕРСТИЕ 4-20x12 
Отверстия под фундаментные болты

Секция B-B Детальный 
чертеж A

Шаг отверстий под фундаментные болты

Ш
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ы

ОТВЕРСТИЕ 4-20x12 
Отверстия под фундаментные болты

Секция B-B
Детальный 
чертеж A

Габаритные размеры
Серия DVM S, Super DVM S
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DVM S Eco
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DVM S Eco
Технические характеристики
 DVM S Eco HR Тепловой насос/рекуперация тепла

Модель Тепловой насос DVM S HP AM040NXMDER/EU AM050NXMDER/EU AM060NXMDER/EU AM040NXMDGR/EU AM050NXMDGR/EU AM060NXMDGR/EU

Электропитание Ф; В; Гц 1; 220–240; 50 1; 220–240; 50 1; 220–240; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 4 5 6 4 5 6

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 12,10 14,00 15,50 12,10 14,00 15,50

Обогрев кВт 14,20 16,00 18,00 14,20 16,00 18,00

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 2,69 3,41 4,13 2,69 3,41 4,13

Обогрев кВт 2,52 2,98 4,48 2,52 2,98 3,48

Рабочий ток ** Охлаждение А 12,3 13,6 18,9 4,1 5,20 6,3

Обогрев А 11,5 17,2 15,9 3,8 4,5 5,3

MCA А 22 24 30 16,1 16,1 16,1

MFA А 25,0 32 40 20 20 20

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 4,50 4,11 3,75 4,5 4,11 3,75

Обогрев (COP) — 4,80 4,70 4,45 4,8 4,7 4,45

Cезонная (ESEER) — 10,5 10,1 9,5 10,5 10,1 9,5

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — внутр. 
(эквивалентная)

м 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175)

1 разветвитель — дальний внутр блок м 40 40 40 40 40 40

Перепад высот, 
макс. ***

Наруж./внутр. (выше/ниже). 
[между внутр. блоками]

м 50/40 [50] 50/40 [50] 50/40 [50] 50/40 [50] 50/40 [50] 50/40 [50]

Звуковые 
характеристики ***

Звуковое давление, макс. дБ(А) 50,0 50,0 51,0 50,0 50,0 51,0

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 67,0 68,0 70,0 67,0 68,0 70,0

Габариты Габаритные размеры без упаковки 
(Ш × В × Г)

мм 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330

Габаритные размеры в упаковке 
(Ш × В × Г)

мм 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426

Вес Вес без упаковки кг 97,0 97,0 100,0 95,0 95,0 98,0

Вес в упаковке кг 107,0 107,0 110,0 105,0 105,0 108,0

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~26,0 -25,0~26,0 -25,0~26,0 -25,0~26,0 -25,0~26,0 -25,0~26,0

Компрессор Инверторный, постоянного тока (BLDC) Двойной ротор Двойной ротор

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 8 9 10 8 9 10

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Тепловой насос DVM S HP AM040NXMDER/EU AM050NXMDER/EU AM060NXMDER/EU AM040NXMDGR/EU AM050NXMDGR/EU AM060NXMDGR/EU

Электропитание Ф; В; Гц 1; 220–240; 50 1; 220–240; 50 1; 220–240; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 4 5 6 4 5 6

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 12,10 14,00 15,50 12,10 14,00 15,50

Обогрев кВт 14,20 16,00 18,00 14,20 16,00 18,00

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 2,69 3,41 4,13 2,69 3,41 4,13

Обогрев кВт 2,52 2,98 4,48 2,52 2,98 3,48

Рабочий ток ** Охлаждение А 12,3 13,6 18,9 4,1 5,20 6,3

Обогрев А 11,5 17,2 15,9 3,8 4,5 5,3

MCA А 22 24 30 16,1 16,1 16,1

MFA А 25,0 32 40 20 20 20

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 4,50 4,11 3,75 4,5 4,11 3,75

Обогрев (COP) — 4,80 4,70 4,45 4,8 4,7 4,45

Cезонная (ESEER) — 10,5 10,1 9,5 10,5 10,1 9,5

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — внутр. 
(эквивалентная)

м 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175)

1 разветвитель — дальний внутр блок м 40 40 40 40 40 40

Перепад высот, 
макс. ***

Наруж./внутр. (выше/ниже). 
[между внутр. блоками]

м 50/40 [50] 50/40 [50] 50/40 [50] 50/40 [50] 50/40 [50] 50/40 [50]

Звуковые 
характеристики ***

Звуковое давление, макс. дБ(А) 50,0 50,0 51,0 50,0 50,0 51,0

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 67,0 68,0 70,0 67,0 68,0 70,0

Габариты Габаритные размеры без упаковки 
(Ш × В × Г)

мм 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330

Габаритные размеры в упаковке 
(Ш × В × Г)

мм 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426

Вес Вес без упаковки кг 97,0 97,0 100,0 95,0 95,0 98,0

Вес в упаковке кг 107,0 107,0 110,0 105,0 105,0 108,0

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -25,0~26,0 -25,0~26,0 -25,0~26,0 -25,0~26,0 -25,0~26,0 -25,0~26,0

Компрессор Инверторный, постоянного тока (BLDC) Двойной ротор Двойной ротор

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130 50~130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 8 9 10 8 9 10
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Технические характеристики
 DVM S Eco Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM040FXMDEH/ТК AM050FXMDEH/TK AM060FXMDEH/TK AM040FXMDGH/TK AM050FXMDGH/TK AM060FXMDGH/TK AM080FXMDGH/TK AM100KXMDGH/TK AM120KXMDGH/TK AM140KXMDGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц 1; 220–240; 50 1; 220–240; 50 1; 220–240; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50

Типоразмер л. с. 4 5 6 4 5 6 8 10 12 14

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 12,10 14,00 15,50 12,10 14,00 15,50 22,40 28,00 33,50 40,00

Обогрев кВт 13,50 16,00 18,00 13,50 16,00 18,00 25,00 31,50 37,50 45,00

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 2,89 3,69 4,31 2,99 3,69 4,31 5,72 7,29 8,77 10,59

Обогрев кВт 3,02 3,61 4,39 3,02 3,61 4,39 4,88 6,74 7,83 9,88

Рабочий ток ** Охлаждение А 14,00 17,90 21,00 4,80 6,20 7,30 9,66 11,51 13,74 16,48

Обогрев А 15,10 17,20 20,20 5,00 6,00 6,90 8,24 10,58 12,23 15,55

MCA А 22 24 32 10 12 12 18 21,5 23,5 32

MFA А 27,5 30 40 16 16 16 25 30 30 40

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 4,19 3,79 3,60 4,05 3,79 3,60 3,92 3,84 3,82 3,78

Обогрев (COP) — 4,47 4,43 4,10 4,47 4,43 4,10 5,12 4,67 4,79 4,55

Cезонная (ESEER) — 7,57 6,91 6,45 7,57 6,91 6,45 9,22 7,09 6,94 6,83

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж./внутр. 
(эквивалентная)

м 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/100 (130) 300/160 (185) 300/160 (185) 300/160 (185)

1 разветвитель — дальний внутр блок м 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Перепад высот, 
макс. ***

Наруж./внутр. (выше/ниже) 
[между внутр. блоками]

м 50/50 [15] 50/50 [15] 50/50 [15] 50/50 [15] 50/50 [15] 50/50 [15] 30/30 [30] 50/40 [50] 50/40 [50] 50/40 [50]

Звуковые 
характеристики ***

Звуковое давление, макс. дБ(А) 50,0 51,0 53,0 50,0 51,0 53,0 56,0 56,0 59,0 62,0

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 66,0 67,0 69,0 66,0 67,0 69,0 74,0 74,0 76,0 79,0

Габариты Габаритные размеры без упаковки 
(Ш × В × Г)

мм 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1420 × 330 940 × 1630 × 460 940 × 1630 × 460 940 × 1630 × 460

Габаритные размеры в упаковке 
(Ш × В × Г)

мм 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1578 × 426 1020 × 1820 × 575 1020 × 1820 × 575 1020 × 1820 × 575

Вес Вес без упаковки кг 100,0 100,0 103,0 100,0 100,0 103,0 135,0 145,0 155,0 162,0

Вес в упаковке кг 105,0 105,0 108,0 105,0 105,0 108,0 145,0 158,0 168,0 175,0

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~52,0 -5,0~52,0 -5,0~52,0

Обогрев °C -20,0~26,0 -20,0~26,0 -20,0~26,0 -20,0~26,0 -20,0~26,0 -20,0~26,0 -20,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Компрессор Инверторный, постоянного тока (BLDC) Двойной ротор Двойной ротор Scroll Scroll Scroll Scroll

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 6 8 9 6 8 9 14 18 21 26

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Тепловой насос DVM S HP AM040FXMDEH/ТК AM050FXMDEH/TK AM060FXMDEH/TK AM040FXMDGH/TK AM050FXMDGH/TK AM060FXMDGH/TK AM080FXMDGH/TK AM100KXMDGH/TK AM120KXMDGH/TK AM140KXMDGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц 1; 220–240; 50 1; 220–240; 50 1; 220–240; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50 3; 380–415; 50

Типоразмер л. с. 4 5 6 4 5 6 8 10 12 14

Номинальная  
производительность *

Охлаждение кВт 12,10 14,00 15,50 12,10 14,00 15,50 22,40 28,00 33,50 40,00

Обогрев кВт 13,50 16,00 18,00 13,50 16,00 18,00 25,00 31,50 37,50 45,00

Номинальная  
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт 2,89 3,69 4,31 2,99 3,69 4,31 5,72 7,29 8,77 10,59

Обогрев кВт 3,02 3,61 4,39 3,02 3,61 4,39 4,88 6,74 7,83 9,88

Рабочий ток ** Охлаждение А 14,00 17,90 21,00 4,80 6,20 7,30 9,66 11,51 13,74 16,48

Обогрев А 15,10 17,20 20,20 5,00 6,00 6,90 8,24 10,58 12,23 15,55

MCA А 22 24 32 10 12 12 18 21,5 23,5 32

MFA А 27,5 30 40 16 16 16 25 30 30 40

Коэффициент  
энергетической  
эффективности

Охлаждение (EER) — 4,19 3,79 3,60 4,05 3,79 3,60 3,92 3,84 3,82 3,78

Обогрев (COP) — 4,47 4,43 4,10 4,47 4,43 4,10 5,12 4,67 4,79 4,55

Cезонная (ESEER) — 7,57 6,91 6,45 7,57 6,91 6,45 9,22 7,09 6,94 6,83

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж./внутр.  
(эквивалентная)

м 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/150 (175) 300/100 (130) 300/160 (185) 300/160 (185) 300/160 (185)

1 разветвитель — дальний внутр блок м 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Перепад высот, 
макс. ***

Наруж./внутр. (выше/ниже) 
[между внутр. блоками]

м 50/50 [15] 50/50 [15] 50/50 [15] 50/50 [15] 50/50 [15] 50/50 [15] 30/30 [30] 50/40 [50] 50/40 [50] 50/40 [50]

Звуковые 
характеристики ***

Звуковое давление, макс. дБ(А) 50,0 51,0 53,0 50,0 51,0 53,0 56,0 56,0 59,0 62,0

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 66,0 67,0 69,0 66,0 67,0 69,0 74,0 74,0 76,0 79,0

Габариты Габаритные размеры без упаковки  
(Ш × В × Г)

мм 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1210 × 330 940 × 1420 × 330 940 × 1630 × 460 940 × 1630 × 460 940 × 1630 × 460

Габаритные размеры в упаковке  
(Ш × В × Г)

мм 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1388 × 426 995 × 1578 × 426 1020 × 1820 × 575 1020 × 1820 × 575 1020 × 1820 × 575

Вес Вес без упаковки кг 100,0 100,0 103,0 100,0 100,0 103,0 135,0 145,0 155,0 162,0

Вес в упаковке кг 105,0 105,0 108,0 105,0 105,0 108,0 145,0 158,0 168,0 175,0

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~52,0 -5,0~52,0 -5,0~52,0

Обогрев °C -20,0~26,0 -20,0~26,0 -20,0~26,0 -20,0~26,0 -20,0~26,0 -20,0~26,0 -20,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Компрессор Инверторный, постоянного тока (BLDC) Двойной ротор Двойной ротор Scroll Scroll Scroll Scroll

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 6 8 9 6 8 9 14 18 21 26
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Технические характеристики
 Серия DVM S Mini

Модель Тепловой насос DVM S HP AM040KXMDEH/ТК AM050KXMDEH/TK AM080MXMDGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц 1; 220–240; 50 1; 220–240; 50 3; 380–415; 50

Типоразмер л.с. 4 5 8

Номинальная 
производительность*

Охлаждение кВт 12,10 14,00 22,40

Обогрев кВт 12,10 14,00 22,40

Номинальная 
потребляемая 
мощность*

Охлаждение кВт 3,6 4,0 6,9

Обогрев кВт 2,9 3,4 5,8

Рабочий ток** Охлаждение А 17,5 19,5 11,7

Обогрев А 14,0 16,5 9,5

MCA А 24 27 18,4

MFA А 32 40 25

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 3,36 3,5 3,25

Обогрев (COP) — 4,17 4,12 3,86

Cезонная (ESEER) — 7,25 6,71 7,46

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — внутр. 
(эквивалентная)

м 150/50 (65) 150/50 (65) 300/100 (130)

1 разветвитель. — дальний внутр блок. м 40 40 40

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. (выше/ниже)
[между внутр. блоками]

м 30/25 [15] 30/25 [15] 30/30 [30]

Трубопровод Жидкость/газ мм 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/19,05

Звуковые 
характеристики***

Звуковое давление, макс. дБ(А) 52,0 55,0 59,0

Звуковая мощность, макс. дБ(А) 73,0 75,0 77,0

Габариты Габаритные размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 940 × 998 × 330 940 × 998 × 330 940 × 1420 × 330

Вес Вес без упаковки кг 79,0 83,5 115,0

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0

Обогрев °C -20,0~24,0 -20,0~24,0 -20,0~24,0

Компрессор Инверторный, постоянного тока (BLDC) Двойной ротор

Хладагент — R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт. 6 8 14

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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AM080∗XMDGH/ТК

Детальный чертеж расположения 
сервисного клапана

№ Название Описание

AM080∗XMDGH/ТК 8 л. с.

1 Газовая труба Φ19,05 (Φ3/4)

2 Жидкостная труба Φ9,52 (Φ3/8)

3 Выходное отверстие для труб спереди/сбоку/сзади/внизу

4 Ввод силового кабеля спереди/сбоку/сзади, Φ34 (Φ1-3/8)

5 Ввод для кабеля связи спереди/сбоку/сзади, Φ22 (Φ7/8)

6 Отвод конденсата Соединение с имеющейся пробкой сливного отверстия

Габаритные размеры
DVM S Eco HP

102



AM100KXMDGH/ТК, AM120KXMDGH/ТК, AM140KXMDGH/ТК

Детальный чертеж 
расположения сервисного 
клапана

№ Название Описание

AM100KXMDGH/ТК, AM120KXMDGH/ТК, AM140KXMDGH/ТК 10 л. с. 12–14 л. с.

1 Жидкостная труба Φ9,52 (Φ3/8) Φ12,7 (Φ1/2)

2 Газовая труба Φ22,28 (Φ5/8) Φ28,58 (Φ3/4)

3 Сервисный клапан (газ) —

4 Сервисный клапан (жидкость) —

5 Выходное отверстие для труб спереди/сбоку/сзади

6 Ввод силового кабеля спереди/сбоку/сзади, Φ44 (Φ1-3/4)

7 Ввод кабеля связи спереди/сбоку/сзади, Φ29 (Φ1-1/8)

8 Отвод конденсата Соединение с имеющейся пробкой сливного отверстия

9 Выходное отверстие для труб Передняя панель
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Габаритные размеры
DVM S Mini

AM040KXMDEH/ТК, AM050KXMDEH/ТК

Детальный чертеж расположения 
сервисного клапана

Вид сзади

№ Название Описание

AM040KXMDEH/ТК, AM050KXMDEH/ТК 4/5 л. с.

1 Жидкостная труба Φ9,52 (Φ3/8)

2 Газовая труба Φ15,88 (Φ5/8)

3 Выходное отверстие для труб спереди/сбоку/сзади/внизу

4 Ввод силового кабеля спереди/сбоку/сзади, Φ34 (Φ1-3/8)

5 Ввод кабеля связи спереди/сбоку/сзади, Φ22 (Φ7/8)

6 Отвод конденсата Соединение с имеющейся пробкой сливного отверстия
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DVM S Eco HR

AM***NXMD*R/EU

Детальный чертеж расположения 
сервисного клапана

,

,

,

№ Название Описание

AM***NXMD*R/EU 4/5 л. с. 6 л. с.

1 Жидкостная труба Φ9,52 (Φ3/8)

2 Газовая труба Φ15,88 (Φ5/8) Φ19,05 (Φ3/4)

3 Выходное отверстие для труб спереди/сбоку/сзади/внизу

4 Ввод силового кабеля спереди/сбоку/сзади, Φ34 (Φ1-3/8)

5 Ввод кабеля связи спереди/сбоку/сзади, Φ22 (Φ7/8)

6 Отвод конденсата Соединение с имеющейся пробкой сливного отверстия
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Модель Тепловой насос и Рекуперация тепла AM080MXWANR/EU AM100MXWANR/EU AM120MXWANR/EU AM200MXWANR/EU AM300KXWANR/EU

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 8 10 12 20 20

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 22,4 28,0 33,6 56,0 84,0

Обогрев кВт 25,2 31,5 37,8 63,0 94,5

Номинальная потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 3,67 4,87 6,00 10,77 16,80

Обогрев кВт 3,97 5,04 6,25 10,86 16,88

Рабочий ток ** Охлаждение А 5,9 8,1 9,6 17,3 26,4

Обогрев А 6,4 8,4 10,0 17,4 26,5

MCA А 16,1 16,1 20 32,5 48

MFA А 20 20 25 40 63

Коэффициент энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 6,1 5,75 5,60 5,2 5,0

Обогрев (COP) — 6,35 6,25 6,05 5,8 5,6

Параметры трубопровода Длина магистрали, общая м 500 500 500 500 500

Длина магистрали, максимальная (эквивалентная) м 170 (190) 170 (190) 170 (190) 170 (190) 170 (190)

Перепад высот, макс.: наруж. — внутр. блок 
(выше/ниже)

м 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Акустические характеристики *** Звуковое давление, макс. дБ(А) 56 56 57 58 58

Габариты Габаритные размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 770 × 1000 × 545 770 × 1000 × 545 770 × 1000 × 545 1100 × 1000 × 545 1100 × 1000 × 545

Габаритные размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм 840 × 1200 × 620 840 × 1200 × 620 840 × 1200 × 620 1170 × 1200 × 620 1170 × 1200 × 620

Вес Вес без упаковки кг 160,0 160,0 160,0 240,0 240,0

Вес в упаковке кг 167,0 167,0 167,0 250,0 250,0

Диапазон рабочей 
температуры воды

Охлаждение °C 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0

Обогрев °C 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество внутренних блоков Максимальное шт. 14 18 22 36 55

Габаритные размеры
Мультизональная система DVM S Water с водяным охлждением

* Номинальная холодопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
27 °C (по сухому термометру), 19 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 35 °C (по сухому термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 
20 °C (по сухому термометру), 15 °C (по влажному термометру).
Наружная температура: 7 °C (по сухому термометру), 6 °C (по влажному термометру), эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

** MCA — ток для выбора минимального сечения кабеля. MFA — максимальный ток предохранителя.2 Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих 
условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.
Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.

*** При перепаде высот более 50 метров, когда наружный блок установлен по уровню ниже внутренних, необходимо использовать компенсатор давления, модель MXD-A38K2A
**** Номинальная теплопроизводительность приведена для следующих условий: температура в помещении: 20 °C по сухому термометру, 15 °C по влажному термометру.

Наружная температура: 7 °C по сухому термометру, 6 °C по влажному термометру, эквивалентная длина трубопровода: 7,5 м, разница уровней: 0 м.
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Модель Тепловой насос и Рекуперация тепла AM080MXWANR/EU AM100MXWANR/EU AM120MXWANR/EU AM200MXWANR/EU AM300KXWANR/EU

Электропитание Ф; В; Гц 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50 3; 380~415; 50

Типоразмер л. с. 8 10 12 20 20

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт 22,4 28,0 33,6 56,0 84,0

Обогрев кВт 25,2 31,5 37,8 63,0 94,5

Номинальная потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт 3,67 4,87 6,00 10,77 16,80

Обогрев кВт 3,97 5,04 6,25 10,86 16,88

Рабочий ток ** Охлаждение А 5,9 8,1 9,6 17,3 26,4

Обогрев А 6,4 8,4 10,0 17,4 26,5

MCA А 16,1 16,1 20 32,5 48

MFA А 20 20 25 40 63

Коэффициент энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 6,1 5,75 5,60 5,2 5,0

Обогрев (COP) — 6,35 6,25 6,05 5,8 5,6

Параметры трубопровода Длина магистрали, общая м 500 500 500 500 500

Длина магистрали, максимальная (эквивалентная) м 170 (190) 170 (190) 170 (190) 170 (190) 170 (190)

Перепад высот, макс.: наруж. — внутр. блок 
(выше/ниже)

м 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Акустические характеристики *** Звуковое давление, макс. дБ(А) 56 56 57 58 58

Габариты Габаритные размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 770 × 1000 × 545 770 × 1000 × 545 770 × 1000 × 545 1100 × 1000 × 545 1100 × 1000 × 545

Габаритные размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм 840 × 1200 × 620 840 × 1200 × 620 840 × 1200 × 620 1170 × 1200 × 620 1170 × 1200 × 620

Вес Вес без упаковки кг 160,0 160,0 160,0 240,0 240,0

Вес в упаковке кг 167,0 167,0 167,0 250,0 250,0

Диапазон рабочей 
температуры воды

Охлаждение °C 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0

Обогрев °C 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0 10,0~45,0

Хладагент — R410A R410A R410A R410A R410A

Индекс загрузки 
наружного блока

Мин./макс. % 50/130 50/130 50/130 50/130 50/130

Количество внутренних блоков Максимальное шт. 14 18 22 36 55
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Габаритные размеры
Мультизональная система DVM S Water

AM080/100/120MXWANR/EU (8, 10, 12 л. с.)

№ Название Описание № Название Описание

AM080/100/ 
120MXWANR/EU

8 л. с. 10 л. с. 12 л. с. AM080/100/ 
120MXWANR/EU

8 л. с. 10 л. с. 12 л. с.

1 Жидкостная труба 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 12,70 (1/2”) 5 Трубопровод воды PT 1-1/4

2 Газовая труба высокого 
давления

15,88 (5/8”) 19,05 (3/4”) 19,05 (3/4”) 6 Кабелепровод  
для кабеля связи

—

3 Газовая труба низкого 
давления

19,05 (3/4”) 22,22 (7/8”) 28,58 (1 1/8”) 7 Подключение устройств  
к внешнему контакту

—

4 Дренаж PT 1-1/4 8 Электрические провода —
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AM200MXWANR/EU (20 л. с.)

№ Название Описание № Название Описание

AM200MXWANR/EU 20 л. с. AM200MXWANR/EU 20 л. с.

1 Жидкостная труба 15,88 (5/8”) 5 Трубопровод воды PT 1-1/4

2 Газовая труба высокого давления 28,58 (1 1/8”) 6 Кабелепровод для кабеля связи —

3 Газовая труба низкого давления 28,58 (1 1/8”) 7 Подключение устройств  
к внешнему контакту

—

4 Трубопровод слива воды PT 1-1/4 8 Электрические провода —
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AM300KXWANR/EU (30 л. с.)

№ Название Описание № Название Описание

AM300KXWANR/EU 30 л. с. AM300KXWANR/EU 30 л. с.

1 Жидкостная труба Ø19,05 (3/4”) 5 Трубопровод воды PT2

2 Газовая труба высокого давления Ø28,58 (1 1/8”) 6 Кабелепровод для кабеля связи —

3 Газовая труба низкого давления Ø34,92 (1 3/8”) 7 Подключение устройств  
к внешнему контакту

—

4 Дренаж PT2 8 Электрические провода —

Габаритные размеры
Мультизональная система DVM S Water

110



111

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 CAC
М

ульти-сплит-систем
а FJM

Бы
товы

е кондиционеры
VRF

Вентиляция
М

одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары



112



Внутренние блоки
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Внутренние блоки
Кассетный блок 360
Особенности продукта

Кассетный блок круглой формы обеспечивает равномерный воздушный поток 
на 360° и возможность регулирования направления движения воздуха без приме-
нения жалюзи. Это новый уровень энергетической эффективности и комфорта.

Идеальное распределение воздуха на 360°

Инновационный кассетный кондиционер 360° 
формирует горизонтальный круговой воздуш-
ный поток. Новая технология равномерно 
рас пре деляет воздух в помещении по всем 
направлениям без образования «мертвых» 
зон, обеспечивая одинаковую температуру 
в каждом уголке. Внутренний блок кондицио-
нера производится с лицевыми панелями двух 
видов: для встраивания в потолок и для откры-
той установки.
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Удобный LED-дисплей 

Стильная панель с интуитивным LED-дисплеем состояние и режи мы работы вну-
треннего блока. Доступны три направления воздушного потока, включая горизон-
тальное, вертикальное и отдельное зональное управление потоком.

Максимальный комфорт

В кассетном блоке 360 регулирование направления потока воздуха по вертика-
ли происхоодит без применения жалюи, с использованием эффекта Коанда. 
Бустер ные вентиляторы создают разряжение между потолком и посредством 
создания разряжения между потолком и воздушным потоком. Инновационная 
технология дает возможность создать по-настоящему горизонтальный поток, 
распространяющий воздух вдоль потолка. Холодный воздух не попадает на 
человека, находящегося под кондиционером. Независимое регулирование 
направления воздуха возможно в трех направлениях в сегментах 120°.

Идеально вписывается в любой интерьер

На выбор предлагаются круглые и квадратные лицевые панели черного и белого 
цвета для откртытой установки и подвесного потолка. 
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Технические характеристики
Кассетный блок 360

Модель AM045KN4DEH/TK AM056KN4DEH/TK AM071KN4DEH/TK AM090KN4DEH/TK AM112KN4DEH/TK AM128KN4DEH/TK AM140KN4DEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 4,5 5,6 7,1 9 11,2 12,8 14

Обогрев 5 6,3 8 10 12,5 13,8 16

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 26 30 34 55 53 77 91

Обогрев 26 30 34 55 53 77 91

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,18 0,21 0,25 0,42 0,41 0,62 0,75

Обогрев 0,18 0,21 0,25 0,42 0,41 0,62 0,75

Вентилятор Двигатель Тип — Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор

Выходная 
мощность × N

Вт 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1 97 × 1 97 × 1 97 × 1

Расход воздуха Выс./средн./низ. 
(сверхниз.)

м³/мин 14,50/13,50/12,50 16,00/14,50/13,50 18,00/16,00/14,00 22,00/18,50/16,00 25,50/21,00/17,50 29,50/24,00/19,00 31,50/26,50/21,00

л/с 241,67/225,00/208,33 266,67/241,67/225,00 300,00/266,67/233,33 366,67/308,33/266,67 425,00/350,00/291,67 491,67/400,00/316,67 525,00/441,67/350,00

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Дренаж Ø, мм VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5–2,5 1,5–2,5 1,5–2,5 1,5–2,5 1,5–2,5 1,5–2,5 1,5–2,5

Кабель передачи данных мм² 0,75–1,50 0,75–1,50 0,75–1,50 0,75–1,50 0,75–1,50 0,75–1,50 0,75–1,50

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления — Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./низ. дБ(A) 33/31/29 34/32/29 36/33/30 40/36/32 40/36/32 42/38/33 44/40/35

Звуковая мощность Охлаждение 50 51 53 57 58 60 61

Размеры Масса без упаковки кг 21 21 21 21 24 24 24

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 947 × 281 × 947 947 × 281 × 947 947 × 281 × 947 947 × 281 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947

Панель Модель — PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN

Насос отвода 
конденсата

Насос отвода конденсата — Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

116



Модель AM045KN4DEH/TK AM056KN4DEH/TK AM071KN4DEH/TK AM090KN4DEH/TK AM112KN4DEH/TK AM128KN4DEH/TK AM140KN4DEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 4,5 5,6 7,1 9 11,2 12,8 14

Обогрев 5 6,3 8 10 12,5 13,8 16

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 26 30 34 55 53 77 91

Обогрев 26 30 34 55 53 77 91

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,18 0,21 0,25 0,42 0,41 0,62 0,75

Обогрев 0,18 0,21 0,25 0,42 0,41 0,62 0,75

Вентилятор Двигатель Тип — Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор

Выходная 
мощность × N

Вт 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1 97 × 1 97 × 1 97 × 1

Расход воздуха Выс./средн./низ. 
(сверхниз.)

м³/мин 14,50/13,50/12,50 16,00/14,50/13,50 18,00/16,00/14,00 22,00/18,50/16,00 25,50/21,00/17,50 29,50/24,00/19,00 31,50/26,50/21,00

л/с 241,67/225,00/208,33 266,67/241,67/225,00 300,00/266,67/233,33 366,67/308,33/266,67 425,00/350,00/291,67 491,67/400,00/316,67 525,00/441,67/350,00

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Дренаж Ø, мм VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5–2,5 1,5–2,5 1,5–2,5 1,5–2,5 1,5–2,5 1,5–2,5 1,5–2,5

Кабель передачи данных мм² 0,75–1,50 0,75–1,50 0,75–1,50 0,75–1,50 0,75–1,50 0,75–1,50 0,75–1,50

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления — Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./низ. дБ(A) 33/31/29 34/32/29 36/33/30 40/36/32 40/36/32 42/38/33 44/40/35

Звуковая мощность Охлаждение 50 51 53 57 58 60 61

Размеры Масса без упаковки кг 21 21 21 21 24 24 24

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 947 × 281 × 947 947 × 281 × 947 947 × 281 × 947 947 × 281 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947 947 × 365 × 947

Панель Модель — PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN

Насос отвода 
конденсата

Насос отвода конденсата — Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Панель лицевая

AR-KH00E MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRW-TA PC4NUDMAN PC4NUNMAN PC4NBDMAN PC4NBNMAN
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Габаритные размеры
Кассетный блок 360

AM045KN4DEH/TK, AM056KN4DEH/TK, AM071KN4DEH/TK, AM090KN4DEH/TK

AM112KN4DEH/TK, AM128KN4DEH/TK AM140KN4DEH/TK
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AM045KN4DEH/TK, AM056KN4DEH/TK, AM071KN4DEH/TK, AM090KN4DEH/TK

AM112KN4DEH/TK, AM128KN4DEH/TK, AM140KN4DEH/TK
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Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

Особенности продукта
Охлаждение Wind-Free™ — передовая технология. Samsung Кассетный 4-поточный блок с техно-
логией Wind-Free™ плавно распространяет воздух по помещению через тысячи микроскопиче-
ских воздушных отверстий, создавая поток комфортной прохлады без сквозняков.

Повышенный комфорт с технологией Wind-Free™ 
Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™ 
плавно распространяет воздух по помеще-
нию через 15700 микроотверстий в панели, 
а кассетный 4-поточный мини-блок Wind-
Free™ — через 13 тысяч микроскопических 
воздушных отверстий, создавая мягкий 
поток воздуха для комфортной прохлады 
без сквозняков.
* ASHRAE (Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению 

и кондиционированию воздуха) определяет «неподвижный воздух» как 
воздушные потоки на скорости ниже 0,15 м/с без струй холодного воздуха.
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Быстрое и эффективное охлаждение
Широкие жалюзи с большим диапазоном угла наклона улучша-
ют циркуляцию воздуха в комнате и гораздо быстрее охлажда-
ют пространство, не оставляя «мертвых зон».

Интеллектуальный комфорт
Внутренний блок поддерживает не только комфортную температуру, но и оптимальную влаж-
ность воздуха, контролируя параметры микроклимата за счет встроенных датчиков температуры 
и влажности.

Датчик движения (опция)
Благодаря обновленному датчику обнаружения движения воз-
душный поток можно отклонять в сторону, определяя местона-
хождение людей в комнате. Встроенный датчик движения 
делает использование кондиционера еще комфортнее.
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Технические характеристики
Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

Название модели AM045NN4DEH/TK AM056NN4DEH/TK AM071NN4DEH/TK AM090NN4DEH/TK AM112NN4DEH/TK AM128NN4DEH/TK AM140NN4DEH/TK

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Режим — HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

Производительность Мощность Охлаждение кВт 4,5 5,6 7,1 9 11,2 12,8 14

Обогрев А 5 6,3 8 10 12,5 13,8 16

Питание Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 32 32 45 62 78 73 89

Обогрев А 32 32 45 62 78 73 89

Потребляемый ток Охлаждение А 0,22 0,22 0,31 0,43 0,55 0,51 0,62

Обогрев А 0,22 0,22 0,31 0,43 0,55 0,51 0,62

Ток MCA А 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 0,8 0,9

MFA А 15 15 15 15 15 15 15

Вентилятор Тип — Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор

Количество шт. 1 1 1 1 1 1 1

Расход воздуха
Выс./средн./низ.

м³/мин 14,5/13,5/12,5 15,0/14,0/13,0 17,0/15,5/14,5 19,5/18,0/16,5 26,0/24,0/22,0 28,0/26,0/23,0 30,0/28,0/26,0

л/с 242/225/208 250/233/217 283/258/242 325/300/275 433/400/367 467/433/383 500/467/433

Двигатель 
вентилятора

Модель — Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Выходная мощность × N Вт 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1 97 × 1 97 × 1

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Дренаж Ø, мм VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

Подключение 
проводки

Коммуникация Минимум мм2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание — F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Электронный расширительный 
клапан

— Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./
низ.

дБ(A) 33,0/32,0/30,0 33,0/32,0/30,0 35,0/34,0/33,0 39,0/36,0/33,0 40,0/38,0/35,0 42,0/40,0/35,0 44,0/41,0/35,0

Звуковая мощность Охлаждение 49 50 54 57 57 58 60

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 15,5 15,5 15,5 15,5 17 19 19

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 840 × 204 × 840 840 × 204 × 840 840 × 204 × 840 840 × 204 × 840 840 × 246 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840

Панель Модель — PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN

Насос отвода 
конденсата

Насос отвода конденсата — Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24
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Название модели AM045NN4DEH/TK AM056NN4DEH/TK AM071NN4DEH/TK AM090NN4DEH/TK AM112NN4DEH/TK AM128NN4DEH/TK AM140NN4DEH/TK

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Режим — HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

HP/HR (тепловой насос/
рекуперация тепла)

Производительность Мощность Охлаждение кВт 4,5 5,6 7,1 9 11,2 12,8 14

Обогрев А 5 6,3 8 10 12,5 13,8 16

Питание Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 32 32 45 62 78 73 89

Обогрев А 32 32 45 62 78 73 89

Потребляемый ток Охлаждение А 0,22 0,22 0,31 0,43 0,55 0,51 0,62

Обогрев А 0,22 0,22 0,31 0,43 0,55 0,51 0,62

Ток MCA А 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 0,8 0,9

MFA А 15 15 15 15 15 15 15

Вентилятор Тип — Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор

Количество шт. 1 1 1 1 1 1 1

Расход воздуха
Выс./средн./низ.

м³/мин 14,5/13,5/12,5 15,0/14,0/13,0 17,0/15,5/14,5 19,5/18,0/16,5 26,0/24,0/22,0 28,0/26,0/23,0 30,0/28,0/26,0

л/с 242/225/208 250/233/217 283/258/242 325/300/275 433/400/367 467/433/383 500/467/433

Двигатель 
вентилятора

Модель — Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Выходная мощность × N Вт 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1 97 × 1 97 × 1

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Дренаж Ø, мм VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

Подключение 
проводки

Коммуникация Минимум мм2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание — F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Электронный расширительный 
клапан

— Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./
низ.

дБ(A) 33,0/32,0/30,0 33,0/32,0/30,0 35,0/34,0/33,0 39,0/36,0/33,0 40,0/38,0/35,0 42,0/40,0/35,0 44,0/41,0/35,0

Звуковая мощность Охлаждение 49 50 54 57 57 58 60

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 15,5 15,5 15,5 15,5 17 19 19

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 840 × 204 × 840 840 × 204 × 840 840 × 204 × 840 840 × 204 × 840 840 × 246 × 840 840 × 288 × 840 840 × 288 × 840

Панель Модель — PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN

Насос отвода 
конденсата

Насос отвода конденсата — Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Панель лицевая Датчик движения Датчик температуры выносной

AR-EH03E MWR-SH11N MWR-WE13N PC4NUFMAN MCR-SMA MRW-TA
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Габаритные размеры
Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

AM015/022/028/036/045/056/060 NNDEH/TK

AM045/056/071/090NN4DEH/TK

Винт M4
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AM112NN4DEH/TK

AM128/140NN4DEH/TK

ВИД СПЕРЕДИ
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Технические характеристики
 Кассетный 4-поточный мини-блок Wind-Free™

Название модели AM022NNNDEH/TK AM028NNNDEH/TK AM036NNNDEH/TK AM045NNNDEH/TK AM056NNNDEH/TK AM060NNNDEH/TK

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производительность Мощность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6

Обогрев А 2,5 3,2 4 5 6,3 6,8

Питание Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 18 18 20 23 28 31

Обогрев А 18 18 20 23 28 31

Потребляемый ток Охлаждение А 0,17 0,17 0,19 0,22 0,27 0,3

Обогрев А 0,17 0,17 0,19 0,22 0,27 0,3

Ток MCA А 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4

MFA А 15 15 15 15 15 15

Вентилятор Тип — Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор

Количество шт. 1 1 1 1 1 1

Расход воздуха Выс./средн./
низ.

м³/мин 9,0/7,7/6,5 10,0/8,5/7,5 10,5/9,5/8,0 11,5/10,2/9,0 13,0/11,0/9,5 13,5/12,0/10,2

л/с 150/128/108 167/142/125 175/158/133 192/170/150 217/183/158 225/200/170

Двигатель 
вентилятора

Модель — Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель постоянного тока Бесщеточный электродвигатель постоянного тока Бесщеточный электродвигатель постоянного тока

Выходная мощность × N Вт 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Газ Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Дренаж Ø, мм VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

Подключение 
проводки

Коммуникация Мин мм2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание — F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Электронный расширительный 
клапан

— Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./
низ.

дБ(A) 32,0/29,0/25,0 33,0/30,0/26,0 34,0/30,0/26,0 36,0/34,0/32,0 39,0/36,0/33,0 40,0/38,0/35,0

Звуковая мощность Охлаждение 47 50 51 53 56 57

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 12 12 12 12 12 12

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575

Панель Модель — PC4SUFDAN PC4SUFDAN PC4SUFDAN PC4SUFDAN PC4SUFDAN PC4SUFDAN

Насос отвода 
конденсата

Насос отвода конденсата — Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24
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Название модели AM022NNNDEH/TK AM028NNNDEH/TK AM036NNNDEH/TK AM045NNNDEH/TK AM056NNNDEH/TK AM060NNNDEH/TK

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производительность Мощность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6

Обогрев А 2,5 3,2 4 5 6,3 6,8

Питание Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 18 18 20 23 28 31

Обогрев А 18 18 20 23 28 31

Потребляемый ток Охлаждение А 0,17 0,17 0,19 0,22 0,27 0,3

Обогрев А 0,17 0,17 0,19 0,22 0,27 0,3

Ток MCA А 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4

MFA А 15 15 15 15 15 15

Вентилятор Тип — Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор

Количество шт. 1 1 1 1 1 1

Расход воздуха Выс./средн./
низ.

м³/мин 9,0/7,7/6,5 10,0/8,5/7,5 10,5/9,5/8,0 11,5/10,2/9,0 13,0/11,0/9,5 13,5/12,0/10,2

л/с 150/128/108 167/142/125 175/158/133 192/170/150 217/183/158 225/200/170

Двигатель 
вентилятора

Модель — Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель постоянного тока Бесщеточный электродвигатель постоянного тока Бесщеточный электродвигатель постоянного тока

Выходная мощность × N Вт 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1 65 × 1

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Газ Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Дренаж Ø, мм VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

Подключение 
проводки

Коммуникация Мин мм2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание — F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Электронный расширительный 
клапан

— Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./
низ.

дБ(A) 32,0/29,0/25,0 33,0/30,0/26,0 34,0/30,0/26,0 36,0/34,0/32,0 39,0/36,0/33,0 40,0/38,0/35,0

Звуковая мощность Охлаждение 47 50 51 53 56 57

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 12 12 12 12 12 12

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575 575 × 250 × 575

Панель Модель — PC4SUFDAN PC4SUFDAN PC4SUFDAN PC4SUFDAN PC4SUFDAN PC4SUFDAN

Насос отвода 
конденсата

Насос отвода конденсата — Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Панель лицевая Датчик движения Датчик температуры выносной

AR-EH03E MWR-SH11N MWR-WE13N PC4SUFDAN MCR-SMA MRW-TA
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Габаритные размеры
Кассетный 4-поточный мини-блок Wind-Free™

AM***NNNDEH/TK

585-590 (Отверстие в потолке)
[23~23-1/4]
500 (Расстояние между точками 
подвеса)
[19~13/16]
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Кассетный 1-поточный блок Wind-Free™

Особенности продукта
Wind-Free™ — передовая технология Samsung. Кассетный 1-поточный блок Wind-
Free™ плавно распространяет воздух по помещению через 10 тысяч микроско-
пических воздушных отверстий, создавая мягкий поток прохладного воздуха 
для комфортной прохлады без сквозняков.

Равномерное охлаждение

* ASHRAE (Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха) определяет «неподвижный воздух» 
как воздушные потоки на скорости ниже 0,15 м/с без струй холодного воздуха.
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Режим интеллектуального охлаждения
В режиме интенсивного охлаждения открываются воздушные жалюзи, через 
которые проходит мощный поток воздуха, быстро и эффективно охлаждая помеще-
ние. Когда достигается желаемая температура, режим автоматически переключа-
ется на Wind-Free™, поддерживая комфорт в комнате за счет плавного распро-
странения прохладного воздуха.

Быстрее охлаждает
Широкие жалюзи помогают быстрее охладить большую площадь, не оставляя 
«мертвых зон». Благодаря широкому рабочему углу прохладный воздух достав-
ляется на расстояние до 8 м*, обеспечивая быстрое и равномерное охлаждение. 
* Для внутреннего блока мощностью 7,1 кВт.

131

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 CAC
М

ульти-сплит-систем
а FJM

Бы
товы

е кондиционеры
VRF

Вентиляция
М

одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары



Технические характеристики
Кассетный 1-поточный блок Wind-Free™

Модель AM017NN1PEH/TK AM022NN1DEH/TK AM028NN1DEH/TK AM036NN1DEH/TK AM056NN1DEH/TK AM071NN1DEH/TK

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производительность Мощность Охлаждение кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 5,6 7,1

Обогрев А 1,9 2,5 3,2 4 6,3 8

Питание Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 24 40 45 50 55 80

Обогрев А 24 40 45 50 55 80

Потребляемый ток Охлаждение А 0,14 0,2 0,23 0,25 0,28 0,4

Обогрев А 0,14 0,2 0,23 0,25 0,28 0,4

Ток MCA А 0,18 0,25 0,29 0,31 0,35 0,5

MFA А 15 15 15 15 15 15

Вентилятор Тип — Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор

Количество шт. 1 1 1 1 1 1

Расход воздуха Выс./средн./
низ.

м³/мин 4,80/4,30/4,10 6,00/5,00/4,00 7,00/6,00/5,00 8,00/7,00/6,00 16,00/14,00/12,50 17,00/15,50/14,00

л/с 80,00/71,67/68,33 100,00/83,33/66,67 116,67/100,00/83,33 133,33/116,67/100,00 266,67/233,33/208,33 283,33/258,33/233,33

Двигатель 
вентилятора

Модель — Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Двигатель переменного тока Двигатель переменного тока Двигатель переменного тока Бесщеточный электродвигатель постоянного тока Бесщеточный электродвигатель постоянного тока

Выходная мощность × N Вт 27 × 1 17 × 1 17 × 1 17 × 1 54 × 1 54 × 1

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8

Дренаж Ø, мм VP20 (внешн. диаметр — 25, 
внутр. диаметр — 20)

VP20 (внешн. диаметр — 25, 
внутр. диаметр — 20)

VP20 (внешн. диаметр — 25, 
внутр. диаметр — 20)

VP20 (внешн. диаметр — 25, внутр. диаметр — 20) VP20 (внешн. диаметр — 25, внутр. диаметр — 20) VP20 (внешн. диаметр — 25, внутр. диаметр — 20)

Подключение 
проводки

Связь 
с внутренним 
блоком

Минимум мм² 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание — F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Электронный расширительный 
клапан

— Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Звуковое 
давление

Выс./средн./
низ.

дБ(A) 28/26/24 29/26/24 32/28/24 37/33/30 41/38/35 42/39/36

Звуковая 
мощность

Охлаждение 46 47 50 55 59 60

Размеры Масса без упаковки кг 8 10 10 10 13,5 13,5

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 740 × 135 × 360 970 × 135 × 410 970 × 135 × 410 970 × 135 × 410 1200 × 138 × 450 1200 × 138 × 450

Панель Модель — PC1MWFMAN PC1NWFMAN PC1NWFMAN PC1NWFMAN PC1BWFMAN PC1BWFMAN

Насос отвода 
конденсата

— Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24
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Модель AM017NN1PEH/TK AM022NN1DEH/TK AM028NN1DEH/TK AM036NN1DEH/TK AM056NN1DEH/TK AM071NN1DEH/TK

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производительность Мощность Охлаждение кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 5,6 7,1

Обогрев А 1,9 2,5 3,2 4 6,3 8

Питание Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 24 40 45 50 55 80

Обогрев А 24 40 45 50 55 80

Потребляемый ток Охлаждение А 0,14 0,2 0,23 0,25 0,28 0,4

Обогрев А 0,14 0,2 0,23 0,25 0,28 0,4

Ток MCA А 0,18 0,25 0,29 0,31 0,35 0,5

MFA А 15 15 15 15 15 15

Вентилятор Тип — Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор

Количество шт. 1 1 1 1 1 1

Расход воздуха Выс./средн./
низ.

м³/мин 4,80/4,30/4,10 6,00/5,00/4,00 7,00/6,00/5,00 8,00/7,00/6,00 16,00/14,00/12,50 17,00/15,50/14,00

л/с 80,00/71,67/68,33 100,00/83,33/66,67 116,67/100,00/83,33 133,33/116,67/100,00 266,67/233,33/208,33 283,33/258,33/233,33

Двигатель 
вентилятора

Модель — Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Двигатель переменного тока Двигатель переменного тока Двигатель переменного тока Бесщеточный электродвигатель постоянного тока Бесщеточный электродвигатель постоянного тока

Выходная мощность × N Вт 27 × 1 17 × 1 17 × 1 17 × 1 54 × 1 54 × 1

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8

Дренаж Ø, мм VP20 (внешн. диаметр — 25, 
внутр. диаметр — 20)

VP20 (внешн. диаметр — 25, 
внутр. диаметр — 20)

VP20 (внешн. диаметр — 25, 
внутр. диаметр — 20)

VP20 (внешн. диаметр — 25, внутр. диаметр — 20) VP20 (внешн. диаметр — 25, внутр. диаметр — 20) VP20 (внешн. диаметр — 25, внутр. диаметр — 20)

Подключение 
проводки

Связь 
с внутренним 
блоком

Минимум мм² 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание — F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Электронный расширительный 
клапан

— Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Звуковое 
давление

Выс./средн./
низ.

дБ(A) 28/26/24 29/26/24 32/28/24 37/33/30 41/38/35 42/39/36

Звуковая 
мощность

Охлаждение 46 47 50 55 59 60

Размеры Масса без упаковки кг 8 10 10 10 13,5 13,5

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 740 × 135 × 360 970 × 135 × 410 970 × 135 × 410 970 × 135 × 410 1200 × 138 × 450 1200 × 138 × 450

Панель Модель — PC1MWFMAN PC1NWFMAN PC1NWFMAN PC1NWFMAN PC1BWFMAN PC1BWFMAN

Насос отвода 
конденсата

— Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Панель лицевая Датчик температуры выносной

AR-EH03E MWR-SH11N MWR-WE13N PC1*WFMAN MRW-TA
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Габаритные размеры
Кассетный 1-поточный блок Wind-Free™

AM017/022NN1PEH/∗∗

AM022/028/036NN1DEH/∗∗

Размеры отверстия 
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Кассетный 1-поточный блок Wind-Free™

AM056/071NN1DEH/∗∗

Размеры отверстия в потолке
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 Кассетный 2-поточный блок

Особенности продукта
Благодаря компактным размерам и малой 
толщине кассетный 2-поточный кондиционер 
Samsung идеально подходит для использования 
в длинных и узких помещениях, таких как кори-
доры и учебные аудитории, в которых мало 
места для установки кондиционеров. Этот кон-
диционер быстро охлаждает или обогревает 
воздух, поступающий из двух воздуховыпуск-
ных отверстий, и создает комфортную темпе-
ратуру в помещении.

Стандартная конструкция для простой установки
Размеры кассетного 2-поточного блока позволяют легко и быстро устанавливать 
его на стандартной потолочной сетке (600 × 600) таким образом, чтобы он оста-
вался почти незаметным в интерьере.
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Управление оптимальной температурой
Функция управления оптимальной температурой обнаруживает и минимизирует 
разницу температур в верхней и нижней части помещения, поддерживая идеаль-
ную температуру. Теперь в помещении не остается холодных и горячих зон, а соз-
дается сбалансированная комфортная среда. Управление этой функцией осущест-
вляется с помощью внутреннего блока или пульта дистанционного управления.

Сдвоенный поперечноточный вентилятор
Инновационный сдвоенный 
поперечноточный вентилятор 
далеко распространяет прох-
ладный воздух без лишнего 
шума. Эта эффективная система 
подходит для комнат любого 
размера, позволяя захватить 
каждый уголок.

Автоматический привод в нескольких направлениях
Выпускные отверстия повер-
нуты в двух направлениях, 
а двигающиеся вправо и влево 
лопасти равномерно распре-
деляют прохладный воздух 
по всему помещению, создавая 
приятную атмосферу и обеспе-
чивая комфорт.
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Технические характеристики
Кассетный 2-поточный блок

Модель AM056FN2DEH/TK AM071FN2DEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 5,6 7,1

Обогрев кВт 6,3 8

Питание Потребляемая мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 70 75

Обогрев Вт 70 75

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,38 0,4

Обогрев А 0,38 0,4

Вентилятор Тип — Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор

Двигатель Выходная мощность Вт 14 14

Количество шт. 2 2

Расход воздуха Выс./средн./низ. (сверхниз.) м³/мин 14/13/12 15/14/13

л/с 233,33/216,67/200,00 250,00/233,33/216,67

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 9,52

Ø, дюймы 1/4 3/8

Газ Ø, мм 12,7 15,88

Ø, дюймы 1/2 5/8

Дренаж Ø, мм VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания Меньше/больше 20 м мм² 1,5/2,5 1,5/2,5

Кабель передачи данных мм² 0,75~1,5 0,75~1,5

Хладагент Тип — R410A R410A

Способ управления — Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБА 38/37/35 41/39/37

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 21 22

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 890 × 230 × 575 890 × 230 × 575

Панель Модель — PC2NUSMEN PC2NUSMEN

Дополнительные
компоненты

Насос отвода конденсата Насос отвода конденсата —/модель Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч 750/24 750/24

Воздушный фильтр — Фильтр с увеличенным ресурсом Фильтр с увеличенным ресурсом

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры 
выносной

Панель лицевая

AR-EH03E MWR-SH00N MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRW-TA PC2NUSMEN
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Габаритные размеры
Кассетный 2-поточный блок

AM***FN2DEH/TK

12
3

4

5

6

7

Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт
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Канальные кондиционеры 
Особенности продукта

Широкий выбор моделей
Samsung предлагает большой выбор канальных блоков. Если у вас очень мало места для монтажа 
или наоборот, большое открытое пространство, вы всегда найдете подходящее решение Samsung, 
удовлетворяющее вашим требованиям. Канальные кондиционеры с успехом используются в оте-
лях, офисах, складских помещениях.

Чистый воздух в любой ситуации
Канальные кондиционеры позволяют раздавать охлажденный воздух через сеть воздуховодов, 
предоставляя больше возможностей для установки. Комфортной прохладой от одного кондицио-
нера смогут наслаждаться больше людей.

Канальный среднего напора Канальный высокого напора Канальный низкого напора

Канальный среднего напора Канальный высокого напора Канальный низкого напора

0~25 мм водного столба

0~6 мм водного столба

0~25 мм водного столба
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Тихий и эффективный
Благодаря обновленному аэродинамическому профилю крыльчатки вентилятора обеспечивается 
равномерное прохождение воздуха через всю площадь теплообменника. Это снижает уровень 
шума и увеличивает воздушный поток.

Простая установка и обслуживание
Канальные кондиционеры Samsung с ультракомпактным дизайном можно разместить в местах 
с ограниченным пространством для установки. Доступ к внутренним частям блока обеспечен с трех 
разных сторон (сверху, снизу и сбоку), что упрощает процедуру технического обслуживания.

Доступ сверху Доступ снизу Доступ сбоку
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Технические характеристики
 Канальный блок, низкий напор LSP 
(со встроенным насосом отвода конденсата)

Модель AM017KNLDEH/EU AM022KNLDEH/TK AM028KNLDEH/TK AM036KNLDEH/TK AM045KNLDEH/TK AM056KNLDEH/TK AM071KNLDEH/TK AM090KNLDEH/TK AM112KNLDEH/TK AM128KNLDEH/TK AM140KNLDEH/TK

Электро питание Ф, кол-во, 
В, Гц

1,2,220–240,50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11,2 12,8 14

Обогрев 1,9 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 13,8 16

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 28 30 34 40 90 95 120 170 170 200 220

Обогрев 28 30 36 42 90 95 120 170 170 200 220

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,23 0,25 0,28 0,33 0,52 0,53 0,6 0,96 0,96 1,28 1,43

Обогрев 0,23 0,25 0,3 0,35 0,52 0,53 0,6 0,96 0,96 1,28 1,43

Вентилятор Тип — Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор

Двигатель Выходная 
мощность × N

Вт 69 × 1 69 × 1 69 × 1 69 × 1 — — — — — — —

Расход воздуха Выс./средн./
низ. 
(сверхниз.)

м³/мин 5,45/4,45/3,80 6,00/4,90/3,80 7,05/5,15/4,35 8,20/6,50/4,90 11,00/9,60/8,30 12,00/10,50/9,00 16,50/15,00/13,50 29,00/27,00/25,00 31,20/29,00/27,00 34,00/32,00/30,00 36,00/34,00/32,00

л/с 90,83/74,17/63,33 100/81,67/63,33 117,5/85,83/72,5 136,67/108,33/81,67 183,33/160,00/138,33 200,00/175,00/150,00 275,00/250,00/225,00 483,33/450,00/416,67 520,00/483,33/450,00 566,67/533,33/500,00 600,00/566,67/533,33

Внешнее 
статическое 
давление

Мин./станд./
макс.

мм вод. ст. 0,0/1,0/3,0 0,0/1,0/3,0 0,0/1,0/3,0 0,0/1,0/3,0 0,00/2,00/4,00 0,00/2,00/4,00 0,00/2,00/4,00 0,00/3,00/6,00 0,00/3,00/6,00 0,00/3,00/6,00 0,00/3,00/6,00

Па 0,00/9,81/29,42 0,00/9,81/29,42 0,00/9,81/29,42 0,00/9,81/29,42 0,00/19,61/39,23 0,00/19,61/39,23 0,00/19,61/39,23 0,00/29,42/58,84 0,00/29,42/58,84 0,00/29,42/58,84 0,00/29,42/58,84

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Дренаж Ø, мм VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32,
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32,
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32,
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32,
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32,
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32,
внутр. диаметр — 25)

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5

Кабель передачи данных мм² 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления — Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
данные

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./
низ.

дБ(A) 25/22/19 26/23/19 28/24/19 31/26/20 35/31/26 36/34/31 38/36/33 37/36/34 37/36/34 37/36/34 39/38/36

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение 40 42 44 46 53 55 57 66 66 66 68

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 15,3 15,3 15,3 15,7 24,5 24,5 30,5 40,5 40,5 42 42

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 700 × 199 × 440 700 × 199 × 440 700 × 199 × 440 700 × 199 × 440 900 × 199 × 600 900 × 199 × 600 1100 × 199 × 600 1300 × 295 × 690 1300 × 295 × 690 1300 × 295 × 690 1300 × 295 × 690

Дополнительные 
компоненты

Насос отвода 
конденсата

— Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота 
подъема/
подача

мм/л/ч 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

Воздушный фильтр — Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте
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Модель AM017KNLDEH/TK AM022KNLDEH/TK AM028KNLDEH/TK AM036KNLDEH/TK AM045KNLDEH/TK AM056KNLDEH/TK AM071KNLDEH/TK AM090KNLDEH/TK AM112KNLDEH/TK AM128KNLDEH/TK AM140KNLDEH/TK

Электро питание Ф, кол-во, 
В, Гц

1,2,220–240,50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11,2 12,8 14

Обогрев 1,9 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 13,8 16

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 28 30 34 40 90 95 120 170 170 200 220

Обогрев 28 30 36 42 90 95 120 170 170 200 220

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,23 0,25 0,28 0,33 0,52 0,53 0,6 0,96 0,96 1,28 1,43

Обогрев 0,23 0,25 0,3 0,35 0,52 0,53 0,6 0,96 0,96 1,28 1,43

Вентилятор Тип — Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор

Двигатель Выходная 
мощность × N

Вт 69 × 1 69 × 1 69 × 1 69 × 1 — — — — — — —

Расход воздуха Выс./средн./
низ. 
(сверхниз.)

м³/мин 5,45/4,45/3,80 6,00/4,90/3,80 7,05/5,15/4,35 8,20/6,50/4,90 11,00/9,60/8,30 12,00/10,50/9,00 16,50/15,00/13,50 29,00/27,00/25,00 31,20/29,00/27,00 34,00/32,00/30,00 36,00/34,00/32,00

л/с 90,83/74,17/63,33 100/81,67/63,33 117,5/85,83/72,5 136,67/108,33/81,67 183,33/160,00/138,33 200,00/175,00/150,00 275,00/250,00/225,00 483,33/450,00/416,67 520,00/483,33/450,00 566,67/533,33/500,00 600,00/566,67/533,33

Внешнее 
статическое 
давление

Мин./станд./
макс.

мм вод. ст. 0,0/1,0/3,0 0,0/1,0/3,0 0,0/1,0/3,0 0,0/1,0/3,0 0,00/2,00/4,00 0,00/2,00/4,00 0,00/2,00/4,00 0,00/3,00/6,00 0,00/3,00/6,00 0,00/3,00/6,00 0,00/3,00/6,00

Па 0,00/9,81/29,42 0,00/9,81/29,42 0,00/9,81/29,42 0,00/9,81/29,42 0,00/19,61/39,23 0,00/19,61/39,23 0,00/19,61/39,23 0,00/29,42/58,84 0,00/29,42/58,84 0,00/29,42/58,84 0,00/29,42/58,84

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Дренаж Ø, мм VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5

Кабель передачи данных мм² 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления — Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
данные

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./
низ.

дБ(A) 25/22/19 26/23/19 28/24/19 31/26/20 35/31/26 36/34/31 38/36/33 37/36/34 37/36/34 37/36/34 39/38/36

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение 40 42 44 46 53 55 57 66 66 66 68

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 15,3 15,3 15,3 15,7 24,5 24,5 30,5 40,5 40,5 42 42

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 700 × 199 × 440 700 × 199 × 440 700 × 199 × 440 700 × 199 × 440 900 × 199 × 600 900 × 199 × 600 1100 × 199 × 600 1300 × 295 × 690 1300 × 295 × 690 1300 × 295 × 690 1300 × 295 × 690

Дополнительные 
компоненты

Насос отвода 
конденсата

— Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота 
подъема/
подача

мм/л/ч 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

Воздушный фильтр — Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Фильтр 
в комплекте

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) ИК приемник Датчик температуры выносной

AR-EH03E 
(Совместно с MRK-A10N)

MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRK-A10N 
(Совместно с AR-EH03E)

MRW-TA
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AM017/022/028/036KNLDEH/TK

AM090/112/128/140*NLDEH/TK

Габаритные размеры
Канальный блок, низкий напор LSP 
(со встроенным насосом отвода конденсата)

566

566
173

86 52

382
312
173

17
01

0

91
9

.7
8

04
4

82
-4

5x100=500

700

16-Ø3.2

8
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700

800 500
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.2
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9
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746 Расстояние между точками подвеса
61

3 
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а

542 Фланец воздуховыпускного отверстия

Сторона всасыванияСторона выпуска

04
4

1 2

5

Всасывание

Нагнетание

Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт.

Болты фланцевого соединения канала (М4) х 32 шт.
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AM045/056*NLDEH/TK

AM071*NLDEH/TK

Всасывание

Нагнетание

938,4 Расстояние между точками подвеса

860 Фланец воздуховыпускного отверстия
22-ø3,2 Отверстие
Со всех сторон

47
7 

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
то

чк
ам

и 
по

дв
ес

а

,

,
, , ,

6

1 2

3

4

5

7

8

Всасывание

Нагнетание

Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт.

Болты фланцевого соединения канала (М4) х 26 шт.
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Технические характеристики
 Канальный блок, средний напор MSP 
(со встроенным насосом отвода конденсата)

Модель AM022KNMDEH/TK AM028KNMDEH/TK AM036KNMDEH/TK AM045KNMDEH/TK AM056KNMDEH/TK AM071KNMDEH/TK AM090KNMDEH/TK AM112KNMDEH/TK AM128KNMDEH/TK AM140KNMDEH/TK AM160KNMDEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1,2,220–240,50 1,2,220–240,50 1,2,220–240,50

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11,2 12,8 14 16

Обогрев кВт 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 13,8 16 18

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 80 80 85 125 130 190 240 260 370 410 485

Обогрев Вт 80 80 85 125 130 190 240 260 370 410 485

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,4 0,4 0,55 1,15 1,1 1,25 1,3 1,17 1,67 1,86 2,24

Обогрев А 0,4 0,4 0,55 1,15 1,1 1,25 1,3 1,17 1,67 1,86 2,24

Двигатель Тип — Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Выходная 
мощность × N

Вт 69 × 1 69 × 1 112 × 1 219 × 1 124 × 1 124 × 1 130 × 1 130 × 1 218 × 1 218 × 1 370 × 1

Количество шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Расход воздуха Выс./средн./низ. 
(сверхниз.)

м³/мин 8,50/7,50/6,30 10,00/9,20/7,50 12,00/10,20/8,80 14,00/12,00/10,50 14,50/13,00/11,50 18,50/17,00/15,50 19,50/18,00/16,50 27,00/25,00/23,00 32,00/30,00/28,00 37,00/34,00/31,00 43,00/38,00/30,50

л/с 141,67/125,00/105,00 166,67/153,33/125,00 200,00/170,00/146,67 233,33/200,00/175,00 241,67/216,67/191,67 308,33/283,33/258,33 325,00/300,00/275,00 450,00/416,67/383,33 533,33/500,00/466,67 616,67/566,67/516,67 716,67/633,33/508,33

Внешнее 
статическое 
давление

Мин./станд./макс. мм вод. ст. 0,00/2,00/6,00 0,00/2,00/6,00 0,00/2,00/6,00 0,00/4,00/8,00 0,00/4,00/8,00 0,00/4,00/8,00 4,00/6,00/8,00 4,00/8,00/12,00 4,00/8,00/14,00 4,00/8,00/14,00 4,00/8,00/14,00

Па 0,00/19,61/58,84 0,00/19,61/58,84 0,00/19,61/58,84 0,00/39,23/78,45 0,00/39,23/78,45 0,00/39,23/78,45 39,23/58,84/78,45 39,23/78,45/117,68 39,23/78,45/137,29 39,23/78,45/137,29 39,23/78,45/137,29

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Дренаж Ø, мм VP25 
(внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 
(внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 
(внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 
(внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм2 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5

Кабель передачи данных мм2 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления — Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
данные

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБ(A) 23/21/19 24/22/19 29/27/24 32/30/28 35/33/31 39/35/31 40/37/34 41/40/38 41/40/38 42/39/36 43/40/36

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение 47 48 53 54 57 61 63 66 66 68 69

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 24 24 24 28,5 28,5 28,5 32,5 36 48,5 48,5 50,5

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 900 × 199 × 600 900 × 199 × 600 900 × 199 × 600 900 × 260 × 480 900 × 260 × 480 900 × 260 × 480 1150 × 260 × 480 1150 × 320 × 480 1200 × 360 × 650 1200 × 360 × 650 1200 × 360 × 650

Дополнительные 
компоненты

Насос отвода 
конденсата

— Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный
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Модель AM022KNMDEH/TK AM028KNMDEH/TK AM036KNMDEH/TK AM045KNMDEH/TK AM056KNMDEH/TK AM071KNMDEH/TK AM090KNMDEH/TK AM112KNMDEH/TK AM128KNMDEH/TK AM140KNMDEH/TK AM160KNMDEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1,2,220–240,50 1,2,220–240,50 1,2,220–240,50

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9 11,2 12,8 14 16

Обогрев кВт 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 13,8 16 18

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 80 80 85 125 130 190 240 260 370 410 485

Обогрев Вт 80 80 85 125 130 190 240 260 370 410 485

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,4 0,4 0,55 1,15 1,1 1,25 1,3 1,17 1,67 1,86 2,24

Обогрев А 0,4 0,4 0,55 1,15 1,1 1,25 1,3 1,17 1,67 1,86 2,24

Двигатель Тип — Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Центробежный 
вентилятор

Выходная 
мощность × N

Вт 69 × 1 69 × 1 112 × 1 219 × 1 124 × 1 124 × 1 130 × 1 130 × 1 218 × 1 218 × 1 370 × 1

Количество шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Расход воздуха Выс./средн./низ. 
(сверхниз.)

м³/мин 8,50/7,50/6,30 10,00/9,20/7,50 12,00/10,20/8,80 14,00/12,00/10,50 14,50/13,00/11,50 18,50/17,00/15,50 19,50/18,00/16,50 27,00/25,00/23,00 32,00/30,00/28,00 37,00/34,00/31,00 43,00/38,00/30,50

л/с 141,67/125,00/105,00 166,67/153,33/125,00 200,00/170,00/146,67 233,33/200,00/175,00 241,67/216,67/191,67 308,33/283,33/258,33 325,00/300,00/275,00 450,00/416,67/383,33 533,33/500,00/466,67 616,67/566,67/516,67 716,67/633,33/508,33

Внешнее 
статическое 
давление

Мин./станд./макс. мм вод. ст. 0,00/2,00/6,00 0,00/2,00/6,00 0,00/2,00/6,00 0,00/4,00/8,00 0,00/4,00/8,00 0,00/4,00/8,00 4,00/6,00/8,00 4,00/8,00/12,00 4,00/8,00/14,00 4,00/8,00/14,00 4,00/8,00/14,00

Па 0,00/19,61/58,84 0,00/19,61/58,84 0,00/19,61/58,84 0,00/39,23/78,45 0,00/39,23/78,45 0,00/39,23/78,45 39,23/58,84/78,45 39,23/78,45/117,68 39,23/78,45/137,29 39,23/78,45/137,29 39,23/78,45/137,29

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

Дренаж Ø, мм VP25 
(внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 
(внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 
(внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 
(внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, 

внутр. диаметр — 25)

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм2 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5

Кабель передачи данных мм2 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления — Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
данные

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБ(A) 23/21/19 24/22/19 29/27/24 32/30/28 35/33/31 39/35/31 40/37/34 41/40/38 41/40/38 42/39/36 43/40/36

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение 47 48 53 54 57 61 63 66 66 68 69

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 24 24 24 28,5 28,5 28,5 32,5 36 48,5 48,5 50,5

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 900 × 199 × 600 900 × 199 × 600 900 × 199 × 600 900 × 260 × 480 900 × 260 × 480 900 × 260 × 480 1150 × 260 × 480 1150 × 320 × 480 1200 × 360 × 650 1200 × 360 × 650 1200 × 360 × 650

Дополнительные 
компоненты

Насос отвода 
конденсата

— Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) ИК приемник Датчик температуры выносной

AR-EH03E 
(Совместно с MR-EH00)

MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRK-A10N 
(Совместно с AR-EH03E)

MRW-TA
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Габаритные размеры
Канальный блок, средний напор MSP 
(со встроенным насосом отвода конденсата)

AM022/028/036*NMDEH/TK

AM045/056/071*NMDEH/TK

Всасывание

Нагнетание

938,4 Расстояние между точками подвеса

860 Фланец воздуховыпускного отверстия
22-ø3,2 Отверстие
Со всех сторон

47
7 

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
то

чк
ам

и 
по

дв
ес

а

,
, ,

,

,
39

7 
(Р

ас
ст

оя
ни

е 
м

еж
ду

 т
оч

ка
м

и 
по

дв
ес

а)

936 (Расстояние между точками подвеса)

844 (Фланец воздуховыпускного отверстия)

Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт.

Болты фланцевого соединения канала (М4) х 16 шт.

Всасывание

Нагнетание 
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AM090*NMDEH/TK

AM112*NMDEH/TK

1188 (Расстояние между точками подвеса)

39
7 

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

м
еж

ду
 т

оч
ка

м
и 

по
дв

ес
а)

904 (Фланец воздуховыпускного отверстия)

Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт.

Болты фланцевого соединения канала (М4) х 16 шт.

Ф
ла

не
ц 

во
зд

ух
ов

ы
пу

ск
но

го
 о

т
ве

рс
т

ия

Всасывание

Нагнетание 

1186 (Расстояние между точками подвеса)

39
7 

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

м
еж

ду
 т

оч
ка

м
и 

по
дв

ес
а)

902 (Фланец воздуховыпускного отверстия)
Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт.

Болты фланцевого соединения канала (М4) х 18 шт.

Сторона 
выпуска

Сторона 
всасывания

Ф
ла

не
ц 

во
зд

ух
ов

ы
пу

ск
но

го
 о

т
ве

рс
т

ия

Всасывание

Нагнетание 
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Технические характеристики
Канальный блок, высокий напор HSP

Модель AM071HNMPKH/TK AM090HNMPKH/TK AM112HNHPKH/TK AM128HNHPKH/TK AM140HNHPKH/TK AM180JNHPKH/TK AM224JNHPKH/TK AM280FNHDEH/TK

Электропитание Ф, #, В, Гц 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Тип Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Режим — Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Производительность Охлаждение кВт 7,1 9,0 11,2 12,8 14,0 18,0 24,4 28

Обогрев кВт 8,0 10,0 12,5 13,8 16,0 20,0 25,0 31,5

Питание Потребляемая 
мощность
(номинальная)

Охлаждение Вт 120 145 205 230 260 340 530 790

Обогрев Вт 120 145 205 230 260 340 530 790

Потребляемый ток
(номинальный)

Охлаждение А 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,9 2,9 5,9

Обогрев А 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,9 2,9 5,9

Вентилятор Тип двигателя Инверторный (BLDC) Инверторный (BLDC) Инверторный (BLDC) Инверторный (BLDC) Инверторный (BLDC)

Расход воздуха Выс./сред./
низ.

м³/мин 22,0/19,0/16,0 29,0/25,0/22,0 35,0/29,0/22,0 35,0/29,0/22,0 42,0/34,0/25,0 58,0/50,0/43,0 72,0/61,0/50,0 72,0/65,0/58,0

Стат. давление Мин./станд./
макс.

Па 0/29,4/147,2 0/39,2/147,2 0/60,8/196,2 0/60,8/196,2 0/60,8/196,2 49,0/71,9/196 49,0/71,9/196 49,0/147,1/274,6

Трубопровод Жидкость (вальцовка) Ø, мм 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ (вальцовка) Ø, мм 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 22,23

Ø, дюймы 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 7/8

Дренаж Наруж./
внутр.

Ø, мм VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25(внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5

Кабель управления мм² 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50

Хладагент Тип мм² R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления мм² Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Звуковое давление Звуковая мощность дБ(А) 47 44 46 47 49 — — —

Звуковое давление Выс./сред./
низ.

дБ(А) 37/33/29 38/35/32 38/35/32 39/36/33 40/37/34 43/39/35 44/40/36 48/46/43

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг 25,5 33,0 46,5 46,5 46,5 82,5 82,5 89,0

Вес в упаковке кг 30,0 38,5 52,5 52,5 52,5 92,0 92,0 99,0

Размеры без упаковки  (Ш × В × Г) мм 850 × 250 × 700 1200 × 250 × 700 1300 × 300 × 700 1300 × 300 × 700 1300 × 300 × 700 1350 × 450 × 910 1350 × 450 × 910 1240 × 470 × 1040

Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм 1064 × 320 × 784 1429 × 320 × 779 1529 × 370 × 779 1529 × 370 × 779 1529 × 370 × 779 1612 × 519 × 984 1612 × 519 × 984 1507 × 558 × 1155

Дополнительные
компоненты

Насос отвода 
конденсата (ОПЦИЯ)

Модель MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-N047SNC1D (опция)

Макс. высота 
подъема

мм 750 750 750 750 750 750 750 750

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Пульт управления Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция
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Модель AM071HNMPKH/TK AM090HNMPKH/TK AM112HNHPKH/TK AM128HNHPKH/TK AM140HNHPKH/TK AM180JNHPKH/TK AM224JNHPKH/TK AM280FNHDEH/TK

Электропитание Ф, #, В, Гц 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Тип Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Канальный 
высоконапорный

Режим — Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Производительность Охлаждение кВт 7,1 9,0 11,2 12,8 14,0 18,0 24,4 28

Обогрев кВт 8,0 10,0 12,5 13,8 16,0 20,0 25,0 31,5

Питание Потребляемая 
мощность
(номинальная)

Охлаждение Вт 120 145 205 230 260 340 530 790

Обогрев Вт 120 145 205 230 260 340 530 790

Потребляемый ток
(номинальный)

Охлаждение А 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,9 2,9 5,9

Обогрев А 1,0 1,2 1,2 1,4 1,5 1,9 2,9 5,9

Вентилятор Тип двигателя Инверторный (BLDC) Инверторный (BLDC) Инверторный (BLDC) Инверторный (BLDC) Инверторный (BLDC)

Расход воздуха Выс./сред./
низ.

м³/мин 22,0/19,0/16,0 29,0/25,0/22,0 35,0/29,0/22,0 35,0/29,0/22,0 42,0/34,0/25,0 58,0/50,0/43,0 72,0/61,0/50,0 72,0/65,0/58,0

Стат. давление Мин./станд./
макс.

Па 0/29,4/147,2 0/39,2/147,2 0/60,8/196,2 0/60,8/196,2 0/60,8/196,2 49,0/71,9/196 49,0/71,9/196 49,0/147,1/274,6

Трубопровод Жидкость (вальцовка) Ø, мм 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ (вальцовка) Ø, мм 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 22,23

Ø, дюймы 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4 3/4 7/8

Дренаж Наруж./
внутр.

Ø, мм VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. 
диаметр — 32, внутр. 

диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25(внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5

Кабель управления мм² 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50 0,75~1,50

Хладагент Тип мм² R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления мм² Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Звуковое давление Звуковая мощность дБ(А) 47 44 46 47 49 — — —

Звуковое давление Выс./сред./
низ.

дБ(А) 37/33/29 38/35/32 38/35/32 39/36/33 40/37/34 43/39/35 44/40/36 48/46/43

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг 25,5 33,0 46,5 46,5 46,5 82,5 82,5 89,0

Вес в упаковке кг 30,0 38,5 52,5 52,5 52,5 92,0 92,0 99,0

Размеры без упаковки  (Ш × В × Г) мм 850 × 250 × 700 1200 × 250 × 700 1300 × 300 × 700 1300 × 300 × 700 1300 × 300 × 700 1350 × 450 × 910 1350 × 450 × 910 1240 × 470 × 1040

Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм 1064 × 320 × 784 1429 × 320 × 779 1529 × 370 × 779 1529 × 370 × 779 1529 × 370 × 779 1612 × 519 × 984 1612 × 519 × 984 1507 × 558 × 1155

Дополнительные
компоненты

Насос отвода 
конденсата (ОПЦИЯ)

Модель MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-G075SP (опция)
MDP-G075SQ (опция)

MDP-N047SNC1D (опция)

Макс. высота 
подъема

мм 750 750 750 750 750 750 750 750

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Пульт управления Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция

Дополнительные компоненты

Насос отвода конденсата (опция) Индивидуальное управление (опция) ИК приемник Датчик температуры выносной

MDP-G075SP MDP-G075SQ AR-EH03E 
(Совместно с MRK-A10N)

MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRK-A10N 
(Совместно с AR-EH03E)

MRW-TA
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Настенные блоки, AR5000

Особенности продукта AR5000 
Уникальная треугольная конструкция обеспечивает увеличение расхода воздуха через кондицио-
нер. Оптимизированные ширина и угол отверстия на выходе воздуха, дополнительные V-образные 
жалюзи и увеличенный диаметр вентилятора гарантируют быстрое охлаждение и интенсивную 
циркуляцию воздуха. Наслаждайтесь истинным комфортом.
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Широкая решетка  
воздухозаборника 

Крупный  
вентилятор 

Широкое отверстие  
для подачи воздуха 

Настенные  
кондиционеры 

AR5500

Традиционная  
система

Настенные  
кондиционеры 

AR5500

Традиционная  
система

Настенные  
кондиционеры 

AR5500

Традиционная  
система

Эффективное охлаждение: быстрое, полноценное, мощное
Новый дизайн кондиционера обеспечивает исключительную эффективность. Ширина и угол 
отверстия забора и выхода воздуха продуманы таким образом, что воздух распространяется 
по всему помещению, проникая практически в каждый уголок. Уникальная конструкция конди-
ционера позволила снизить уровень шума внутреннего блока до рекордно низких величин.
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Технические характеристики
Настенный кондиционер AR5000 

Модель AM015JNVDEH/TK AM022JNVDEH/TK AM028JNVDEH/TK AM036JNVDEH/TK AM045JNVDEH/TK AM056JNVDEH/TK AM0171JNVDEH/TK AM082JNVDEH/TK

Электропитание Ф/
кол-во/
В/Гц

1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,2

Обогрев кВт 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 8,5

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 14,0 15,0 16,0 20,0 31,0 27,0 41,0 55,0

Обогрев Вт 16,0 18,0 24,0 28,0 41,0 37,0 53,0 72,0

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,12 0,13 0,13 0,15 0,24 0,21 0,31 0,42

Обогрев А 0,13 0,15 0,19 0,20 0,31 0,29 0,41 0,55

Вентилятор Двигатель Тип — Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор

Выходная 
мощность

Вт 27 × 1 27 × 1 27 × 1 27 × 1 27 × 1 27 × 1 27 × 1 27 × 1

Расход воздуха Выс./средн./
низ. 
(сверхниз.)

м³/мин 4,40/4,20/3,80 5,40/4,70/4,00 5,70/5,00/4,30 7,10/5,70/4,60 8,90/7,50/6,00 11,80/10,00/8,20 14,80/12,40/10,00 16,70/14,30/12,40

л/с 73,33/70,00/63,33 90,00/78,33/66,67 95,00/83,33/71,67 118,33/95,00/76,67 148,33/125,00/100,00 196,67/166,67/136,67 246,67/206,67/166,67 278,33/238,33/206,67

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8

Дренаж Ø, мм Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5

Кабель передачи данных мм² 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления — Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./
низ.

дБ(А) 28/25/24 33/29/25 36/31/25 37/34/30 41/38/34 39/36/33 44/41/36 47/43/40

Звуковая мощность Охлаждение дБ(А) 44 50 53 54 57 57 61 65

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 7,9 7,9 7,9 9,6 9,6 14,5 14,5 14,5

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 750 × 249 × 246 750 × 249 × 246 750 × 249 × 246 826 × 261 × 261 826 × 261 × 261 1065 × 301 × 294 1065 × 301 × 294 1065 × 301 × 294

Аксессуары В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК)

154



Модель AM015JNVDEH/TK AM022JNVDEH/TK AM028JNVDEH/TK AM036JNVDEH/TK AM045JNVDEH/TK AM056JNVDEH/TK AM0171JNVDEH/TK AM082JNVDEH/TK

Электропитание Ф/
кол-во/
В/Гц

1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60 1, 2, 220–240, 50/60

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,2

Обогрев кВт 1,7 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 8,5

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 14,0 15,0 16,0 20,0 31,0 27,0 41,0 55,0

Обогрев Вт 16,0 18,0 24,0 28,0 41,0 37,0 53,0 72,0

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,12 0,13 0,13 0,15 0,24 0,21 0,31 0,42

Обогрев А 0,13 0,15 0,19 0,20 0,31 0,29 0,41 0,55

Вентилятор Двигатель Тип — Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор

Выходная 
мощность

Вт 27 × 1 27 × 1 27 × 1 27 × 1 27 × 1 27 × 1 27 × 1 27 × 1

Расход воздуха Выс./средн./
низ. 
(сверхниз.)

м³/мин 4,40/4,20/3,80 5,40/4,70/4,00 5,70/5,00/4,30 7,10/5,70/4,60 8,90/7,50/6,00 11,80/10,00/8,20 14,80/12,40/10,00 16,70/14,30/12,40

л/с 73,33/70,00/63,33 90,00/78,33/66,67 95,00/83,33/71,67 118,33/95,00/76,67 148,33/125,00/100,00 196,67/166,67/136,67 246,67/206,67/166,67 278,33/238,33/206,67

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8

Газ Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,88 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8

Дренаж Ø, мм Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Шланг, 
внутр. диаметр — 18

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5

Кабель передачи данных мм² 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления — Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./
низ.

дБ(А) 28/25/24 33/29/25 36/31/25 37/34/30 41/38/34 39/36/33 44/41/36 47/43/40

Звуковая мощность Охлаждение дБ(А) 44 50 53 54 57 57 61 65

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 7,9 7,9 7,9 9,6 9,6 14,5 14,5 14,5

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 750 × 249 × 246 750 × 249 × 246 750 × 249 × 246 826 × 261 × 261 826 × 261 × 261 1065 × 301 × 294 1065 × 301 × 294 1065 × 301 × 294

Аксессуары В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК)

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры выносной

AR-EH03E MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRW-TA
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Габаритные размеры
Настенный кондиционер AR5000

AM015JNVDEH/TK AM022JNVDEH/TK AM028JNVDEH/TK

AM036JNVDEH/TK AM045JNVDEH/TK
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AM056JNVDKH/TK AM071JNVDKH/TK AM082JNVDKH/TK
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Технические характеристики
 Настенный кондиционер Boracay 

Модель AM022KNQDEH/TK AM028KNQDEH/TK AM036KNQDEH/TK AM045KNQDEH/TK AM056KNQDEH/TK AM071KNQDEH/TK

Электропитание Ф, #, В, Гц 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Режим — Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Производительность Охлаждение кВт 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 

БТЕ/ч 7 500 9 600 12 300 15 400 19 100 24 200

Обогрев кВт 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00

БТЕ/ч 8 500 10 900 13 600 17 100 21 500 27 300

Питание Потребляемая мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 32 38 42 47 48 51

Обогрев Вт 35 39 42 47 48 53

Потребляемый ток
(номинальный)

Охлаждение А 0,20 0,22 0,23 0,27 0,27 0,28

Обогрев А 0,20 0,22 0,23 0,27 0,27 0,28

Вентилятор Расход воздуха Выс./средн./низ. м³/мин 6,6/5,7/5,1 7,0/6,2/5,5 8,5/7,5/6,6 13,9/12,4/11,2 14,4/12,9/11,2 15,7/14,1/12,9 

Трубопровод Жидкость (вальцовка) Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Газ (вальцовка) Ø, мм 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8

Дренаж Ø, мм 18 (внутр. диаметр) 18 (внутр. диаметр) 18 (внутр. диаметр) 18 (внутр. диаметр) 18 (внутр. диаметр) 18 (внутр. диаметр)

Электрические 
соединения

Кабель питания Меньше/больше 20 м мм² 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5

Кабель управления мм² 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5

Хладагент Тип мм² R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления мм² Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБ(А) 31,0/28,0/25,0 31,0/29,0/26,0 36,0/33,0/29,0 38,0/35,0/33,0 39,0/36,0/33,0 40,0/38,0/35,0

Звуковая мощность дБ(А) 48,0 48,0 51,0 53,0 53,0 55,0

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 8,50 9,00 9,00 12,50 12,50 12,50

Масса в упаковке кг 10,20 10,60 10,60 14,50 14,50 14,50

Размеры без упаковки  (Ш × В × Г) мм 820 × 285 × 227 820 × 285 × 227 820 × 285 × 227 1065 × 298 × 243 1065 × 298 × 243 1065 × 298 × 243

Размеры в упаковке  (Ш × В × Г) мм 880 × 280 × 363 880 × 280 × 363 880 × 280 × 363 1128 × 299 × 378 1128 × 299 × 378 1128 × 299 × 378

Аксессуары Пульт управления В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК)

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный
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Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры выносной

AR-EH03E MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRW-TA

Модель AM022KNQDEH/TK AM028KNQDEH/TK AM036KNQDEH/TK AM045KNQDEH/TK AM056KNQDEH/TK AM071KNQDEH/TK

Электропитание Ф, #, В, Гц 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Режим — Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Производительность Охлаждение кВт 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 

БТЕ/ч 7 500 9 600 12 300 15 400 19 100 24 200

Обогрев кВт 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00

БТЕ/ч 8 500 10 900 13 600 17 100 21 500 27 300

Питание Потребляемая мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 32 38 42 47 48 51

Обогрев Вт 35 39 42 47 48 53

Потребляемый ток
(номинальный)

Охлаждение А 0,20 0,22 0,23 0,27 0,27 0,28

Обогрев А 0,20 0,22 0,23 0,27 0,27 0,28

Вентилятор Расход воздуха Выс./средн./низ. м³/мин 6,6/5,7/5,1 7,0/6,2/5,5 8,5/7,5/6,6 13,9/12,4/11,2 14,4/12,9/11,2 15,7/14,1/12,9 

Трубопровод Жидкость (вальцовка) Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52

Ø, дюймы 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8

Газ (вальцовка) Ø, мм 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 15,88

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/8

Дренаж Ø, мм 18 (внутр. диаметр) 18 (внутр. диаметр) 18 (внутр. диаметр) 18 (внутр. диаметр) 18 (внутр. диаметр) 18 (внутр. диаметр)

Электрические 
соединения

Кабель питания Меньше/больше 20 м мм² 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5

Кабель управления мм² 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5

Хладагент Тип мм² R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления мм² Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБ(А) 31,0/28,0/25,0 31,0/29,0/26,0 36,0/33,0/29,0 38,0/35,0/33,0 39,0/36,0/33,0 40,0/38,0/35,0

Звуковая мощность дБ(А) 48,0 48,0 51,0 53,0 53,0 55,0

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 8,50 9,00 9,00 12,50 12,50 12,50

Масса в упаковке кг 10,20 10,60 10,60 14,50 14,50 14,50

Размеры без упаковки  (Ш × В × Г) мм 820 × 285 × 227 820 × 285 × 227 820 × 285 × 227 1065 × 298 × 243 1065 × 298 × 243 1065 × 298 × 243

Размеры в упаковке  (Ш × В × Г) мм 880 × 280 × 363 880 × 280 × 363 880 × 280 × 363 1128 × 299 × 378 1128 × 299 × 378 1128 × 299 × 378

Аксессуары Пульт управления В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК) В комплекте (ИК)

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный
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Габаритные размеры
Настенный кондиционер Boracay 

AM015/022/028/036KN*D*****

AM045/056/071KN*D****
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AM015/022/028/036KN*D*****

AM045/056/071KN*D*****
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 Напольные кондиционеры

Особенности продукта
Тонкий и элегантный внутренний блок Samsung напольного типа великолепно 
впишется в интерьер помещений с высокими потолками и большим количеством 
окон и будет поддерживать в них оптимальную температуру. Благодаря двум 
воздуховыпускным отверстиям и тихой работе напольный кондиционер Samsung 
сделает ваше помещение более комфортным и привлекательным.
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Тонкий корпус
Толщина нового напольного кондиционера — всего 199 мм. Благодаря изящной 
конструкции он словно сливается с интерьером.

Никакой пыли
Строгая панель с продуманным дизайном препятствует скоплению пыли, поддер-
живая устройство и помещение в чистоте.

Два воздуховыпускных отверстия
В корпусе блока предусмотрено два отдельных воздуховыпускных отверстия 
для охлаждения и обогрева. В режиме охлаждения прохладный воздух выходит 
из верхнего отверстия, а в режиме обогрева теплый воздух выходит из нижнего 
отверстия, равномерно распределяясь по всему помещению. Эта особенность 
позволяет лучше обогревать или охлаждать каждый уголок помещения.
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Технические характеристики
Напольные кондиционеры

Модель AM022KNJDEH/TK AM028FNJDEH/TK AM036FNJDEH/TK AM045KNJDEH/TK AM056FNJDEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Обогрев кВт 2,5 3,2 4 5 6,3

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 16 30 35 36 62

Обогрев Вт 16 30 35 36 62

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,13 0,25 0,29 0,3 0,49

Обогрев А 0,13 0,25 0,29 0,3 0,49

Вентилятор Двигатель Тип — Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор Турбовентилятор

Выходная 
мощность × N

Вт 37 × 1 37 37 37 × 1 37

Количество шт. — 1 1 — 1

Расход воздуха Выс./средн./низ. 
(сверхниз.)

м³/мин 6,30/5,40/4,90 7,00/6,00/5,00 8,50/7,50/6,50 11,30/9,80/8,20 13,00/11,50/10,00

л/с 105,00/90,00/
81,67

116,67/100,00/
83,33

141,67/125,00/
108,33

188,33/163,33/
136,67

216,67/191,67/
166,67

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Ø, дюймы 1/ 1/4 1/4 1/4 1/4

Газ Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Дренаж Ø, мм Шланг, внутр. 
диаметр 18

Шланг, внутр. 
диаметр 18

Шланг, внутр. 
диаметр 18

Шланг, внутр. 
диаметр 18

Шланг, внутр. 
диаметр 18

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм² От 1,5 до 2,5 1,5/2,5 1,5/2,5 От 1,5 до 2,5 1,5/2,5

Кабель передачи данных мм² От 0,75 до 1,50 0,75~1,5 0,75~1,5 От 0,75 до 1,50 0,75~1,5

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A

Способ управления — Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV Встроенный EEV

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./низ. дБ(A) 34/32/30 38/36/34 39/37/34 42/39/36 43/40/37

Звуковая мощность Охлаждение дБ(А) 52 58 59 63 64

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 15,5 16 16 16 16

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 720 × 620 × 199 720 × 620 × 199 720 × 620 × 199 720 × 620 × 199 720 × 620 × 199

Дополнительные
компоненты

Воздушный фильтр — Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры выносной

AR-EH03E MWR-SH11N MWR-SH11N MIM-H03N MRW-TA
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Габаритные размеры
Напольные кондиционеры

AM022/045KNJDEH/EU, AM028/036FNJDEH/EU

AM056FNJDEH/EU
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Напольно-потолочные кондиционеры

Особенности продукта
Внутренний блок напольно-потолочных кондиционеров Samsung может 
устанавливаться на полу и на потолке, обеспечивая более эффективное 
использование пространства помещений и позволяя наслаждаться 
мощным потоком свежего воздуха в любой точке комнаты.

Под потолком На полу
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Потолочные кондиционеры
Внутренний блок Samsung подвесной потолочной конструкции оснащен новей-
шими эффективными вентиляторами. А бесщеточный электродвигатель постоян-
ного тока гарантирует низкий уровень шума. Воздушные жалюзи, наклоняющиеся 
под углом от 4° до 45°, распределяют кондиционированный воздух в каждый уголок 
помещения.
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Технические характеристики
 Напольно-потолочные кондиционеры

Модель AM056FNCDEH/TK AM071FNCDEH/TK

Электропитание Ф, #, В, Гц 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Режим — Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Производительность Охлаждение кВт 5,6 7,1

Обогрев кВт 6,3 8,0

Питание Потребляемая 
мощность
(номинальная)

Охлаждение Вт 72 80

Обогрев Вт 72 77

Потребляемый ток
(номинальный)

Охлаждение А 0,33 0,35

Обогрев А 0,28 0,29

Вентилятор Расход воздуха Выс./сред./низ. м³/мин 14,00/13,00/12,00 18,00/16,50/15,00

Трубопровод Жидкость (вальцовка) Ø, мм 6,35 9,52

Ø, дюймы 1/4 3/8

Газ (вальцовка) Ø, мм 12,70 15,88

Ø, дюймы 1/2 5/8

Дренаж Ø, мм 18 (внутр.) 18 (внутр.)

Внешние электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5~2,5 1,5~2,5

Кабель управления мм² 0,75~1,50 0,75~1,50

Хладагент Тип мм² R410A R410A

Способ управления мм² Внешний ЭРВ (опция) Внешний ЭРВ (опция)

Акустические 
характеристики

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБ(А) 40/37/34 44/42/40

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 21 21

Масса в упаковке кг 25,5 25,5

Размеры без упаковки  (Ш × В × Г) мм 1000 х 650 х 200 1000 х 650 х 200

Размеры в упаковке  (Ш × В × Г) мм 1080 х 730 х 300 1080 х 730 х 300

Аксессуары Воздушный фильтр Встроенный Встроенный

Пульт управления Опция Опция

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры выносной

AR-EH03E MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRW-TA
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Габаритные размеры
Напольно-потолочные кондиционеры

AM***FNCDEH/EU
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Технические характеристики
Потолочные кондиционеры

Модель AM140JNCDKH/TK

Электропитание Ф, #, В, Гц 1, 2, 220–240, 50

Режим — Тепловой насос/
Рекуперация тепла

Производительность Охлаждение кВт 14

Обогрев кВт 16

Питание Потребляемая 
мощность
(номинальная)

Охлаждение Вт 160

Обогрев Вт 160

Потребляемый ток
(номинальный)

Охлаждение А 1,45

Обогрев А 1,45

Вентилятор Расход воздуха Выс./средн./низ. м³/мин 36,40/30,80/26,00

Трубопровод Жидкость (вальцовка) Ø, мм 9,52

Ø, дюймы 3/8

Газ (вальцовка) Ø, мм 15,88

Ø, дюймы 5/8

Дренаж Ø, мм VP25 (внешн. диаметр — 25, 
внутр. диаметр — 20)

Внешние электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5~2,5

Кабель управления мм² 0,75~1,50

Хладагент Тип мм² R410A

Способ управления мм² Встроенный ЭРВ

Акустические 
характеристики

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБ(А) 46/43/38

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 42,5

Масса в упаковке кг 48,5

Размеры без упаковки  (Ш × В × Г) мм 1650 х 675 х 235

Размеры в упаковке  (Ш × В × Г) мм 1739 х 758 х 321

Аксессуары Воздушный фильтр Встроенный

Пульт управления Опция

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры выносной

AR-EH03E MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRW-TA

170



Габаритные размеры
Напольно-потолочные кондиционеры

AM0112JNCDKH/EU

AM0140JNCDKH/EU
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 Консольный блок скрытой установки

Особенности продукта
Скрытый напольный блок Samsung предусматривает самые разнообразные 
варианты охлаждения и обогрева помещений. Его производительности хватит 
на поддержание оптимальной температуры в апартаментах с высокими потол-
ками и множеством окон.

Никаких холодных струй
При установке блока на окно предотвращается отток воздуха через проем 
в окне, и внутри поддерживается оптимальная температура.
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Технические характеристики
 Консольный блок скрытой установки

Модель AM036FNFDEH/TK AM056FNFDEH/TK AM071FNFDEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, В, 
Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт 3,6 5,6 7,1

Обогрев кВт 4 6,3 8

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 50 110 110

Обогрев Вт 50 110 110

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,24 0,53 0,53

Обогрев А 0,24 0,53 0,53

Вентилятор Двигатель Тип — Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор Центробежный вентилятор

Расход воздуха Выс./средн./низ. 
(сверхниз.)

м³/мин 10,00/8,50/6,00 15,50/14,00/11,00 15,50/14,00/11,00

л/с 166,67/141,67/100,00 258,33/233,33/183,33 258,33/233,33/183,33

Трубопровод Жидкость Ø, мм 6,35 9,52 9,52

Ø, дюймы 1/4 3/8 3/8

Газ Ø, мм 12,7 15,88 15,88

Ø, дюймы 1/2 5/8 5/8

Дренаж Ø, мм Шланг, внутр. диаметр — 18 Шланг, внутр. диаметр — 18 Шланг, внутр. диаметр — 18

Внешние электрические 
соединения

Кабель питания Меньше/
больше 20 м

мм² 1,5/2,5 1,5/2,5 1,5/2,5

Кабель передачи данных мм² 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5

Хладагент Тип — R410A R410A R410A

Способ управления — С клапаном EEV С клапаном EEV С клапаном EEV

Акустические 
характеристики

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБА 37/32/27 40/36/32 40/36/32

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 23 28,5 28,5

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 945 × 600 × 220 1225 × 600 × 220 1225 × 600 × 220

Дополнительные
компоненты

Воздушный фильтр — Фильтр с увеличенным 
ресурсом

Фильтр с увеличенным 
ресурсом

Фильтр с увеличенным 
ресурсом

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры выносной

MWR-SH11N MWR-WE13N MIM-H03N MRW-TA
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Габаритные размеры
Консольный блок скрытой установки

AM***FNFDEH/EU

№ Название Описание

3,6 кВт 5,6 кВт 7,1 кВт

1 Жидкостная труба Ø6,35 Ф Ø6,35 Ф Ø9,52 Ф

2 Газовая труба Ø12,70 Ф Ø12,70 Ф Ø15,88 Ф

3 Дренаж 18 (внутренный диаметр шланга)

4 Кабелепровод для силового кабеля и кабеля связи — 

5 Решетка воздухозаборника —

6 Жалюзи воздуховыпускного отверстия —

Модель А B C

AM036FNFDEH*** 945 730 700

AM056/071FNFDEH*** 1,225 1,010 980
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Вентиляция с рекуперацией 
энергии — ERV Plus

Особенности продукта
Загрязнители, которые присутствуют в воздухе помещения, вызывают ряд забо-
леваний, и потому качество воздуха становится одной из наших основных забот. 
Эти загрязнители приводят к развитию астмы, появлению головных болей, 
головокружения и так называемого синдрома больного дома.

Система вентиляции с рекуперацией энергии Samsung ERV Plus эффективно 
подает в помещение свежий и здоровый воздух с улицы с минимальными затра-
тами электроэнергии. Ее интеллектуальная структура оснащена функционалом 
для оптимальной вентиляции и эффективной работы.

Автоматический режим
Для экономии электроэнергии система ERV Plus автоматически изменяет рабочий 
режим в зависимости от разницы температур в помещении и за его пределами.

Заслонка

Отводимый 
воздух

Воздух с улицы

Подаваемый
воздух

Воздух
в помещении

Заслонка

Отводимый 
воздух

Воздух с улицы

Подаваемый
воздух

Воздух
в помещении

Зима/лето Весна/осень
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Рекуперация тепла в системе ERV Plus

Определение уровня CO₂ (доп. компонент)
Система ERV Plus обеспечивает приток свежего воздуха в комнату, определяя 
уровень CO₂ с помощью дополнительно устанавливаемого датчика CO₂. Можно 
также установить датчик влажности (приобретается у местного поставщика), кон-
тролирующий и автоматически регулирующий уровень влажности в помещении.

ҦвлаԫнԯтелՒ

ҔԼеевԯк 
непосреԦственного
ԯспаренԯя

CO

ВнՅтреннԯй ԝлок

ҦвлаԫнԯтелՒ

ҠарՅԫный ԝлок

ҪолоԦный сՅՈой воԭԦՅՈ

Ҕагряԭненный
ՈолоԦный воԭԦՅՈ

ҢоԦогретый 
рекՅперԯрованныԼ 
теплоԼ свеԫԯй 
воԭԦՅՈ

CO

CO

ҢылՒ

Ҕагряԭненный
ԯ влаԫный воԭԦՅՈ

Влага Ғара Oࠕ COCOOࠕ
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Технические характеристики
ERV Plus

Модель AM050FNKDEH/TK AM100FNKDEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

1, 2, 220–240, 50 1, 2, 220–240, 50

Производи-
тельность

Эффективность 
теплообмена

Охлаждение Турбо/выс./низк. — 70/70/74 70/70/74

Обогрев Турбо/выс./низк. — 75/75/79 75/75/79

Эффективная 
энтальпия 
Эффективность 
обмена

Охлаждение Турбо/выс./низк. — 60/60/66 62/62/68

Обогрев Турбо/выс./низк. — 73/73/79 75/75/81

Производительность Охлаждение 
(элемент непосред-
ственного испарения)

— 5,1 (3,6/1,5) 10,5 (7,1/3,4)

Обогрев (элемент 
непосредственного 
испарения)

— 6,5 (4,0/2,5) 13,2 (8,0/5,2)

Вентилятор Расход воздуха Турбо/выс./низ. 
(ультраниз.)

м3/ч 500/500/360 1000/1000/690

л/с 138,9/138,9/100 277,8/277,8/191,7

Внешнее статическое 
давление

Турбо/выс./низк. мм вод. ст. 16,3/10,2/8,7 15,3/9,2/7,6

Па 160/100/85 150/90/75

Двигатель Тип — Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Бесщеточный электродвигатель 
постоянного тока

Выходная мощность Вт 180 70

Количество шт. 2 2

Питание Потребляемая мощность Турбо/выс./низк. Вт 220/140/90 510/350/235

Потребляемый ток Турбо/выс./низк. А 1,7/1,0/0,6 3,7/2,4/1,6

Трубопроводы Жидкость Ø, мм 6,35 6,35

Ø, дюймы 1/4 1/4

Газ Ø, мм 12,7 12,7

Ø, дюймы 1/2 1/2

Дренаж Ø, мм VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

VP25 (внешн. диаметр — 32, 
внутр. диаметр — 25)

Ø, дюймы VP25 (внешн. диаметр — 1-1/4, 
внутр. диаметр — 1)

VP25 (внешн. диаметр — 1-1/4, 
внутр. диаметр — 1)

Увлажнение Ø, мм 12,7 12,7

Ø, дюймы 1/2 1/2

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5/2,5 1,5/2,5

Кабель передачи данных мм² 0,75~1,5 0,75~1,5

Хладагент Тип — R410A R410A

Способ управления — Вентиль EEV Вентиль EEV

Уровень звукового 
давления

Уровень шума Турбо/выс./низк. дБА 36/32/28 36/33/31

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг 61 90

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 1 553 × 270 × 1 000 1 763 × 340 × 1 135

Фланец приточного/возвратного/ 
вытяжного/наружного воздуховода (Ø)

мм 200 250

Доп. компоненты Воздушный фильтр — Высокоэффективный фильтр (PP) Высокоэффективный фильтр (PP)

Вспомогательные 
компоненты

Увлажнитель Тип — С естественным испарением С естественным испарением

Кол-во шт. 1 1

Количество кг/ч 2,7 5,4

Подача воды 
под давлением

МПа 0,02~0,49 0,02~0,49

Комплект S-Plasma Ion — MSD-EAN1 MSD-EAN1

Датчик CO2 — MOS-C1 MOS-C1

Датчик влажности — Опционально Опционально

Внешние условия Воздух на входе — 0~40 °C по сухому термометру, отн. вл. до 80% 0~40 °C по сухому термометру, отн. вл. до 80%

Наружный воздух — -15~40 °C по сухому термометру, 
отн. вл. до 80%

-15~40 °C по сухому термометру, 
отн. вл. до 80%

Возвратный воздух — 0~40 °C по сухому термометру, отн. вл. до 80% 0~40° C по сухому термометру, отн. вл. до 80%

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление 
(опция)

Датчик CO2

MWR-VH12N MWR-WE13N MOS-C1
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Габаритные размеры
ERV Plus

AM***FNKDEH/EU
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Модуль регулирования расхода хладагента 
для систем с рекуперацией тепла
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Модуль регулирования 
расхода хладагента для систем 
с рекуперацией тепла MCU

Особенности продукта
Внутренние блоки, подключенные к 3-трубно-
му наружному блоку с рекуперацией тепла, 
могут независимо обогревать и охлаждать поме-
щение с помощью модуля контроля режимов 
(MCU). Модули MCU доступны в 4 и 6-портовых 
конфигурациях и могут соединяться вместе, 
подключая до 64 внутренних блоков к единой 
системе DVM S.

Таблица совместимости внутренних и наружных блоков MCU
Перед установкой модуля MCU изучите приведенную ниже таблицу, найдя в ней 
свою модель. Для каждого MCU требуется однофазный блок питания 220–240 В.

Наружный блок Модуль MCU Внутренний блок

AM****X**** MCU-S6NEE1N 
MCU-S4NEE1N
MCU-S4NEE2N
MCU-S2NEK1N
MCU-S6NEK2N
MCU-S4NEK3N
MCU-S2NEK2N
MCU-S1NEK1N

AM****N****
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Модуль контроля режимов (MCU)
Новый ассортимент MCU значительно упрощает 
установку и пайку соединений. 

•  Новый 1-поточный корпус 

•  Параллельное или последовательное 
соединение труб 

•  Подключение нескольких блоков к одному порту 

Новый 1-поточный блок MCU обеспечивает дополнительную гибкость для проек-
тов. Новые 2-, 4- и 6-поточные блоки поддерживает полную автоматическую адре-
сацию для быстрого ввода в эксплуатацию и мощность каждого порта увеличена 
до 16 кВт. Более крупные MCU можно подключать параллельно (как раньше), 
или последовательно, чтобы сократить число соединений и время установки.
К каждому разветвителю можно подключить несколько блоков в помещениях, 
где в одном режиме работает сразу несколько блоков. Для каждого MCU требу-
ется однофазный блок питания 220–240 В без подключения к дренажной трубе. 

Параллельное соединение Последовательное соединение
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Технические характеристики
Модуль контроля режимов (MCU)

Модель MCU-S6NEE1N MCU-S4NEE1N MCU-S4NEE2N MCU-S2NEK1N

Максимальное 
количество 
подключаемых 
внутренних блоков

шт. 6 4 2 2

Максимальная 
мощность 
подключаемых 
внутренних блоков

кВт 56 56 56 28

мБТЕ/ч 192 192 192 96

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

1/2/220–240/50 1/2/220–240/50 1/2/220–240/50 1/2/220–240/50

1/2/208–230/60 1/2/208–230/60 1/2/208–230/60 1/2/208–230/60

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 55 55 55 55

Обогрев Вт 55 55 55 55

Потребляемый ток
(номинально)

Охлаждение А 0,5 0,5 0,5 0,5

Обогрев А 0,5 0,5 0,5 0,5

MCA А 0,63 0,63 0,63 0,63

MFA(MOP) А 15 15 15 15

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм2 2,5 2,5 2,5 2,5

Кабель передачи данных мм2 Мин. 0,75 Мин. 0,75 Мин. 0,75 Мин. 0,75

Уровень шума Уровень звукового давления дБ(A) 34 34 34 34

Трубопроводы Наружный блок Жидкость Ø, мм 12,7 12,7 12,7 12,7

Ø, дюймы 1/2 1/2 1/2 1/2

Газ Ø, мм 28,58 28,58 28,58 28,58

Ø, дюймы 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8

Газ высокого 
давления

Ø, мм 19,05 19,05 19,05 19,05

Ø, дюймы 3/4 3/4 3/4 3/4

Внутренний блок Жидкость Ø, мм 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ Ø, мм 15,88 15,88 19,05 19,05

Ø, дюймы 5/8 5/8 5/8 5/8

Наружные размеры Масса без упаковки кг (фунты) 27 (59,5) 24 (52,9) 24 (52,9) 21 (46,3)

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 728 × 469 × 199 728 × 469 × 199 728 × 469 × 199 728 × 469 × 199

Рабочий диапазон 
температур

Охлаждение ℃ (℉) -15~48 (5~118,4) -15~48 (5~118,4) -15~48 (5~118,4) -15~48 (5~118,4)

Обогрев ℃ (℉) -25~24 (-13~75,2) -25~24 (-13~75,2) -25~24 (-13~75,2) -25~24 (-13~75,2)
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Название модели MCU-S1NEK1N MCU-S2NEK2N MCU-S4NEK3N MCU-S6NEK2N

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

1/2/220~240/50, 
1/2/208~230/60

1/2/220~240/50, 
1/2/208~230/60

1/2/220~240/50, 
1/2/208~230/60

1/2/220~240/50, 
1/2/208~230/60

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт 19 25 40 55

Обогрев Вт 19 25 40 55

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А 0,2 0,2 0,2 0,3

Обогрев А 0,2 0,2 0,2 0,3

MCA А 2 2 2 2

MFA (MOP) А 15 15 15 15

Максимальное 
количество 
подключаемых 
внутренних блоков

шт. 8 16 32 32

Максимальное 
количество 
подключаемых 
внутренних блоков  
на один разветвитель

шт. 8 8 8 8

Количество 
разветвителей

шт. 1 2 4 6

Максимальная 
мощность подключае-
мых внутренних блоков

кВт 16,0 32,0 61,6 61,6

Максимальная 
производительность 
подключаемых 
внутренних блоков  
на один разветвитель

— кВт 16,0 16,0 16,0 16,0

Y-образный 
разветвитель

кВт — 32,0 32,0 32,0

Внешние электриче-
ские соединения

Кабель питания мм2 2,5 2,5 2,5 2,5

Кабель передачи данных мм2 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5

Уровень звукового 
давления

Стабильное охлаждение дБ(A) 33 34 36 36

Переключение с обогрева  
на охлаждение

дБ(A) 50 50 50 50

Дозапрвка хладагента кг/модуль 0,5 0,5 0,5 0,5

Трубопроводы Наружный блок Жидкость Ø, мм 9,52 15,88 15,88 15,88

Ø, дюймы 3/8 5/8 5/8 5/8

Газ Ø, мм 22,22 28,58 28,58 28,58

Ø, дюймы 7/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8

Газ высокого 
давления

Ø, мм 19,05 28,58 28,58 28,58

Ø, дюймы 3/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8

Внутренний блок Жидкость Ø, мм 9,52 9,52 9,52 9,52

Ø, дюймы 3/8 3/8 3/8 3/8

Газ Ø, мм 15,88 15,88 15,88 15,88

Ø, дюймы 5/8 5/8 5/8 5/8

Наружные размеры Масса без упаковки кг 11,0 21,0 24,5 28,5

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм 338 × 409 × 199 728 × 469 × 199 728 × 469 × 199 728 × 469 × 199

Рабочий диапазон 
температур

Охлаждение ℃ (℉) -15~48 (5~118,4) -15~48 (5~118,4) -15~48 (5~118,4) -15~48 (5~118,4)

Обогрев ℃ (℉) -25~24  
(-13~75,2)

-25~24  
(-13~75,2)

-25~24  
(-13~75,2)

-25~24  
(-13~75,2)
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Габаритные размеры
Модуль контроля режимов (MCU)

MCU-S2NEK1N

MCU-S4NEE1N/MCU-S4NEE2N
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MCU-S6NEE1N

MCU-S1NEK1N
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MCU-S2NEK2N

MCU-S4NEK3N

Габаритные размеры
Модуль контроля режимов (MCU)
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MCU-S6NEK2N
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Приточно-вытяжная вентиляция
с рекуперацией тепла (ERV)
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 Приточно-вытяжная вентиляция
Особенности продукта
Вентиляция с рекуперацией энергии (ERV)
Загрязнители, которые присутствуют в воздухе помещения, вызывают ряд заболе-
ваний, и потому качество воздуха становится одной из наших основных забот. 
Эти загрязнители приводят к развитию астмы, появлению головных болей, голо-
вокружения и так называемого синдрома больного дома.

Система вентиляции с рекуперацией энергии Samsung ERV эффективно подает 
в помещение свежий и здоровый воздух с улицы с минимальными затратами 
электроэнергии. Ее интеллектуальная структура оснащена функционалом 
для оптимальной вентиляции и эффективной работы.

Автоматический режим
Для экономии электроэнергии системы ERV и ERV Plus (для DVM) автоматически 
изменяют рабочий режим в зависимости от разницы температур в помещении 
и за его пределами.

Заслонка

Отводимый 
воздух

Воздух с улицы

Подаваемый
воздух

Воздух
в помещении

Заслонка

Отводимый 
воздух

Воздух с улицы

Подаваемый
воздух

Воздух
в помещении

Зима/лето Весна/осень
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Система против обмерзания
Система автоматически регулирует свою работу 
с учетом наружной температуры, чтобы предот-
вратить образование инея на блоке теплообмен-
ника. Поэтому устанавливать вспомогательный 
электронагреватель элемент не требуется, что 
снижает расходы на установку и эксплуатацию.

Разные варианты установки
Систему ERV можно устанавливать вертикально 
или горизонтально. Такой подход экономит 
время на обслуживание при установке более 
одного блока. Устанавливая блоки системы ERV 
таким образом, чтобы коробки управления были 
повернуты к одному отверстию для техобслужи-
вания, можно сократить число таких отверстий 
(только для ERV).

Определение уровня CO₂ (доп. компонент)
Система ERV обеспечивает приток свежего воздуха в комнату, определяя уро-
вень CO₂ с помощью дополнительно устанавливаемого датчика CO₂. Можно также 
установить датчик влажности (не предоставляется Samsung), контролирующий 
и автоматически регулирующий уровень влажности в помещении.

Отводимый 
воздух

Воздух 
в помещении

Подаваемый 
воздух

Воздух 
в помещении

Подаваемый 
воздух

Воздух с улицы

Отводимый 
воздух

ПՁостՁанство 
длդ оԝслуԫиваниդ

ҍвустоՁоннդդ 
установка

Воздух с улицы

Наружная  
температура

Режим

> 0 °C Обычное

0 °C > TOA > -15 °C Цикл разморозки
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Технические характеристики

Название модели AN026JSKLKN/EU AN035JSKLKN/EU AN050JSKLKN/EU AN080JSKLKN/EU AN100JSKLKN/EU

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

1,2,220–240,50/60 1,2,220–240,50/60 1,2,220–240,50/60 1,2,220–240,50/60 1,2,220–240,50/60

Производительность Объем воздуха м³/ч 260 350 500 800 1000

Потребляемая 
мощность

низкая/
высокая/
турбо

Вт 45/80/115 50/80/115 65/120/175 125/230/330 155/280/450

Ток Турбо А 0,7 0,7 1,1 2,1 2,9

Вентилятор Расход воздуха низкая/
высокая/
турбо

м³/ч 180/250/260 256/350/350 360/500/500 560/800/800 690/1000/1000

Внешнее 
статическое 
давление

низкая/
высокая/
турбо

Па 55/65/100 83/100/155 85/100/165 80/90/155 75/90/155

Эффективность 
теплообмена

Охлаждение низкая/
высокая/
турбо

% 74/70/70 74/70/70 74/70/70 74/70/70 74/70/70

Обогрев низкая/
высокая/
турбо

% 75/74/74 79/78/78 75/74/74 78/77/77 75/74/74

Эффективная 
энтальпия 

Охлаждение низкая/
высокая/
турбо

% 55/50/50 55/50/50 55/50/50 55/50/50 55/50/50

Эффективность 
обмена

Обогрев низкая/
высокая/
турбо

% 76/70/70 76/70/70 76/70/70 76/70/70 76/70/70

Уровень шума Уровень 
звукового 
давления

сверхнизкая/
низкая/
высокая/
турбо

дБ 22/25/28/31 23/26/29/32 24/28/32/35 25/29/33/36 26/30/34/37

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм² 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5 1,5~2,5

Кабель передачи данных мм² 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5 0,75~1,5

Масса без упаковки кг 28,5 42,5 42,5 67 67

Диаметр 
воздуховода

мм 150 200 200 250 250

Размеры без 
упаковки (Ш × В × Г)

мм 600 × 350 × 660 1012 × 270 × 1000 1012 × 270 × 1000 1220 × 340 × 1135 1220 × 340 × 1135

Дополнительные компоненты

Датчик CO2 Система индивидуального управления

MOS-C1 MWR-VH12N MWR-WE13N
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Габаритные размеры

026

Наружный 
воздух

Отводимый 
воздух

Возвратный 
воздух

Подаваемый 
воздух

Номинальный диаметр трубки: Ø150 мм

№ Название Количество

1 Ревизионная крышка 1

2 Теплообменник 1

3 Пылевой фильтр 2

4 Подвес 4

5 Корпус электрических компонентов 1

Модель А B C E F G H I J K M N P Q R

Длина (мм) Диаметр (мм) Длина (мм)

026 600 660 70 510 675 729 102 470 85 98 242 140 156 133 350

195

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 CAC
М

ульти-сплит-систем
а FJM

Бы
товы

е кондиционеры
VRF

Вентиляция
М

одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары



035/050–080/100

Наружный 
воздух

Отводимый 
воздух

Возвратный 
воздух

Подаваемый 
воздух

№ Название Количество

1 Ревизионная крышка 1

2 Теплообменник 2

3 Пылевой фильтр 4

4 Подвес 4

5 Корпус электрических компонентов 1

Модель Номинальный диаметр трубы (мм)

035/050 200

080/100 250

Модель А B C E F G H I J K M N P

Длина (мм) Диаметр (мм)

035/050 1000 1012 99 940,6 1036,4 26 130 617 253 135 270 194 241,5

080/100 1135 1220 84 1110 1183 25 184 613,25 387,75 170 340 244 270

Габаритные размеры
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 Комплект для приточных установок
Охлаждение и подогрев приточного воздуха (AHU Kit)

199

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 CAC
М

ульти-сплит-систем
а FJM

Бы
товы

е кондиционеры
VRF

Вентиляция
М

одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары



MXD-K***AN

MXD-A64K100E + MCM-D201N
Комплект AHU позволяет экономить электроэнергию и повышать производительность и эффектив-
ность благодаря подключению AHU (установок для обработки воздуха) к наружным блокам DVM S.
• Плавное регулировние производительности: инверторный компрессор
• Универсальное управление:

- от индивидуального пульта;
- от контроллера приточной вентиляции;
- от внешнего источника сигнала 0–10В;

• Контроль температуры приточного или вытяжного воздуха;
• Поддержка одноконтурного теплообменника:

- Комплект MXD-K***AN: от 7 до 35 кВт;
- Комбинация MXD-A64K100E + MCM-D201N: от 28 до 225 кВт (2 контура до 450 кВт).

Обмен данными F1, F2

Управление электронным
расширительным клапаном

Испаритель Датчик на выходе

Комнатный
датчик

Испаритель
Датчик
на входе

Пульт управления

Подача
воздуха

Датчик

Свежий воздух
Вытяжной
воздух

Забор
воздуха

Газовая труба

Жидкостная труба

Модуль электронного
расширительного клапана

Управление вентилятором AHU

Наружный блок

 Комплект для приточных установок
Особенности 
Модуль воздухоподготовки (AHU) мультизональной системы DVM S
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Тип Модуль AHU Модуль  
управления

Модуль  
электронного 

расширительного 
вентиля

Модель MXD-K025AN MXD-K050AN MXD-K075AN MXD-K100AN MXD-X000AN MCM-D201N 
(10/20/30/40HP) 

MXD-A64K100E 
(10HP)

Электропитание Ф, #,  
В, Гц

1,2,220– 
40,50/60

1,2,220–
240,50/60

1,2,220–
240,50/60

1,2,220–
240,50/60

1,2,220– 
240,50/60

1,2,220– 
240,50/60

—

Подключаемый 
внешний блок

— HP/HR  
(тепловой 

насос/ 
рекуперация 

тепла)

HP/HR  
(тепловой 

насос/ 
рекуперация 

тепла)

HP/HR  
(тепловой 

насос/ 
рекуперация 

тепла)

HP/HR  
(тепловой 

насос/  
рекуперация 

тепла)

HP/HR  
(тепловой 

насос/ 
рекуперация 

тепла)

л. с. л. с.

Рекомендации 
по проектированию

Допустимая  
производительность 
AHU 

Макс. кВт 8,8 17,5 24,9 35 — 35/70/105/140 35

мБТЕ/ч 30 60 85 120 — 119/239/358/478 119

Мин. кВт 6,3 12,6 18,9 25,2 — 25,2/50,4/
75,6/100,8

25,2

мБТЕ/ч 21,6 43,2 64,8 86,4 — 86,4/172,8/ 
259,2/345,6

86,4

Допустимый  
объем 
внутрен него 
тепло обменника 
AHU

Макс. см3 2 000 4 000 6 000 8 000 — 8 000/16 000/ 
24 000/32 000

8 000

Мин. см3 1 200 2 400 4 100 6 100 — 6 100/12 200/ 
18 300/24 400

6 100

Подключения  
трубок  
(модуль EEV)

Трубка высокого  
давления  
от наружного блока

Ø, мм 9,52 9,52 9,52 9,52 — — 12,7

Ø, дюймы 3/8 3/8 3/8 3/8 — — 1/2

Трубка высокого  
давления к AHU

Ø, мм 9,52 9,52 9,52 9,52 — — 12,7

Ø, дюймы 3/8 3/8 3/8 3/8 — — 1/2

Датчик Испаритель Вход Тип/ 
диаметр

103/6 103/6 103/6 103/6 — 103/6 —

м/мм2 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 — 7/2*0,75 —

Испаритель Выход Тип/ 
диаметр

103/7 103/7 103/7 103/7 — 103/7 —

м/мм2 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 — 7/2*0,75 —

В помещении Тип/ 
диаметр

103HW/Литье 103HW/Литье 103HW/Литье 103HW/Литье — PT 1000Ω/ 
от 4 до 20 мА 

Устанавливается 
на месте

—

м/мм2 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 — —

Выпуск Тип/ 
диаметр

103/7 103/7 103/7 103/7 — PT 1000Ω/ 
от 4 до 20 мА  
Устанавлива-

ется 
на месте

—

м/мм2 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 — —

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Модуль  
электронного 
расширитель ного 
клапана

Тип — ПРИЛАГАЕТСЯ ПРИЛАГАЕТСЯ ПРИЛАГАЕТСЯ ПРИЛАГАЕТСЯ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ —

Длина кабеля электронного 
расширительного клапана

м 2 2 7 7 — — 7

футы 6,6 6,6 23 23 — — 23

Габариты Модуль электронного 
расширительного  
клапана (Ш х В х Г) 

мм 415 × 102 × 170 415 × 102 × 170 415 × 102 × 170 415 × 102 × 170 — — Аксессуар  
для MCM-D201N, 

заказывается  
отдельно (1 шт.  

на каждые 10HP)

дюймы [1'-3 1/4] ×  
[3 1/2] × [6 3/4]

[1'-3 1/4] ×  
[3 1/2] × [6 3/4]

[1'-3 1/4] ×  
[3 1/2] × [6 3/4]

[1'-3 1/4] ×  
[3 1/2] × [6 3/4]

дюймы 6,7 × 16,3 × 4 6,7 × 16,3 × 4 6,7 × 16,3 × 4 6,7 × 16,3 × 4

Пульт управления  
(Ш х В х Г) 

мм 380 × 130 × 280 380 × 130 × 280 380 × 130 × 280 380 × 130 × 280 380 × 130 × 280 385 × 53 × 275 —

дюймы 15,0 × 5,1 × 11,0 15,0 × 5,1 × 11,0 15,0 × 5,1 × 11,0 15,0 × 5,1 × 11,0 15,0 × 5,1 × 11,0 15,2 × 2,1 × 10,8 —
 
 

Технические характеристики
Модуль воздухоподготовки AHU мультизональной системы DVM S

Характеристики оборудования могут изменяться без предварительного уведомления с целью улучшения продукции.
Спецификации для системы AHU указываются по данным теста для 10HP при следующих параметрах. Температура испарения: 7 °C, температуре перегрева: 1 °C, температура 
воздуха: 27 °C (сух. шарик)/19 °C (влажн. шарик).
Для модели MCM-D201N модули EEV (наименование: MXD-A64K100E) следует заказывать отдельно подключение до 4 модулей на 1 модуль управления.
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MXD-K***AN/MXD-X000AN
Модуль электронного расширительного вентиля

Выходящий

Входящий

№ Детали и компоненты

Корпус электронного расширительного клапана 
(обмоточный провод: 2,5 и 5,0 HP = 2 м, 7,5 и 10,0 HP = 7 м)

Изоляция первичного контура

Изоляция вторичного контура

Корпус

Крышка

Зажим

 • Выход (на теплообменник AHU)
 • Вход (от наружного блока)

Модуль управления
№ Детали и компоненты

Плата контроллера

Корпус 

Крышка

Габаритные размеры
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࣎࢑ߩࢥߦע࣍

4 X Ø 6,6

࣎࢑ߥࢥߢע࣍

ҏдиниՊа измеренияࡠ мм ࣍дգймы࣎

ߨߢ
ࡡߦ

࣍ߡ
ࣗߧ

ࢥߨ
࢑ߩ

࣎
ߦߣ

ࡡߡ
࣍ߡ

ࣗߪ
ߤߢ

ߢࢥ
࢑ߧ

࣎

ߨߣ
ࡡߦ

࣍ߡ
ߡߢ

ߢࣗ
ࢥߤ

ߧߢ
࣎࢑

࣎࢑ߧߢࢥߤߢࣗߡߢ࣍ߡࡡߡߡߤ

ߦߧ
࣍ߢࡡ

࢑ߪ
࣎

࣎࢑ߥߢ࣍ߡࡡߧߦߤ
࣎࢑ߧߢࢥߤࣗߦߢ࣍ߡࡡߦߩߤ

Подробную информацию об установке EEV можно найти в руководстве по монтажу  
модуля EEV (MXD-A64K100E)

EEV

Кабель
электронного
расширительного
клапана

Ҩильтр

18
5(

7-
5/

16
")

25
4(

10
")

79
(3-1/8")

ҏдиниՊа
измеренияࡠ мм ࣍дգймы࣎

Диаметр входнойࢥ
выходной трубкиࡠ
Ø12,7(1/2")

IN

OUT

от наружного блока ࡠВҪОД ࢘
на теплообменник A²Ƹ ࡠВҲҪОД ࢘

MXD-A64K100E

Модуль электронного расширительного клапана: аксессуар (заказывается отдельно)
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MXD-K100XN
Комплект AHU позволяет экономить электроэнергию и повышать производительность и эффек-
тивность благодаря подключению AHU (установок для обработки воздуха) к наружным блокам 
полупромышленной серии сплит-систем CAC.
• Плавное регулировние производительности: инверторный компрессор
• Универсальное управление:

- от индивидуального пульта;
- от контроллера приточной вентиляции;
- от внешнего источника сигнала 0–10 В;

• Контроль температуры приточного или вытяжного воздуха;
• Поддержка одноконтурного теплообменника AHU: от 2,6 до 25 кВт.

Обмен данными F1, F2

Испаритель Датчик на выходе

Комнатный
датчик

Испаритель
Датчик
на входе

Пульт управления

Подача
воздуха

Свежий воздух
Вытяжной
воздух

Забор
воздуха

Газовая труба

Жидкостная труба

Наружный блок AAA

Особенности
Модуль воздухоподготовки (AHU) для наружного блока CAC
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MXD-K100XN

MXD-K100XN

Габаритные размеры
Модуль воздухоподготовки (AHU) для наружного блока CAC

Схема электрических соединений 
Модуль воздухоподготовки (AHU) для наружного блока CAC

ңазмораживание
220–240 В

Питание

Датчик ҥ помеՎения

Управление BMS

F1
F2

F3

Проводной пульт

Наружный блок С҇С

F4

Датчик ҥ испࢋ вхࢋ
Датчик ҥ испࢋ выхࢋ

Вентилятор Контроль

Контроль работы вентилятора
(Сухой контакт࣎

220–240 В
Сигнал вклգчения вентилятора

220–240 В
Питание

Vd Vd TR TR TEI TEI TEO TEO V1 V2 F3 HP CO AV OV F1 F2F4 COM

OV

1(L࣎ 1(N࣎

ҝиния связи с наружным блоком ࡠߢ� ࣗ
ҝиния связи с наружным блоком ࡠߣ� -
Пульт управления ࡠߤ� ࣗ
Пульт управления ࡠߥ� ࣗ

1(L࣎

RY75

CN83CN81

RY76
RY77

1(N࣎

Максимальная длина кабеля датчиков температуры ॉ 10 м ࡐ

Удаленное
управление
(MIM-B14) 

Главная плата управления

Клеммная  
колодка

286

28
0

30
0

380

ø4,5

࣎мм ࡠࢋизм ࢋҏд࣍

1(L)

RY75

CN83CN81

RY76
RY77

1(N)
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Продукт Модель Изображение Продукты для сравнения

Система 
индивидуального 
управления

Беспроводной пульт 
дистанционного управления

AR-EH03E DVM, FJM, CAC

Беспроводной пульт 
дистанционного управления

AR-KH00E Только для кассетных внутренних блоков серии 360

Проводной пульт 
дистанционного управления

MWR-WE13N DVM, CAC

Упрощенный пульт управления MWR-SH00N DVM, CAC

Сенсорный пульт управления MWR-SH11N DVM, CAC

Проводной пульт 
дистанционного управления 

для системы ERV

MWR-VH12N  ERV

Комплект приемника 
беспроводного сигнала

MRK-A10N Для канальных внутренних блоков

Система 
централизованного 
управления

Контроллер включения 
и выключения

MCM-A202DN DVM, FJM, CAC, ERV Plus

Центральный сенсорный 
контроллер

MCM-A300N DVM, FJM, CAC, ERV Plus

Wi-Fi модуль управления MIM-H03

MIM-H03N

FJM

САС, DVM

Система 
интегрированного 
управления

Центральный контроллер DMS2,5 MIM-D01AN DVM, FJM, CAC, ERV Plus

S-NET3 MST-P3P Программное обеспечение для системы 
диспетчеризации

 Управление 
Система управления
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Продукт Модель Изображение Продукты для сравнения

Диспетчеризация Шлюз BACnet MIM-B17BN DVM, FJM, CAC, ERV Plus

Шлюз LonWorks MIM-B18BN DVM, FJM, CAC, ERV Plus

Интерфейсный модуль внешнего 
контакта

MIM-B14 DVM, RAC, FJM, CAC

Модуль учета 
электроэнергии (PIM)

MIM-B16N DVM, FJM, CAC, ERV Plus

Конвертор Интерфейсный модуль MIM-N01 Для подключения системы FJM к приборам 
центрального управления

Интерфейсный модуль ERV MIM-N10 Для подключения системы ERV к приборам 
центрального управления

Диагностика S-Converter MIM-C02N Диагностический прибор

S-Checker MIM-C10N Диагностический прибор
для мобильных устройств

с доступом по Wi-Fi

Прочее Внешний комнатный датчик MRW-TA DVM, FJM, CAC

Переключатель режима работы 
наружного блока

MCM-C200 DVM

MTFC 
Модуль управления при 

отключении питания

MCM-C210 DVM
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Характеристики и габаритные размеры
Система индивидуального управления

Беспроводной пульт дистанционного управления
AR-EH03E
• Управление включением/выключением
• Контроль скорости вентилятора
• Настройка температуры
• Сброс предупреждения о необходимости замены фильтра
• Управление жалюзи
• Простой таймер включения/выключения
• Установка кода внутреннего блока
• Выбор параметров/настроек

48,0(1,89) 27,8(1,09)

13
8,

0(
5,

43
)

Беспроводной пульт дистанционного управления
AR-KH00E
• Настройка направления воздушного потока кассетного блока 360
• Управление включением/выключением
• Контроль скорости вентилятора
• Настройка температуры
• Сброс предупреждения о необходимости замены фильтра
• Простой таймер включения/выключения
• Установка кода внутреннего блока

, , ,

,

Проводной пульт дистанционного управления
MWR-WE13N/MWR-WE13 (только FJM)
Управление кондиционером/ERV
• Включение/выключение кондиционера
• Выбор режима работы кондиционера, установка температуры, 

изменение скорости вентилятора и направления воздушного потока
• Раздельное управление заслонками кондиционера 

(только при поддержке этих функций внутренним блоком)
• Включение/выключение ERV
• Выбор режима работы ERV и настройка скорости вентилятора
• Отслеживание ошибок кондиционера и ERV
• Отображение и сброс индикатора загрязнения фильтра
• Индивидуальное и групповое управление, совместное управление 

внутренним блоком и ERV
• Управление режимом энергосбережения
• Управление группой, включающей до 16 внутренних блоков и ERV 

с помощью одного проводного пульта управления
• Совместимость с кассетными блоками 360 и блоками Wind-FreeTM

Работа в режиме энергосбережения
• Настройка верхнего/нижнего предела температуры
• Автоматическое выключение: эта функция останавливает работу 

устройства при простое в течение указанного пользователем 
промежутка времени

Настройка недельного расписания
• Недельное расписание (только кондиционер, только ERV, 

кондиционер +ERV)
• Настройка режимов работы кондиционера, установленной температуры 

и скорости вентилятора в зависимости от ежедневной загрузки
• Возможность выбора дня, исключаемого из рабочего режима
Удобные пользовательские функции
• Блокировка от доступа детей
• Разные уровни разрешений для следующих функций и параметров: 

режим работы, установленная температура, включение и выключение, 
скорость вентилятора

• Часы: отображают текущее время, день (с поддержкой перехода 
на летнее время)

• Встроенный датчик комнатной температуры
• Поддержка режима обслуживания

‐ Отслеживание данных о сроке службы внутреннего блока
‐ Установка и отслеживание кода внутреннего блока
‐ Установка и отслеживание адреса внутреннего блока

, , , ,

,
,

,
,

Упрощенный проводной пульт управления
MWR-SH00N
• Упрощенный проводной пульт дистанционного управления
• Включение/выключение кондиционера
• Контроль скорости вентилятора
• Настройка режима работы и температуры
• Сброс индикатора оповещения о необходимости очистки фильтра
• Корректировка направления воздушного потока
• Таймер включения/выключения

,
,

,, ,

,
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Сенсорный пульт управления
MWR-SH11N

• Проводной пульт управления с сенсорным экраном
• Инфракрасный приемник прилагается
• Бесшумный режим, режим сна, режим поддержания температуры
• Включение/выключение кондиционера
• Контроль скорости вентилятора
• Настройка режима работы и температуры
• Сброс индикатора оповещения о необходимости очистки фильтра
• Таймер включения/выключения

, ,
,

,

,
,

Проводной пульт дистанционного управления для системы ERV
MWR-VH12N
• Проводной пульт управления для ERV
• Включение/выключение ERV
• Контроль скорости вентилятора
• Настройка режима работы
• Сброс предупреждения о необходимости замены фильтра
• Режим поддержания температуры
• Простой таймер включения/выключения

, ,
,

,

,
,

Комплект приемника беспроводного сигнала
MRK-A10N 
• Скрытый приемник беспроводного сигнала
• Индикация загрязнения фильтра
• Отображение работы вентилятора
• Отображение установки таймера работы
• Кнопка включения/выключения
• Индикатор включения (синий)
• Индикатор работы режима размораживания (красный) 4(0,15)

24(0,94)80(3,14)

13
0(

5,
11

)

Система централизованного управления

Контроллер включения и выключения
MCM-A202DN
• До 16 управляемых групп (до 128 блоков)
• Центральное, групповое и индивидуальное управление внутренними 

блоками (включение/выключение)
• Запрет использования проводных и беспроводных пультов управления, 

а также управления с помощью внешнего контакта
• Управление режимами обогрева и охлаждения
• Отображение ошибок внутренних блоков

,

,

,

, ,

,

,
,

,

,

Единица измерения: 
мм (дюймы)

Центральный сенсорный контроллер
MCM-A300N
• 7-дюймовый сенсорный ЖК-контроллер
• Управляет не более чем 128 внутренними блоками
• Контролирует не более 12 зон
• Управление по расписанию, ограничения использования внутреннего 

блока, просмотр истории ошибок на внутреннем блоке

Единица измерения: 
мм (дюймы)

Комплект Wi-Fi
MIM-H03N
• Система управления и отслеживания работы кондиционера 

с мобильного телефона. (Не более 16 блоков)
• Настройка недельного расписания
• Групповое управление и мониторинг (ВКЛ./ВЫКЛ.)
• Текущие/дневные/недельные/месячные данные об использовании 

энергии наружным блоком. (Эта функция доступна не на всех моделях 
наружных блоков)

211

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 CAC
М

ульти-сплит-систем
а FJM

Бы
товы

е кондиционеры
VRF

Вентиляция
М

одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары



Система шлюзов

Шлюз BACnet
MIM-B17BN
Благодаря применению средств управления и мониторинга системы 
управления зданием шлюз BACnet предоставляет широкие возможности 
управления сетью кондиционирования воздуха. При использовании 
с контроллерами S-NET 3 он позволяет управлять 256 внутренними 
блоками.
• Интерфейс для системы управления BACnet
• До 256 внутренних блоков, включая системы ERV, с подключением 

до 80 интерфейсных модулей
• Функции DMS 2,5

240(9,44) 64,80(2,55)

25
5(

10
,0

3)

Шлюз LonWorks
MIM-B18BN
Шлюз LonWorks является интерфейсом для подключения к системе 
управления LonWorks по сети и предоставляет удобные средства 
управления системой кондиционирования. При использовании 
с контроллерами S-NET 3 он позволяет управлять 128 внутренними 
блоками.
• Используется исключительно для энергоснабжения DMS 2,5
• До 8 подключенных счетчиков электроэнергии
• Импульсный интерфейс для взаимодействия со счетчиками 

электроэнергии
• Счетчик электроэнергии (сторонний)

240(9,44) 64,80(2,55)

25
5(

10
,0

3)

Интерфейсный модуль внешнего контакта
MIM-B14
Система управления гостиничными номерами экономит энергию и деньги, 
позволяя избежать охлаждения незанятых номеров: кондиционер 
включается при вставке карточки-ключа и отключается при ее извлечении. 
Интерфейсный модуль внешнего контакта обеспечивает прямое управление 
внутренними блоками через сигнал внешнего контакта, а также модуль 
контроля внутренних блоков с учетом состояния окон. Управление 
в экстренных ситуациях выполняется с помощью простого контактного 
ввода. Также модуль выводит данные о состоянии ошибки и работе 
внутреннего блока через контакты реле.
• Прямое управление внутренним блоком с помощью внешнего 

контактного сигнала
• Управление внутренними блоками с учетом состояния окон
• Экстренное управление с помощью простого контактного ввода
• Вывод данных о состоянии ошибки и работе внутреннего блока через 

контакты реле

,

,

Модуль учета электроэнергии
(PIM)
• Интерфейсный модуль счетчика электроэнергии может использоваться 

только для энергоснабжения устройств DMS 2,5 и отображения 
потребляемой мощности для каждого счетчика электроэнергии

• Используется исключительно для энергоснабжения DMS 2,5
• До 8 подключенных счетчиков электроэнергии
• Импульсный интерфейс для взаимодействия со счетчиками 

электроэнергии
• Счетчик электроэнергии (сторонний)

, , ,

,

Интерфейсный модуль
MIM-N01
• Интерфейсный модуль для обмена данными между ERV и контроллером 

и контроллером верхнего уровня, поддерживающим другой тип обмена 
данными

• Подключение 1 интерфейсного модуля к 1 наружному блоку
• Индивидуальное управление: до 48 внутренних блоков
• Групповое управление: до 16 групп
• Автоматическое определение типа коммуникации: Определение типа 

подключения к контроллеру верхнего уровня на основе типа 
подключения внутренних блоков

• Поддерживаемый тип обмена данными
‐ Наружный блок со стандартным модулем для обмена данными ↔

Контроллер верхнего уровня с новым модулем для обмена данными
‐ Наружный блок с новым модулем для обмена данными ↔ Контроллер 

верхнего уровня со стандартным модулем для обмена данными

,

,
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Интерфейсный модуль ERV
MIM-N10
• Интерфейсный модуль связи между ERV с новым модулем для обмена 

данными и контроллером
• 1 интерфейсный модуль ERV подключается не более чем к 16 ERV
• Индивидуальное управление — не более 16 ERV
• Групповое управление: до 16 групп
• Поддерживаемый тип обмена данными

‐ ERV со стандартным модулем для обмена данными ↔ Контроллер 
верхнего уровня с новым модулем для обмена данными

‐ ERV с новым модулем для обмена данными ↔ Контроллер верхнего 
уровня со стандартным модулем для обмена данными

‐ ERV с новым модулем для обмена данными ↔ Контроллер верхнего 
уровня с новым модулем для обмена данными

Установка/тестовый запуск решения

S-Converter
MIM-C02N
• Конвертирующий модуль для подключения кондиционеров системы 

Samsung к персональному компьютеру
• Основное предназначение

‐ Связь с программой тестового запуска [программа тестового запуска]
‐ S-NET Pro: Стандартный обмен данными
‐ S-NET Pro2: Новый обмен данными

Прочее

Внешний комнатный датчик
MRW-TA
• Внутренний блок управляется с помощью MRW-TA вместо собственного 

датчика
• Длина провода: 12 м

Переключатель режима работы
MCM-C200
• Выбор режима работы наружного блока (охлаждение, обогрев 

или автоматический)
• Защита от смешанного режима работы

Многопользовательский функциональный контроллер (MTFC)
MCM-C210
• Многопользовательский функциональный контроллер (MTFC) 

представляет собой дополнительное устройство подачи питания, 
которое позволяет внутреннему блоку нормально выключаться 
(закрывать EEV) и поддерживать связь при потере основного питания

• Используется в случаях, когда возможно отключение блока от основного 
питания (жилые комплексы, отели)

213

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 CAC
М

ульти-сплит-систем
а FJM

Бы
товы

е кондиционеры
VRF

Вентиляция
М

одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары



Управление
Особенности продукта
S-Net 3
Система S-NET3 позволяет управлять группой зданий через серверы DMS (Data Management 
Server), каждый из которых, в свою очередь, управляет отдельным зданием, обеспечивая гибкий 
комплексный контроль для разных вариантов применения. Пользователи могут контролировать 
и отслеживать работу до 4 096 внутренних блоков, в том числе ERV, ERV PLUS и AHU. Ограничения 
функций беспроводного/проводного пульта дистанционного управления обеспечивают прозрач-
ность операций. Можно настраивать предельную температуру, фиксировать режимы и выбирать 
несколько или все внутренние блоки. Кроме того, отображая внутренние блоки в виде значков, 
дисплей обеспечивает интуитивное управление.

Управление энергоснабжением
Пользователи могут добиться оптимального использования энергии за счет сбора данных об энерго-
снабжении и времени эксплуатации. После этого администраторы могут создавать и печатать отчеты 
о распределении электропитания для полного обзора операций. Для получения более точных 
данных S-NET поддерживает настройку временных интервалов для разных тарифов на электроэнер-
гию групповую настройку параметров энергоснабжения.
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Управление расписанием
Благодаря визуальному представлению расписания в S-NET 3 администраторы могут планировать 
ежедневную или еженедельную эксплуатацию, а также исключать даты с помощью функции 
исключения дат.

Управление журналом
S-NET 3 поддерживает управление журналом ошибок и событий, а также создание и печать 
отчетов, позволяя быстро выявлять и разрешать проблемы. Также предусмотрено управление 
журналом эксплуатации внутренних блоков.

Управление по зонам
С помощью S-NET 3 можно настраивать структуру управления независимо от структуры установки. 
Также можно создавать и редактировать зоны контроля и управлять структурой дерева для этих зон.
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DMS 2,5
Новый сервер управления данными (DMS) 2,5 позволяет управлять разнотип-
ными блоками кондиционирования воздуха, а ее обновленный функционал 
также включает автоматическое управление всей системой кондиционирова-
ния воздуха для пользователей. Это позволяет не открывать каждый наружный 
блок для проверки его работы. Допускается проверка потока хладагента прямо 
из диспетчерской. Это ускоряет обслуживание и гарантирует непрерывную 
работу блоков. Пользователи могут контролировать и отслеживать через Интернет 
работу до 256 внутренних блоков, в том числе ERV, ERV PLUS, AHU, DVM CHILLER 
и комплекта FCU. Среди контролируемых функций — включение и выключение, 
режим работы, скорость вентилятора, поток воздуха, температура.

Настраиваемая управляющая логика
Пользователь может редактировать управляющую логику с помощью арифме-
тических и условных операторов и параметров. Эффективное использование 
электроэнергии и снижение энергопотребления в различных режимах работы.

Управление
Особенности продукта
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Быстрое и удобное обслуживание
DMS 2,5 поддерживает удаленное управление и мониторинг через Интернет. 
В случае неисправности высылается почтовое уведомление на личный адрес 
электронной почты.

Эффективное централизованное управление
DMS 2,5 — выпуск для контроля и мониторинга 
зон, обеспечивающий интеллектуальное цен-
трализованное управление зонами. Ограниче-
ния функций беспроводного/проводного пульта 
дистанционного управления обеспечивают 
прозрачность операций. Также можно управ-
лять настройкой предельной температуры 
и фиксацией режима работы.
Зона А  Только охлаждение. Пульт дистанционного управления не поддерживается. 

Минимальная температура охлаждения - 20 °C.
Зона Б  Только охлаждение. Используется пульт дистанционного управления.

Интерфейсный модуль счетчика электроэнергии
Интерфейсный модуль счетчика электроэнергии может использоваться только 
для энергоснабжения устройств DMS 2,5 и отображения потребляемой мощности 
для каждого счетчика электроэнергии. Его можно подключить к 8 счетчикам 
электроэнергии (не предоставляется Samsung), с которыми он взаимодействует 
через импульсный интерфейс.
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Аксессуары

Классификация Изображение Модель Применение

DVM S
(новый протокол обмена данными)

CAC, FJM

Насос отвода конденсата MDP-N047SNC1D Канальный кондиционер HSP (22,4/28 кВт)
Канальный кондиционер с забором свежего воздуха 

(22,4/28 кВт)

— MDP-G075SP Канальный (внешний)

— MDP-G075SQ Канальный (внутренний)

Модуль для приточной 
установки

MXD-K025AN — Агрегатная установка 7–8,75 кВт

MXD-K050AN — Агрегатная установка 14–17,5 кВт

MXD-K075AN — Агрегатная установка 21–26,25 кВт

MXD-K100AN — Агрегатная установка 28–35 кВт

MXD-A64K100E — AHU EEV Kit (10 л. с.)

MCM-D201N — Комплект управления (PBA, 10~40 л. с.)

Модуль воздухоподготовки CAC MXD-K100N

Увлажнитель MVO-VA050100 — 500 м³/ч (ERV Plus)

MVO-VA100100 — 1 000 м³/ч (ERV Plus)

Кассетный блок 360,
лицевая панель

PC4NUDMAN PC4NUDMAN NASA, квадратная

PC4NBDMAN PC4NBDMAN NASA, квадратная — черный

PC4NUNMAN PC4NUNMAN NASA, круглая (открытая установка)

PC4NBNMAN PC4NBNMAN NASA, круглая (открытая установка) — черный

Кассетный 4-поточный 
блок Wind-Free™, 
лицевая панель

PC4NUFMAN Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

Кассетный 4-поточный 
блок, лицевая панель

PC4NUSKAN Кассетный 4-поточный блок S — вафельный узор

Кассетный 4-поточный 
блок Wind-Free™, 
передняя панель 
(600 × 600)

PC4SUFDAN Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

Кассетный 4-поточный 
блок (600 × 600), 
лицевая панель

PC4SUSMAN Кассетный 4-поточный блок S (600 × 600) — вафельный узор

Кассетный 1-поточный блок 
Wind-Free™, лицевая 
панель

PC1NWFMAN

Кассетный 2-поточный 
блок, лицевая панель

PC2NUSMEN Кассетный 2-поточный блок

Датчик обнаружения 
движения

MCR-SMC 4-поточный блок Wind-Free™

MCR-SMD 4-поточный мини-блок Wind-Free™
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Классификация Изображение Модель Применение

Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M Менее 15,0 кВт

MXJ-YA2512M От 15,0 до 40,0 кВт

MXJ-YA2812M От 40,0 до 45,0 кВт

MXJ-YA2815M От 45,0 до 70,3 кВт

MXJ-YA3419M От 70,3 до 98,4 кВт

MXJ-YA4119M От 98,4 до 135,2 кВт

MXJ-YA4422M Более 135,2 кВт

Y-образный разветвитель 
(газ высокого давления HR)

MXJ-YA1500M Менее 22,4 кВт

MXJ-YA2500M От 22,4 до 70,3 кВт

MXJ-YA3100M От 70,3 до 135,2 кВт

MXJ-YA3800M Более 135,2 кВт

Y-образный разветвитель 
(наружный блок)

MXJ-TA3419M Менее 135,2 кВт

MXJ-TA4122M Более 140,2 кВт

Y-образный разветвитель 
(газ высокого давления HR)

MXJ-TA3100M Менее 135,2 кВт

MXJ-TA3800M Более 140,2 кВт

Коллектор MXJ-HA2512M Менее 45,0 кВт (на 4 комнаты)

MXJ-HA3115M Менее 70,3 кВт (на 8 комнат)

MXJ-HA3819M Свыше 70,3 кВт~135,2 кВт (на 8 комнат)

Преобразователь 
для рекуперации тепла

MCU-R4NEK1N

MCU-S6NEK3N

Модуль MCU MCU-S6NEK2N 6 портов, макс. 61,6 кВт (~16 кВт/1 порт)

MCU-S4NEK3N 4 порта, макс. 61,6 кВт (~16 кВт/1 порт)

MCU-S2NEK2N 2 порта, макс. 32,0 кВт (~16 кВт/1 порт)

MCU-S1NEK1N 1 порт, макс. 16,0 кВт (~16 кВт/1 порт)

Модуль EEV MXD-E24K132A 2 внутренних блока

MXD-E24K200A

MXD-E32K200A

MXD-E24K232A 3 внутренних блока

MXD-E24K300A

MXD-E32K224A

MXD-E32K300A

MEV-E24SA 1 внутренних блока

MEV-E32SA

Комплект DPM
для перепадов высот более 
50 метров

MXD-A38K2A 8–12 л. с.

MXD-A12K2A 14–16 л. с.

MXD-A58K2A 18–26 л. с.
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Информационная поддержка
Подробную информацию по климатической технике Вы можете найти на нашем 
сайте, по ссылке: https://www.samsung.com/ru/business/air-conditioners
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Режим упрощенного подбора
• Внутренний и наружный блоки: соединение внутренних и наружных блоков 

с помощью дополнительных принадлежностей.
•  Подключение труб: базовые средства выбора или выбор вручную с проверкой 

системы и моделированием мощности.
•  Подключение кабелей: автоматическое создание схемы соединительной про-

водки для внутренних и наружных блоков, управляющих устройств и счетчиков 
электроэнергии.

•  Система управления: автоматический выбор управляющего устройства.
•  Отчеты: спецификации, схемы в формате DWG и BMP, стоимость.

Режим автоматизированного проектирования
• Быстрое, удобное и точное проектирование.
• Программная надстройка для AutoCAD (AutoCAD не входит в комплект поставки 

новой версии DVM-Pro).
• Автоматический расчет: количество хладагента и размеры дренажной трубы.
• Автоматический выбор: соединитель Refnet, коллектор и комплект 

дистрибьютора.
• Проверка системы: установка, настройка и добавление хладагента.
• Удобный выбор системы управления.
• Автоматическое создание отчетов: схема разводки труб, список оборудования 

и стоимость.

Программа DVM Pro доступна для скачивания на ресурсе samsung.com/ru, раздел 
«ДЛЯ БИЗНЕСА», подраздел «ПРОДУКТЫ/CИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ», 
вкладка «ПРОЕКТИРОВЩИКАМ». 
https://www.samsung.com/ru/business/air-conditioners/for-designers/

Программа подбора
DVM-Pro — это современное средство автоматизации, которое может исполь-
зоваться в режиме автоматизированного проектирования (на основе AutoCAD) 
и в режиме продаж (на платформе Windows). Это новый программный продукт, 
упрощающий проектирование систем кондиционирования и повышающий 
его точность, помогая выбирать оборудование для этих систем.
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Единая служба поддержки Samsung Electronics 

8 (800) 555-55-55 (звонок бесплатный)

sac.projects@samsung.com

https://www.samsung.com/ru/business/air-conditioners/

Дизайн и технические характеристики могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

Товар сертифицирован.
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