
모바일 | IT
모바일솔루션 | 스마트폰 | 태블릿 | PC | SSD | SMART 무선랜

디스플레이 | TV | HARMAN
스마트 사이니지 | TV | 비즈니스 TV | 모니터 | HARMAN | AV

복합기 | 프린터
디지털복합기 | 레이저프린터/복합기 | 잉크젯프린터/복합기
옵션/소모품

냉난방 | 에너지
시스템에어컨 | 중대형/일반에어컨 | LED조명 | 시스템제습기
유지보수

주방 | 생활가전
빌트인 | 냉장고 | 에어드레서 | 공기청정기 | B2B세탁기/건조기
건조기 |  세탁기/전자레인지 | 청소기 | 파트너솔루션

비즈니스 성공파트너

비즈니스

삼성 시스템에어컨 360
삼성 Flip 2
삼성 갤럭시 탭 S6
삼성 에어드레서 대용량

2 0 1 9

09
10

삼성전자 종합 카탈로그

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 동향에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장동향, 개발경과에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.  
- 제품 사진 및 특장점 등에는 광고적 표현이 포함되어 실제와 다를 수 있습니다.  - 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.  - 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용했을 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다. 

S / Retail Comm 2019년 09월 기준

삼성전자 비즈니스 고객센터  |  1588-3536

홈페이지  | www.samsung.com/business

삼성전자 비즈니스 고객 서비스
1588-3773 / www.samsungsvc.co.kr

조달 납품 문의  |  1588-1351

불편사항 및 기타문의 
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담 제품 사용 및 서비스 문의

소비자중심경영
공정거래위원회 | 한국소비자원

삼성전자 제품안내 카탈로그는 재생용지로 제작됩니다. 본 카탈로그는 정부에서
우수한 재활용 제품으로 인증 받아 GR마크를 획득한 재생용지로 제작되었습니다.

이는 환경보호와 자원 순환, 그리고 에너지 절감을 위한 삼성전자의 노력을 의미합니다. 
지구를 살리는 작은 노력, 삼성전자가 함께 합니다. 

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

삼성전자 비즈니스 파트너社 모집 안내
삼성전자는 기업체를 대상으로 업무용과 사업장용

그리고 사업용 전문 비즈니스를 함께 할 비즈니스 전문 파트너社를 모집합니다.
(매장중심 개인대상 디지털프라자와 상이함)

자세한 사항은 “삼성전자 비즈니스 대표사이트” 에서 확인하실 수 있습니다. 
(www.samsung.com/business/partner)

삼성전자 비즈니스 및 조달 고객용 인쇄물 카탈로그를 온라인과 모바일에서도 편리하게 이용하실 수 있습니다.

※   E-카탈로그는 인쇄 카탈로그에서 제공하는 내용 이외에 관련정보 게재사이트 이동, 관련 영상 등을 추가 제공합니다.  
(E-카탈로그의 “카탈로그 다운로드/인쇄”시에는 인쇄 카탈로그와 동일한 내용을 제공합니다.)

관련정보 게재 
사이트 링크

관련 영상 보기 SNS공유 카탈로그 
다운로드/인쇄

E-카탈로그 서비스 이용안내

게재 위치

주요 서비스

http://
SNS

http://
SNS

http://
SNShttp://

SNS

삼성전자 비즈니스 대표사이트 > E-카탈로그
(www.samsung.com/business)











구분 세트 모델명 실내기명 실외기명 리모컨명 드레인펌프 냉방능력
(kW)

난방능력
(kW)

소비전력 (kW)
(냉방/난방)

운전전류 (A)
(냉방/난방)

전원사양
(상, 선식, V)

실내기크기 (mm)
(W × H × D)

실외기 크기 (mm)
(W × H × D)

에너지
소비효율

실링
냉·난방겸용

AC072RSCPBH1SY AC072RNCPBH1 AC072RX4PBH3 AR-EH03 ADP-F075SP 7.2 8.5 2.20 / 2.30 10.2 / 11.0
단상, 2선식, 220V 1,350 × 235 × 675

880 × 798 × 310

3
AC090RSCPBH1SY AC090RNCPBH1 AC090RX4PBH3 AR-EH03 ADP-F075SP 9 11 2.95 / 3.20 13.9 / 15.0 940 × 998 × 330
AC130RSCPHH1SY AC130RNCPBH1 AC130RX4PHH3 AR-EH03 ADP-F075SP 13 15 3.95 / 4.25 6.5 / 7.0

삼상, 3선식, 380V 1,650 × 235 × 675 940 × 1,420 × 330
AC145RSCPHH1SY AC145RNCPBH1 AC145RX4PHH3 AR-EH03 ADP-F075SP 14.5 16.7 5.05 / 4.95 8.0 / 8.0

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.  
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨 360 싱글 (냉난방 겸용)

실링 싱글 (냉난방 겸용)

구분 세트 모델명 실내기명 실외기명 판넬명 리모컨명 냉방능력
(kW)

난방능력
(kW)

소비전력 (kW)
(냉방 / 난방)

운전전류 (A)
(냉방 / 난방)

전원사양
(상, 선식, V)

실내기 크기 (mm)
(W × H × D)

실외기 크기 (mm)
(W × H × D)

판넬 크기 (mm)
(W × H × D)

에너지
소비효율

시스템 
에어컨
360

냉·난방겸용

AC060KA4PBH5SY AC060KN4PBH5 AC060RX4PBH3

PC4NUDK1N AR-KH03

6.0 7.2 2.1 / 2.1 9.7 / 10

단상, 2선식, 220V

947 × 281 × 947 880 × 638 × 310

1,000 × 66 × 
1,000

3

AC072KA4PBH5SY AC072KN4PBH5 AC072RX4PBH3 7.2 8.6 2.2 / 2.4 10.2 / 11.2

947 × 365 × 947

880 × 798 × 310

AC090KA4PBH5SY AC090KN4PBH5 AC090RX4PBH3 9.0 11.0 2.95 / 3.2 13.9 / 15.0 940 × 998 × 330

AC100KA4PBH5SY AC100KN4PBH5 AC100RX4PBH3 10.0 12.9 3.0 / 3.75 14.0 / 17.4

940 × 1210 × 330
AC100KA4PHH5SY AC100KN4PBH5 AC100RX4PHH3 10.0 12.9 3.3 / 3.75 4.6 / 6.1 3상, 4선식, 380V

AC110KA4PBH5SY AC110KN4PBH5 AC110RX4PBH3 11.0 13.2 3.3 / 3.6 15.5 / 16.6 단상, 2선식, 220V

AC110KA4PHH5SY AC110KN4PBH5 AC110RX4PHH3 11.0 13.2 3.3 / 3.6 5.4 / 5.9 3상, 4선식, 380V

AC130KA4PBH5SY AC130KN4PBH5 AC130RX4PBH3 13.0 15.0 4.0 / 4.4 18.5 / 20.5 단상, 2선식, 220V

940 × 1420 × 330AC130KA4PHH5SY AC130KN4PBH5 AC130RX4PHH3 13.0 15.0 3.95 / 4.25 6.5 / 7.0
3상, 4선식, 380V

AC145KA4PHH5SY AC145KN4PBH5 AC145RX4PHH3 14.5 16.7 5.2 / 4.95 8.5 / 8.2 4

천장매립형 노출형

공기청정판넬 적용 세트 : AC****6SY / 자동승강그릴 적용 세트 : AC****7SY

시스템에어컨시스템에어컨

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.
쾌속 냉방으로 실내 온도를 낮춘 후, 미세한 냉기를 만들어 내는 15,700여 개의  
마이크로 홀이 찬바람 없이 시원한 무풍 냉방을 구현합니다.

온도뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍냉방으로 전환, 
쾌적한 시원함을 오래도록 유지해드립니다. 직접풍 또는 간접풍 중 원하는 모드를 선택하면 인감지
센서가 동작을 감지하여 바람각도를 자동으로 조절합니다. 또한 사람이 없을 경우 자동으로 
절전모드로 전환합니다. 

-  비교모델 : AM145HN4DBH1

무풍 4Way기존 4Way

먼 곳까지 강한 바람을 빠르게 전달하는 롱바람 기능과 31% 넓어진 바람문으로  
보다 더 멀리 바람이 도달하여 빠르고 균일하게 시원합니다.

-  미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air) 으로 정의합니다.

15,700여 개 마이크로 홀

-  자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음

인감지 센서로 실내 환경을 감지하고, 사용 패턴을 학습해 기존 자사 제품 대비 
최대 50% 에너지 절감을 실현합니다.
※ 기존 모델 AC145JN4PBH1 대비

인감지센서

Motion
Detect
Sensor

온습도
센서

쾌적조건판단

무풍 냉방

쾌적조건 진입 시

쾌속 냉방

쾌적조건 이탈 시

※ 인감지센서는 옵션키트 (ACR-SMA)가 장착된 세트에만 적용
※ 무풍운전 시 45% 소비전력 차감 (무풍4Way, 냉방표준 운전 시)
※ 기존 자사 AM145HN4DBH1 대비

- 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

무풍
시스템에어컨 4Way
15,700여 개의 마이크로 홀이 무풍 냉방을 구현하여 
몸에 직접 닿는 직바람 없이 쾌적한 시원함을 유지합니다.

1 무풍 지능 냉방 2 무풍 냉방

4 균일 냉방

5 최대 50% 에너지 절감

옵션

옵션

무풍 4Way 싱글 프리미엄 (냉난방 겸용), 
                싱글 인버터 (냉방 전용)

공기청정판넬 적용 세트 : AC****2SY / 자동승강그릴 적용 세트 : AC****3SY

구분 세트 모델명 실내기명 실외기명 판넬명 리모컨명 냉방능력
(kW)

난방능력
(kW)

소비전력 (kW)
(냉방 / 난방)

운전전류 (A)
(냉방 / 난방)

전원사양
(상, 선식, V)

실내기 크기 (mm)
(W × H × D)

실외기 크기 (mm)
(W × H × D)

판넬 크기 (mm)
(W × H × D)

에너지
소비효율

무풍 4Way
프리미엄

냉·난방겸용

AC060RA4PBH1SY AC060RN4PBH1 AC060RX4PBH3 PC4NUFK1N AR-EH03 6.0 7.2 2.1 / 2.05 9.7 / 9.7

단상, 2선식, 220V

840 × 204 × 840 880 × 638 × 310

950 × 64 × 950
3

AC072RA4PBH1SY AC072RN4PBH1 AC072RX4PBH3 PC4NUFK1N AR-EH03 7.2 8.6 2.1 / 2.3 9.8 / 10.5

840 × 288 × 840

880 × 798 × 310

AC090RA4PBH1SY AC090RN4PBH1 AC090RX4PBH3 PC4NUFK1N AR-EH03 9.0 11 2.8 / 3.2 13.2 / 15 940 × 998 × 330

AC100RA4PBH1SY AC100RN4PBH1 AC100RX4PBH3 PC4NUFK1N AR-EH03 10.0 12.9 3.0 / 3.75 14.0 / 17.4

940 × 1,210 × 330
AC100RA4PHH1SY AC100RN4PBH1 AC100RX4PHH3 PC4NUFK1N AR-EH03 10.0 12.9 2.9 / 3.75 4.6 / 6.1 3상, 4선식, 380V

AC110RA4PBH1SY AC110RN4PBH1 AC110RX4PBH3 PC4NUFK1N AR-EH03 11.0 13.2 3.3 / 3.6 15.5 / 16.6 단상, 2선식, 220V

AC110RA4PHH1SY AC110RN4PBH1 AC110RX4PHH3 PC4NUFK1N AR-EH03 11.0 13.2 3.3 / 3.6 5.4 / 5.9 3상, 4선식, 380V

AC130RA4PBH1SY AC130RN4PBH1 AC130RX4PBH3 PC4NUFK1N AR-EH03 13.0 15 4.0 / 4.4 18.5 / 20.5 단상, 2선식, 220V
940 × 1,420 × 
330AC130RA4PHH1SY AC130RN4PBH1 AC130RX4PHH3 PC4NUFK1N AR-EH03 13.0 15 3.95 / 4.25 6.3 / 6.8

3상, 4선식, 380V
AC145RA4PHH1SY AC145RN4PBH1 AC145RX4PHH3 PC4NUFK1N AR-EH03 14.5 16.7 4.8 / 4.8 7.8 / 7.7 4

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

무풍 4Way
인버터
냉방전용

AC060RA4DBC1SY AC060RN4DBC1 AC060RX4DBC1 PC4NUFK1N AR-EC03 6.0

-

1.91 8.8

단상, 2선식, 220V

840 × 204 × 840 790 × 548 ×  285

950 × 64 × 950

4AC072RA4DBC1SY AC072RN4DBC1 AC072RX4DBC1 PC4NUFK1N AR-EC03 7.2 2.35 11.0
840 × 246 × 840 880 × 638 × 310

AC083RA4DBC1SY AC083RN4DBC1 AC083RX4DBC1 PC4NUFK1N AR-EC03 8.3 3.05 13.9

AC100RA4DBC1SY AC100RN4DBC1 AC100RX4DBC1 PC4NUFK1N AR-EC03 10.0 4.0 18.2
840 × 288 × 840

880 × 798 × 310
3

AC145RA4DBC1SY AC145RN4DBC1 AC145RX4DBC1 PC4NUFK1N AR-EC03 14.5 5.5 25.2 940 × 1,210 × 330

프리필터로 큰 먼지 제거, PM1.0 필터로 초미세먼지를 제거하여 
냉난방은 물론, 실내를 더욱 깨끗하게 공기청정 기능까지 가능합니다. 옵션

3 4계절 깨끗한 공간

프리필터 음이온 PM 1.0 필터 탈취필터 SPI KIT
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구분 세트모델명 실내기명 실외기명 판넬명 리모컨명 냉방능력
(kW)

난방능력
(kW)

소비전력(kW)
(냉방/난방)

운전전류(A)
(냉방/난방)

전원사양
(상, 선식, V)

실내기 크기(mm)
(W × H × D)

실외기 크기(mm) 
(W × H × D)

판넬 크기(mm)
(W × H × D)

에너지
소비효율

무풍1Way
(냉난방)

AC023RA1PBH1SY AC023RN1PBH1 AC023RX1PBH1 PC1NWSK3N AR-EH03 2.3 2.8 0.59 / 0.83 3.2 / 4.1

단상,
2선식,
220V

970 × 135 × 410

790 × 548 × 285

1,198 × 35 × 500

4

AC032RA1PBH1SY AC032RN1PBH1 AC032RX1PBH1 PC1NWSK3N AR-EH03 3.2 3.6 1.02 / 1.18 4.9 / 5.7 790 × 548 × 285 5

AC040RA1PBH1SY AC040RN1PBH1 AC040RX1PBH1 PC1NWSK3N AR-EH03 4.0 5.0 1.28 / 1.93 6.2 / 9.1

880 × 638 × 310

4

AC052RA1PBH1SY AC052RN1PBH1 AC052RX1PBH1 PC1BWSK3N AR-EH03 5.2 6.0 1.65 / 1.87 7.7 / 8.6

1,200 × 138 × 450 1,410 × 35 × 500

3

AC060RA1DBH1SY AC060RN1DBH1 AC060RX1DBH1 PC1BWSK3N AR-EH03 6.0 7.2 2.25 / 2.5 10.5 / 11.7 4

AC072RA1DBH1SY AC072RN1DBH1 AC072RX1DBH1 PC1BWSK3N AR-EH03 7.2 8.0 2.55 / 3.0 11.7 / 13.9 880 × 798 × 310 5

구분 세트모델명 실내기명 실외기명 판넬명 리모컨명 냉방능력
(kW)

난방능력
(kW)

소비전력(kW)
(냉방)

운전전류(A)
(냉방)

전원사양
(상, 선식, V)

실내기 크기(mm)
(W × H × D)

실외기 크기(mm) 
(W × H × D)

판넬 크기(mm)
(W × H × D)

에너지
소비효율

무풍1Way
(냉방)

AC023RA1DBC1SY AC023RN1DBC1 AC023RX1DBC1 PC1NWSK3N AR-EC03 2.3

-

0.57 3.1

단상, 
2선식,
220V

970 × 135 × 410 790 × 548 × 285 1,198 × 35 × 500
2

AC032RA1DBC1SY AC032RN1DBC1 AC032RX1DBC1 PC1NWSK3N AR-EC03 3.2 1.15 5.6

AC040RA1DBC1SY AC040RN1DBC1 AC040RX1DBC1 PC1NWSK3N AR-EC03 4.0 1.44 6.8

4
AC052RA1DBC1SY AC052RN1DBC1 AC052RX1DBC1 PC1BWSK3N AR-EC03 5.2 1.72 8.1

1,200 × 138 × 450
790 × 548  × 285

1,410 × 35 × 500AC060RA1DBC1SY AC060RN1DBC1 AC060RX1DBC1 PC1BWSK3N AR-EC03 6.0 2.35 10.7

AC072RA1DBC1SY AC072RN1DBC1 AC072RX1DBC1 PC1BWSK3N AR-EC03 7.2 3.25 14.9 880 × 638 × 310

무풍 1Way 싱글 (냉난방겸용, 냉방전용)

싱글 부자재 세부품목
구분 제품모양 제품명 모델명 설명

시스템에어컨 
360

   

냉난방 겸용 판넬

PC4NUDK1N (화이트)
PC4NBDK1N (블랙) 사각 판넬

   
PC4NUNK1N (화이트)
PC4NBNK1N (블랙) 원형 판넬

4Way
판넬

   

냉난방 겸용 판넬

PC4NUFK1N (퓨어 화이트)
PC4NBFK1N (마일드 블랙) 무풍 판넬

PC4NUXK1N 흡입부 그릴 자동승강기능

PC4NUCK1N 무풍 공기청정 판넬

무풍 시스템에어컨
1Way
판넬

소용량 판넬
(2.3 kW / 3.2 kW / 4.0 kW) PC1NWSK3N 무풍 시스템에어컨 1Way

대용량 판넬
(5.2 kW / 6.0 kW / 7.2 kW) PC1BWSK3N 무풍 시스템에어컨 1Way

개별제어
           

   (시스템에어컨 360 전용)
         

   (냉난방 / 냉방 전용) 무선리모컨
AR-KH03 시스템에어컨 360 전용

AR-EH03 (냉난방), AR-EC03 (냉방전용) 무풍4Way, 무풍1Way, 실링용

    
   (고급형)   

  
   (칼라유선리모컨)

유선리모컨 AWR-WE13N 고급형 (옵션)

유선리모컨 AWR-WG00N 칼라유선리모컨 (미세먼지 농도 표시)

SPI KIT    (4Way)     (1Way) KIT
ASD-CAN1 4Way 적용 가능 (옵션)

ASD-CAN2 1Way 5.2 kW 이상 적용 가능 (옵션)

- 설치배관 자재는 삼성전자 로지텍에서 구매 가능합니다 (T. 031-270-3555) 
- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

중대형에어컨시스템에어컨

냉난방기 (디럭스) 

냉난방기 (스탠다드) 

세트 모델명 실내기명 실외기명 배관명 냉방능력 (kW)
(최소/표준/최대)

난방능력 (kW)
(최소/표준/최대)

냉방소비전력 (kW)
(최소/정격/최대)

난방소비전력 (kW)
(최소/정격/최대)

전원사양 (Φ, V, Hz)
(접지선별도)

실내기 (mm)
(W × H × D)

실외기 (mm)
(W × H × D)

에너지
소비효율

AP052RAPPBH1S AP052RNPPBH1 AP052RXPPBH1 FPH-1412XS3 1.8 / 5.2 / 7.2 2.1 / 6 / 8.4 0.35 / 1.43 / 2.64 0.41 / 1.64 / 3.08 1Φ, 220V / 60Hz 525 × 1,850 × 320 880 × 638 × 310

3등급

AP060RAPPBH1S AP060RNPPBH1 AP060RXPPBH1 FPH-1412XS3 2 / 6 / 8 2.1 / 7.2 / 9 0.35 / 1.78 / 2.97 0.41 / 2.18 / 3.19 1Φ, 220V / 60Hz 525 × 1,850 × 320 880 × 638 × 310

AP072RAPPBH1S AP072RNPPBH1 AP072RXPPBH1 FPH-1458XS1 2.5 / 7.2 / 9.5 2.8 / 8.5 / 11.5 0.5 / 2.29 / 3.37 0.56 / 2.45 / 4.4 1Φ, 220V / 60Hz 525 × 1,850 × 320 880 × 798 × 310

AP083RAPPBH1S AP083RNPPBH1 AP083RXPPBH1 FPH-3858XS5 3.1 / 8.3 / 10.5 3.4 / 9.2 / 12.5 0.6 / 2.54 / 3.96 0.67 / 2.7 / 5.2 1Φ, 220V / 60Hz 525 × 1,850 × 320 940 × 998 × 330

AP110RAPPBH1S AP110RNPPBH1 AP110RXPPBH1 FPH-3858XS5 4.3 / 11 / 13.5 3.8 / 13.2 / 16 0.9 / 3.4 / 4.5 0.71 / 3.85 / 5.3 1Φ, 220V / 60Hz 610 × 1,850 × 400 940 × 1,210 × 330

AP110RAPPHH1S AP110RNPPHH1 AP110RXPPHH1 FPH-3858XS5 4.3 / 11 / 13.5 3.8 / 13.2 / 17.5 0.9 / 3.4 / 4.5 0.71 / 3.85 / 7.5 3Φ, 380V / 60Hz 610 × 1,850 × 400 940 × 1210 × 330

AP130RAPPBH1S AP130RNPPBH1 AP130RXPPBH1 FPH-3858XS5 4.3 / 13 / 15.7 3.9 / 15 / 19.5 0.9 / 4 / 6 0.71 / 4.2 / 7 1Φ, 220V / 60Hz 610 × 1,850 × 400 940 × 1420 × 330

AP130RAPPHH1S AP130RNPPHH1 AP130RXPPHH1 FPH-3858XS5 4.3 / 13 / 15.7 3.9 / 15 / 19.5 0.9 / 4 / 6 0.71 / 4.2 / 7.5 3Φ, 380V / 60Hz 610 × 1,850 × 400 940 × 1,420 × 330

AP145RAPPHH1S AP145RNPPHH1 AP145RXPPHH1 FPH-3858XS5 4.4 / 14.5 / 17 4 / 16.7 / 20.5 0.9 / 4.95 / 6.3 0.7 / 5.1 / 7.5 3Φ, 380V / 60Hz 610 × 1,850 × 400 940 × 1,420 × 330 4등급

- 제품의 색상은 인쇄 과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

AP110RAPPBH1S / AP110RAPPHH1S / 
AP130RAPPBH1S / AP130RAPPHH1S /
AP145RAPPHH1S

스마트 인버터 시스템

스마트 열교환기

온도 표시 기능

485 디지털 통신

정전보상기능

Child Care 잠금 시스템

냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전

상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절

LED 디스플레이 / 터치버튼

24시간 꺼짐 / 켜짐 예약       

극세사 필터 (물세척 관리)

스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

AP052RAPPBH1S / AP060RAPPBH1S / 
AP072RAPPBH1S / AP083RAPPBH1S 
스마트 인버터 시스템

스마트 열교환기

온도 표시 기능

485 디지털 통신

정전보상기능

Child Care 잠금 시스템

냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전

상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절

LED 디스플레이 / 터치버튼

24시간 꺼짐 / 켜짐 예약       

극세사 필터 (물세척 관리)

스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

스마트 인버터 시스템

스마트 열교환기

온도 표시 기능

485 디지털 통신

정전보상기능

Child Care 잠금 시스템

냉난방 / 자동 /  송풍 / 제습 / 스피드 운전

상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절

LED 디스플레이 / 터치버튼

24시간 꺼짐 / 켜짐 예약       

극세사 필터 (물세척 관리)

스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

AP060RAPDBH1S / AP072RAPDBH1S / 
AP083RAPDBH1S

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.  - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다. 
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

세트 모델명 실내기명 실외기명 배관명 냉방능력 (kW)
(최소/표준/최대)

난방능력 (kW)
(최소/표준/최대)

냉방소비전력 (kW)
(최소/정격/최대)

난방소비전력 (kW)
(최소/정격/최대)

전원사양 (Φ, V, Hz)
(접지선별도)

실내기 (mm)
(W × H × D)

실외기 (mm)
(W × H × D)

에너지
소비효율

AP060RAPDBH1S AP060RNPDBH1 AP060RXPDBH1 FPH-1412XS3 1.8 / 6 / 7.8 2.1 / 7.2 / 8.8 0.35 / 1.88 / 2.86 0.41 / 2.25 / 3.19 1Φ, 220V / 60Hz 525 × 1,850 × 320 880 × 638 × 310
4등급

AP072RAPDBH1S AP072RNPDBH1 AP072RXPDBH1 FPH-1458XS1 2.4 / 7.2 / 9.2 2.8 / 8.5 / 11 0.5 / 2.35 / 3.3 0.56 / 2.55 / 4.4 1Φ, 220V / 60Hz 525 × 1,850 × 320 880 × 798 × 310

AP083RAPDBH1S AP083RNPDBH1 AP083RXPDBH1 FPH-3858XS5 2.5 / 8.3 / 9.8 2.8 / 9.2 / 12 0.5 / 2.98 / 3.41 0.56 / 2.8 / 4.4 1Φ, 220V / 60Hz 525 × 1,850 × 320 880 × 798 × 310

5등급AP110RAPDBH1S AP110RNPDBH1 AP110RXPDBH1 FPH-3858XS5 3.3 / 11 / 12.5 4.2 / 13.2 / 15.5 0.6 / 4.4 / 4.8 0.85 / 4.2 / 5.2 1Φ, 220V / 60Hz 610 × 1,850 × 400 940 × 998 × 330

AP110RAPDHH1S AP110RNPDHH1 AP110RXPDHH1 FPH-3858XS5 3.3 / 11 / 12.5 4.2 / 13.2 / 16 0.6 / 4.4 / 4.8 0.85 / 4.2 / 5.4 3Φ, 380V / 60Hz 610 × 1,850 × 400 940 × 998 × 330

AP130RAPDBH1S AP130RNPDBH1 AP130RXPDBH1 FPH-3858XS5 3.7 / 13 / 15.2 3.5 / 15 / 19 0.9 / 4.55 / 5.7 0.7 / 4.2 / 7 1Φ, 220V / 60Hz 610 × 1,850 × 400 940 × 1,210 × 330 4등급

AP145RAPDHH1S AP145RNPDHH1 AP145RXPDHH1 FPH-3858XS5 4.5 / 14.5 / 16.7 3.7 / 16.7 / 20 0.9 / 5.7 / 6.4 0.7 / 5 / 7.5 3Φ, 380V / 60Hz 610 × 1,850 × 400 940 × 1,210 × 330 5등급

스마트 인버터 시스템

스마트 열교환기

온도 표시 기능

485 디지털 통신

정전보상기능

Child Care 잠금 시스템

냉난방 / 자동 /  송풍 / 제습 / 스피드 운전

상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절

LED 디스플레이 / 터치버튼

24시간 꺼짐 / 켜짐 예약       

극세사 필터 (물세척 관리)

스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

AP110RAPDBH1S / AP110RAPDHH1S / 
AP130RAPDBH1S / AP145RAPDHH1S
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세트모델명 실내기명 실외기명 배관명 냉방능력 (kW)
(최소 / 표준 / 최대)

난방능력 (kW)
(최소 / 표준 / 최대)

냉방소비전력 (kW)
(최소 / 정격 / 최대)

난방소비전력 (kW)
(최소 / 정격 / 최대)

전원사양 (Φ, V, Hz)
(접지선별도)

실내기 (mm)
(W × H × D)

실외기 (mm)
(W × H × D)

에너지
소비효율

AP083RAPDBC1S AP083RNPDBC1 AP083RXPDBC1 FPC-1458XS 2.4 / 8.3 / 9.3
-

0.41 / 3 / 3.5
-

1Φ, 220V/60Hz 525 × 1,850 × 320 880 × 638 × 310 4등급
AP110RAPDBC1S AP110RNPDBC1 AP110RXPDBC1 FPC-3858XS2 3.4 / 11 / 13 0.6 / 4.2 / 4.9 1Φ, 220V/60Hz 610 × 1,850 × 400 940 × 998 × 330 3등급
AP145RAPDHC1S AP145RNPDHC1 AP145RXPDHC1 FPC-3858XS2 3.8 / 14.5 / 16.2 0.85 / 5.65 / 5.75 3Φ, 380V/60Hz 610 × 1,850 × 400 940 × 1,210 × 330 3등급

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

냉방기 (인버터) 
AP060RAPDBH1S / AP072RAPDBH1S / 
AP083RAPDBH1S
스마트 인버터 시스템

스마트 열교환기 

온도 표시 기능

Child Care 잠금 시스템

485 디지털 통신 

LED 디스플레이 / 터치버튼  

정전보상기능 

24시간 꺼짐 / 켜짐 예약 

극세사 필터 (물세척 관리)

상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절

냉방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전

스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

AP110RAPDBH1S / AP110RAPDHH1S / 
AP130RAPDBH1S / AP145RAPDHH1S
스마트 인버터 시스템

스마트 열교환기 

온도 표시 기능

Child Care 잠금 시스템

485 디지털 통신 

LED 디스플레이 / 터치버튼  

정전보상기능 

24시간 꺼짐 / 켜짐 예약 

극세사 필터 (물세척 관리)

상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절

냉방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전

스마트 기억모드 (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

중대형에어컨

냉난방기 (인버터)

상업용 에어컨 (상가, 사무실 등) 은 반드시 설치 환경을 고려하여 제품을 선정해야 정상적으로 사용할 수가 있습니다.  
(설치환경 : 단열 (유리창) 상태, 사람 출입량, 환기팬 사용량, 내부 사용기구, 천장 높이, 사용목적 (음식점 주방 등))

 "호칭 능력" 기준으로 제품을 선정해 주세요. 호칭 능력은 인버터 제품은 냉방최대성능, 절전형 및 정속형은 정격냉방성능이 호칭 능력이며,  
기존의 냉방면적에 따른 선정이 다소 부정확하여 호칭 능력으로 선정 구분합니다.
 표 보는 법 : 예) 상가구분 : 식당 → 상가특징 : 환기팬 사용빈번 → 공조면적 : 24 ㎡인 경우 → 8.3 kW의 에어컨 선정

- 상기 조건으로 판단하기 어려운 경우는 상세부하계산을 하여 제품을 선정해 주시기 바랍니다.

14 20 18 20 14 20 20 30 27 43 5.2 kW 

16 23 20 23 16 23 23 35 31 50 6.0 kW 

19 28 24 28 19 28 28 42 38 59 7.2 kW 

24 36 31 36 24 36( 36 53 48(15) 76(23) 8.3 kW 

31 47 41 47 31 47 47 69 63 99 11 kW 

37 56 49 56 37 56 56 83 75 119 13 kW 

42 62 54 62 42 62 62 92 83 132 14.5 kW 

60 90 79 90 60 90 90 134 121 191 21 kW 

86 129 113 129 86 129 129 192 173 274 30 kW 

101 151 132 151 101 151 151 224 202 320 35.2 kW 

132 198 173 198 132 198 198 294 265 419 46 kW

공조 면적 [㎡]

당구장 / 공장 강당 / 교회 식당 상점 사무실

단열 불량 단열 우수 천장고 3 m 초과 천장고 3 m 이하 환기팬사용빈번 환기팬사용간헐 사람출입많다 사람출입적다 단열불량  단열우수

36 36 53 48 76

호칭 능력 
(냉방기준) 

상업용 에어컨의 설치환경 및 공조면적에 따른 제품 선정법

가정용에어컨

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.  - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다.
- 냉방능력이 23 kW 이상 또는 정격소비전력이 7.5 kW 초과 제품은 효율관리기자재 운용규정에 의거 에너지소비효율 등급대상이 아니므로 등급 표시를 실시하지 않습니다.
- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

세트 모델명 냉방능력 (kW)
(정격 / 최소)

난방능력 (kW)
(정격 / 최소)

저온 
냉방

히터능력
(kW)

소비전력 (kW)
냉방 (정격 / 최소)

소비전력 (kW)
난방 (정격 / 최소)

실내기 크기 (mm)
(W × H × D)

실외기 크기 (mm)
(W × H × D) 실내기명 실외기명 배관명 전기사양 (제품 / 히터) 에너지

소비효율
AP-SG803H 29.0 / 15.0 33.0 / 17.0

● -
11.5 / 4.6 12.5 / 4.9

1,100 × 1,800 × 485 880 × 1,695 × 765
APN-SG803H APX-SG803H FPH-3878XS

3상, 4선식, 380V, 60Hz -
AP-SG583H 21.0 / 11.0 24.0 / 12.0 7.7 / 3.3 7.85 / 4.1 APN-SG583H APX-SG583H FPH-3834XS2

AP-SG803H / AP-SG583H
초절전 디지털 인버터

극세사 필터 (물세척 관리)

LED 디스플레이

온도표시기능

스피드 운전

485 디지털 통신

정전보상 기능

냉난방 / 송풍 / 제습운전

24시간 꺼짐 / 켜짐 예약

EEV 전자 냉매제어 시스템

Child Care 잠금 시스템

상 / 하 / 좌 / 우 풍향조절 (수동)

스마트 기억모드 (전원ON 시 마지막온도 / 바람세기기억 : 기본설정) 

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. 
- 에너지소비효율등급 부여 기준 강화로 인해, 에어컨 전 제조사 2018년 10월 이후 생산 모델의 등급이 변경되었습니다.  - 기준 강화로 인해 에너지 등급 표기는 변동되었으나, 성능 및 전기료 부과는 10월 이전 생산 모델과 동일합니다.

무풍에어컨 클래식

모델명 AF22R9970RFN AF19R9970RFN AF19R9970WFN AF19R7970RFN AF17R7970RFN AF17R7973WFN
냉방면적(㎡) 74.5 ㎡ 62.6 ㎡ 62.6 ㎡ 62.6 ㎡ 56.9 ㎡ 56.9 ㎡
디자인 색상 / 크리스탈 블루 라이팅 로즈 골드 / 로즈 골드 /  메탈 화이트 /  로즈 골드 /  로즈 골드 / 메탈 화이트 / -

무풍기능
무풍냉방       
무풍청정 / 무풍제습  /   /   /   /   /   /  

강력냉방 초강력 회오리 바람 / 스피드 냉방  /   /   /   /   /   /  
쾌적냉방 인공지능쾌적 / 무풍 열대야 쾌면  /   /   /   /   /   /  

청정

공기질 확인       (모바일 앱)
콰트로 청정 센서
(PM1.0, PM2.5, PM10, 가스)       

PM1.0 필터 시스템       
탈취 필터 / 극세 필터  /   /   /   /   /   /  
CAC 인증       

제습
습도 센서 / 제습량 센서  /   /   /   /   /   /  
대용량 강력 제습 / 절전 제습  /   /   /   /   /   /  

절전
초절전 디지털 인버터       
목표 전력량 설정       
1회 전력량 표시       

스마트
네트워크 Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Dongle Ready
인공지능       
음성인식 (본체 / 리모컨)      -

편의기능
3단계 자동 청소 건조       
필터 청소 알림 / 가이드       
바람 세기 조절       

크기 (mm)
(W × H × D)

실내기 363 × 1,983 × 330 363 × 1,983 × 330 363 × 1,983 × 330 363 × 1,883 × 330 363 × 1,883 × 330 363 × 1,883 × 330
실외기 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 638 × 310 880 × 638 × 310

에너지소비효율 4등급 4등급 4등급 4등급 4등급 4등급

무풍에어컨 갤러리

모델명 AF23RX975CAN AF23RX977GFN AF23RX975CAN AF20RX977GFN AF18RX975CAN AF18RX977GFN AF18RX977BZN
냉방면적(㎡) 75.5 ㎡ 75.5 ㎡ 75.5 ㎡ 65.9 ㎡ 58.5 ㎡ 58.5 ㎡ 58.5 ㎡
디자인 색상 / 바디 인렛패널 / 오로라 라이팅 브라운 / 우드 / 브라운 / 골드 메탈 / 브라운 / 우드 / 브라운 / 골드 메탈 / 브라운 / 우드 / 브라운 / 골드 메탈 / 브라운 / 브라운 메탈 / 

무풍기능
무풍냉방        
무풍청정 / 무풍제습  /   /   /   /   /   /  - /  

강력냉방
서큘레이터 급속 냉방        
강력 냉방 (MAX)        

쾌적냉방 인공지능쾌적 / 무풍 열대야 쾌면  /   /   /   /   /   /   /  

청정

대용량 미세청정  -  -  - -
공기질 확인       -
콰트로 청정 센서
(PM1.0, PM2.5, PM10, 가스)       -

PM1.0 필터 시스템       -
e-HEPA 필터 / 탈취 필터 / 극세 필터  /  /  - /  /   /  /  - /  /   /  /  - /  /  - / - /  
CAC 인증 (순차적 인증 예정)       -

제습
습도 센서 / 제습량 센서  /   /   /   /   /   /   /  
대용량 강력 제습 / 절전 제습  /   /   /   /   /   /   /  

절전
목표 전력량 설정  (모바일 앱)  (모바일 앱)  (모바일 앱)  (모바일 앱)  (모바일 앱)  (모바일 앱)  (모바일 앱)
1회 전력량 표시        

스마트
네트워크 Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi
인공지능        
음성인식 (본체 / 리모컨)  -  -  - -

편의기능
3단계 자동 청소 건조        
필터 청소 알림 / 가이드        
미세 냉방        

크기 (mm)
(W × H × D)

실내기 492 × 1,910 × 356 492 × 1,910 × 307 492 × 1,910 × 356 492 × 1,910 × 307 492 × 1,910 × 356 492 × 1,910 × 307 492 × 1,910 × 307
실외기 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310 880 × 798 × 310

에너지소비효율 3등급 3등급 3등급 3등급 3등급 3등급 3등급

- 본 카탈로그에 게재된 제품 이미지는 홈멀티 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있습니다. - 홈멀티 벽걸이 에어컨의 모델명은 AR06R5170HFQ입니다.
- 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 Wi-Fi에 연결해야 함, SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있음. (Android OS 6.0 이상 RAM 2 GB 이상의 기기와 호환, iOS 10.0 이상,
   iPhone 6 이상, iPad mini2 이상의 기기와 호환) - 실 사용 환경에 따라 성능은 달라질 수 있으며 상기 내용은 S/W 업그레이드에 따라 변동될 수 있음.

- 본 카탈로그에 게재된 제품 이미지는 홈멀티 기준으로 적용하였으므로 구매 세트 기준에 따라 상이할 수 있습니다. - 홈멀티 벽걸이 에어컨의 모델명은 AR06R5170HDQ입니다.(AF18RX977BZN : AR06R5170HEQ)
- 빅스비 기능을 사용하기 위해서는 삼성 SmartThings 앱을 다운로드하여 Wi-Fi에 연결해야 함, SmartThings 앱은 태블릿 및 일부 단말과 호환되지 않을 수 있음.(Android OS 6.0 이상 RAM 2GB 이상의 기기와 호환, iOS 10.0 이상, 

iPhone 6 이상, iPad mini2 이상의 기기와 호환) - 실 사용 환경에 따라 성능은 달라질 수 있으며 상기 내용은 S/W 업그레이드에 따라 변동될 수 있음.

75

74

BUSIN
ESS SAM

SUN
G

복
합
기

 | 프
린
터

주
방

 | 생
활
가
전

모
바
일

 | IT
디
스
플
레
이

 | TV | H
A

R
M

A
N

냉
난
방

 | 에
너
지



벽걸이에어컨

 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. 
- 에너지소비효율등급 부여 기준 강화로 인해, 에어컨 전 제조사 2018년 10월 이후 생산 모델의 등급이 변경되었습니다.  - 기준 강화로 인해 에너지 등급 표기는 변동되었으나, 성능 및 전기료 부과는 10월 이전 생산 모델과 동일합니다.

무풍에어컨 벽걸이

모델명 AR07R5171HB AR07R5172HC AR09R5172HC AR11R5170HC AR13R5170HC AR15R5170HC
냉방면적 (㎡) 24.4 ㎡ 24.4 ㎡ 29.3 ㎡ 34.1 ㎡ 42.3 ㎡ 48.8 ㎡

디자인 색상 / 형태 화이트 / 트라이앵글 화이트 / 트라이앵글 화이트 / 트라이앵글 화이트 / 트라이앵글 화이트 / 트라이앵글 화이트 / 트라이앵글

무풍기능
무풍냉방       

무풍청정 / 무풍제습  /  - /  - /  - /  - /  - /  

강력냉방
스피드냉방       

상하스윙 / 좌우스윙  /   / -  / -  / -  / -  / -

쾌적냉방 2-Step 쿨링 / 무풍 열대야 쾌면  /   /   /   /   /   /  

청정

PM1.0 필터 / PM1.0 센서  /  - / - - / - - / - - / - - / -

인공지능 청정  - - - - -

청정 디스플레이  - - - - -

탈취 필터/극세 필터  /  - /  - /  - /  - /  - /  

CAC 인증 (순차적 인증 예정)  - - - - -

제습 강력 제습 / 무풍 제습  /   /   /   /   /   /  

절전
초절전 디지털 인버터       

절전 기능 (앱 제어)       

스마트

네트워크 Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi

스마트 앱       

스마트 인스톨       

인공지능 리모컨       

편의기능

자동 청소 건조 / 필터 청소 알림  /   /   /   /   /   /  

정음 모드 / 바람 세기 조절  /   /   /   /   /   /  

24시간 켜짐/꺼짐 예약       

크기 (㎜)
W × H × D

실내기 828 × 313 × 265 828 × 267 × 265 828 × 267 × 265 1,065 × 301 × 311 1,065 × 301 × 311 1,065 × 301 × 311

실외기 790 × 548 × 285 790 × 548 × 285 790 × 548 × 285 880 × 638 × 310 880 × 638 × 310 880 × 638 × 310

에너지소비효율 1등급 1등급 1등급 3등급 4등급 4등급

벽걸이 에어컨

모델명 AR07R5190HC AR09R5190HC AR11R5190HC AR13R5190HC AR16R5190HC
냉방면적 (㎡) 24.4 ㎡ 29.3 ㎡ 38.2 ㎡ 42.3 ㎡ 52.8 ㎡

디자인 색상 / 형태 화이트 / 트라이앵글 화이트 / 트라이앵글 화이트 / 트라이앵글 화이트 / 트라이앵글 화이트 / 트라이앵글

강력냉방
스피드냉방      

상하스윙 / 좌우스윙  / -  / -  / -  / -  / -

쾌적냉방 2-Step 쿨링 / 열대야 쾌면  /   /   /   /   /  

청정 극세 필터      

제습 강력 제습      

절전
초절전 디지털 인버터      

절전 기능 (앱 제어)      

스마트

네트워크 Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi

스마트 앱      

스마트 인스톨      

편의기능

자동 청소 건조 / 필터 청소 알림  /   /   /   /   /  

정음 모드 / 바람 세기 조절  /   /   /   /   /  

24시간 켜짐/꺼짐 예약      

크기 (㎜)
W × H × D

실내기 896 × 261 × 261 896 × 261 × 261 1,065 × 301 × 294 1,065 × 301 × 294 1,065 × 301 × 294

실외기 790 × 548 × 285 790 × 548 × 285 880 × 638 × 310 880 × 793 × 310 880 × 793 × 310

에너지소비효율 3등급 3등급 3등급 3등급 3등급

구분 모델명
Spec
소비전력 (W) 색상 광속 (lm) 광효율 (lm / W) 연색성 (Ra) 조광 빔각도 (˚) 수명 (hr) Base 인증

Globe
(G95) 75 W급 대체

LIRB12R8A6C01D
11.5

주백색 1,035 90

80 - 180 15,000 E26

 LIRB12W8A6C01D 전구색 920 80

Bulb
40 / 60 W급 대체 

GB8RH3107AH1KR 6.3 주백색 550 87

 

GB8WH3107AH1KR 6.3 전구색 490 78
GB8RH3109AH1KR 9.8 주백색 900 92
GB8WH3109AH1KR 9.8 전구색 810 83

75 W급 대체
GB8RH3012AF1KR 12.2 주백색 1,170 96
GB8WH3012AF1KR 12.2 전구색 1,100 90

Globe  유려한 구형 디자인으로 다양한 공간에 활용 가능 Bulb  경제성이 탁월한 고효율 · 장수명의 LED조명

- 비교대상 : 일반 FPL램프 수명 10,000시간 기준   - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

- 비교대상 : 일반 할로겐램프 수명 2,000시간 기준   - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

- 비교대상 : 일반 백열전구 수명 1,000시간 기준   - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

11.5 W 
백열전구 75W급 대비 최대 84% 전력절감 효과

약 15,000시간 사용으로 백열전구 대비 약 15배 긴 수명

주거, 사무, 상업시설에 적합

6.3 / 9.8 / 12.2 W 
백열전구 40 / 60 / 75W급 대비 최대 84% 전력절감 효과

약 15,000시간 사용으로 백열전구 대비 약 15배 긴 수명

주거, 사무, 상업시설에 적합 

구분 모델명
Spec
소비전력 색상 광속 광효율 연색성 조광 빔각도 수명 Base 인증

MR16 20 / 35 W 급 대체 

GM8WH3003AD1KR 3 전구색 225 75

80

- 40 25,000 GU5.3

 
GM8RH3003AD1KR 3 주백색 250 83

GM8WH3005AD1KR 5.7 전구색 400 70  

SI-GM9R0512A1D 5.7 주백색 450 79

 
PAR30 75 W 급 대체

GD8RH5012BB2KR

12

주백색  1,128 94

○

25

 15,000 E26
GD8RH5012BD2KR 주백색  1,164 97 40

GD8WH5012BB2KR 전구색  1,068 89 25

GD8WH5012BD2KR 전구색  1,020 85 40

MR16  뛰어난 에너지 절감으로  인테리어에 효과적인 조명 PAR30  다양한 사물의 전시효과를 높이는 최적의 전시조명

3 / 5.7 W
할로겐램프 20 / 35W급 대비 최대 85% 전력절감 효과

약 25,000시간 사용으로 할로겐램프 대비 약 12배 긴 수명

주거, 사무, 상업시설에 적합

12 W
할로겐 PAR30 75W급 대비 최대 80% 전력절감 효과

약 15,000시간 사용으로 할로겐램프 대비 약 7배 긴 수명

상업시설에 적합

구분 모델명
Spec

소비전력 (W) 색온도 (K) 총광속 (lm) 광효율 (lm / W) 연색성 (Ra) 빔각도 (˚) 수명 (hr) 크기
(직경, 높이, mm) 중량 (kg) 인증

신제품

SI-GFUT40B1A1D 40 4,000 3,200  85

80

160

 50,000 

Φ510 2.98

SI-GFUQ40B1A1D 40 5,700 3,200  85 160 Φ510 2.98

SI-GFUT50B1A1D 50 4,000 4,000 80 160 Φ550 3.28

SI-GFUQ50B1A1D 50 5,700 4,000 80 160 Φ550 3.28

NEO 방등
LIH640Q85502D 37 5,700 3,150 85 85 160 Φ551, 92 1.70

LIH650Q85502D 50 5,700 4,500 90 

80

160 Φ620, 101 3.00 

할로 방등
LIH640Q80112D 37 5,700 3,145 85 160 Φ550, 95 1.60 

LIH650Q80111D 50 5,700 4,500 90 160 Φ620, 101 3.54 

밴드 방등
LIH640Q80114D 37 5,700 2,960 80 

80
 160 Φ550, 94 1.85 

LIH650Q80113D 50 5,700 4,300 86  160 Φ630, 86 3.23 

할로 방등 밴드 방등NEO 방등

방등   깜박임이 적어 눈건강을 보호해주는 건강 조명

37 / 40 / 50 W
철저한 관리 프로세스를 통해 믿을 수 있는 품질 제공

FPL램프 55W급 대비 최대 64% 전력절감 효과

약 50,000시간 사용으로 FPL램프 대비 약 5배 긴 수명

주거시설에 적합

신제품

LED 조명

77

76
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LED 조명

거실등  전기요금은 줄여주고 집은 더 환하게 하는 인테리어 조명

할로 거실등신제품 할로 사각 거실등 스타일렉 거실등

연결대

네오 거실등 50 W
피부 손상 및 노화의 주요 원인인 자외선이 없는 조명

FPL램프 55W급 대비 최대 64% 전력절감 효과

약 50,000시간 사용으로 FPL램프 대비 약 5배 긴 수명

구분 모델명
Spec
소비전력 (W) 색온도 (K) 총광속 (lm) 광효율 (lm / W) 연색성 (Ra) 빔각도 (˚) 수명 (hr) 크기 (직경, 높이)(mm) 중량 (kg) 인증

신제품
SI-GFTT50B2A1D

50
4,000

4,000 80

80

160

 50,000 

350 × 650, 88 2.96
SI-GFTQ50B2A1D 5,700 160 350 × 650, 88 2.96

할로 거실등 LIH750Q80B11D 5,700 4,250 85 160 400 × 720, 100 4.74 

할로 사각 거실등 LIH7A0T865B01D 100 4,000 8,800 88 160 656 × 656, 104 7.2
LIH7A0Q865B01D 100 5,700 9,000 90 160 656 × 656, 104 7.2

스타일렉 거실등 LIH750Q80B13D 50 5,700 4,250 85 160 500 × 750, 120 6.15 
네오 거실등 LIH750Q86502D 50 5,700 4,250 85 160 400 × 700, 95 3.46

- 비교대상 : 일반 FPL램프 수명 10,000시간 기준   - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

구분 모델명
Spec
소비전력 (W) 색온도 (K) 총광속 (lm) 광효율 (lm / W) 연색성 (Ra) 빔각도 (˚) 수명 (hr) 크기 (직경,높이)(mm) 중량 (kg) 인증

욕실 / 주방등
SI-GFYT20B2A1D 20 4,000 1,600

80 80 160 50,000 

 600 × 160, 85 1.74
SI-GFYQ20B2A1D 20 5,700 1,600  600 × 160, 85 1.74

주방등
SI-GFYT40C3A1D 40 4,000 3,200  1,200 × 160, 85 3.27
SI-GFYQ40C3A1D 40 5,700 3,200  1,200 × 160, 85 3.27

욕실/주방등 주방등

주방등  간결하고 심플한 디자인을 채용한  주방 / 욕실 겸용 조명

20 / 40 W
수은, 납이 없고 RoHS 인증을 득한 조명

FPL램프 55W급 대비 최대 64% 전력절감 효과

약 50,000시간 사용으로 FPL램프 대비 약 5배 긴 수명

구분 모델명
Spec
소비전력 (W) 색온도 (K) 총광속 (lm) 광효율 (lm / W) 연색성 (Ra) 빔각도 (˚) 수명 (hr) 크기 (직경,높이) (mm) 중량 (kg) 인증

네이쳐 식탁등 LIH921T80111D 21 
4,000 

1,580 75 
80 110 50,000

 520 × 375, 45 1.79

웰컴 센서등 LIH818T80111D 18 1,120 68  305 × 253, 82 0.83

식탁등  다양한 인테리어 환경에 어울리는 디자인 조명 센서등  조약돌 이미지를 형상화해 모던한 분위기 연출

21 W
조명 상단의 트레이에 다양한 생활소품을 담아
색다른 공간으로 인테리어 효과를 극대화

자연의 곡선을 형상화한 디자인으로
Red Dot 디자인 어워드 수상

 - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

18 W
조명이 서서이 꺼지는 페이드아웃 기능으로
고급스러움 연출

조도 감지센서를 채용하여, 주변이 어두울 때만 작동

구분 Type 모델명
Spec
소비전력 (W) 색온도 (K) 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 빔각도 (˚) 수명 (hr) Size (mm) 중량 (kg) 인증

무타공 슬림 
평판

M바

SI-GFVQ40C3A2D 40 5,700 4,800 120 110 50,000 320 × 1280, H23.5 3.4
SI-GFVQ40C3A3D 40 5,700 5,200 130 120 50,000 320 × 1280, H27 3.8
SI-GFVQ40B1A2D 40 5,700 4,800 120 110 50,000 640 × 640, H23.5 3.4
SI-GFVQ40B1A3D 40 5,700 5,560 139 120 50,000 620 × 620, H27 3.7
SI-GFVQ40C3A1D 40 5,700 4,800 120 110 50,000 200 × 1280, H23.5 2.2
SI-GFVQ20B2A3D 20 5,700 2,400 120 110 50,000 200 × 640, H23.5 1.2
SI-GFVR30C3A2D 29.5 5,000 4,220 143 120 50,000 320 × 1280, H27 3.8
SI-GFVR30B1A2D 29.5 5,000 4,450 151 120 50,000 620 × 620, H27 3.7

T바

SI-GFWQ40C3A1D 40 5,700 5,400 135 120 50,000 295 × 1195, H24 3.4
SI-GFWQ40B1A3D 40 5,700 5,720 143 120 50,000 605 × 605, H24 3.5
SI-GFWQ40B1A2D 40 5,700 5,600 140 120 50,000 594 × 594, H24 3.4
SI-GFWR30C3A3D 29.5 5,000 4,220 143 120 50,000 295 × 1195, H24 3.4
SI-GFWR30B1A4D 29.5 5,000 4,450 151 120 50,000 605 × 605, H24 3.5
SI-GFWR30B1A2D 29.5 5,000 4,480 152 120 50,000 594 × 594, H24 3.4

Indoor Luminaires  다양한 사용환경에 최적화된 품질 좋은 실내조명

20 / 29.5 / 40 W 
전원공급장치(SMPS) 내장으로 설치가 간편한 무타공 슬림평판

빛의 품질이 높아 장시간 조명을 사용해도 눈에 무리가 적은 LED조명

약 50,000시간 사용으로 형광등 대비 약 5배 긴 수명

- 비교대상 : 일반 형광등 수명 10,000시간 기준   - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

Indoor Luminaires  다양한 사용환경에 최적화된 품질 좋은 실내조명

Outdoor Luminaires  저전력으로 고출력 광원을 대체하는 고품질 실외조명 Desk Lamp  우수한 삼성전자 LED 패키지 광원 적용

LED 조명

주차장 조명

구분 Type 모델명
Spec
소비전력 (W) 색온도 (K) 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 빔각도 (˚) 수명 (hr) Size (mm) 중량 (kg) 인증

주차장 R/W
SI-GFXQ16C3A2D 16 5,700  2,000  125 110 50,000 50 × 1,192, H50 0.9
SI-GFXQ30C3A2D 30 5,700  3,800  125 110 50,000 50 × 1,192, H50 0.9

16 / 30 W 
등기구 일체형 디자인과 설치가 용이한 가볍고 슬림한 구조로 주차장 환경에 적합

약 50,000시간 사용 가능한 장수명 조명으로 일반 형광등 대비 최대 44% 비용을 절감하여 초기 투자비용을 조기 회수 가능

구분 Type 모델명
Spec
소비전력 (W) 색온도 (K) 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 빔각도 (̊ ) 수명 (hr) Size (mm) 중량 (kg) 인증

투광등 FLOOD

LIF575Q860C11D
75 5,700

10,270 137 60˚

50,000

Ø296 2.1

 LIF575Q8A1C11D 11,000 147 110˚

LIF5A2Q860C12D
120 5,700

17,400 145 60˚
Ø288 2.9

LIF5A2Q8A1C12D 18,000 150 110˚

구분 Type 모델명 색상
Spec
LED출력 무선충전출력 정격전압 USB출력 색온도 밝기조절 Size (mm) 중량 (kg) 인증

데스크
램프 일반형 SLD-

10NC10N White 10W - DC 12 V
(2.5 A)

5 V (1A)
※ USB 충전

3단계
변환가능
2,700K (휴식)
4,500K (독서)
6,500K (수리)

8단계
(30%~
100%)

185 × 349 
× 319

1.77

투광등 75 / 120 W 
장수명 및 기존 방전 램프 대비 낮은 소비 전력

저전력으로 높은 밝기를 창출하여 공장, 판매시설, 
옥외시설 등 적용 가능

온도변화에 무관한 일정 광속 유지

터치방식의 직관적인 인터페이스

높은 연색성으로 생생한 색감연출 (태양광 대비 80% 색감구현)

유선 충전을 지원하는 USB포트 탑재

3단계 색온도 변환 및 8단계 밝기 조절로 다양한 활용 가능

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

Down Light 10 / 15 / 20 / 23 W 
매입형으로 기존 등기구와의 교체가 용이하고 일반 형광등 대비 최대 60% 전력을 절감

공간조명으로써의 활용도가 높으며, 높은 연색성(태양광 대비 80% 색감구현)으로 화사한 실내 분위기 연출

장수명으로 유지보수 비용 획기적으로 절감

구분 모델명 Spec
소비전력 (W) 색온도 (K) 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 빔각도 (˚) 수명 (hr) Size (mm) 중량 (kg) 인증

Down
Light

SI-GDXR10A1A2D 10
5,000

955 95

120 50,000

Ø164*H:79

0.5  
SI-GDXR15A1A2D

15
1,534

102
Ø175*H:79

SI-GDXQ15A1A2D 5,700 1,530 Ø164*H:79
SI-GDXR20A1A2D 20 5,000 2,000 100 Ø175*H:79
SI-GDXQ23A1A2D 23 5,700 2,760 120 Ø234*H:130 1.23

L-Tube 14.5 / 17.5 W
기존의 직관형 형광등과 1:1 대체할 수 있으며, 교체가 용이하여 쉬운 유지보수 가능

빛의 분표가 균일한 장점으로 시인성이 좋아 장시간 업무에도 피로감이 적음

구분 모델명 Spec
소비전력 (W) 색온도 (K) 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 빔각도 (˚) 수명 (hr) Size (mm) 중량 (kg) 인증

L-Tube
SI-GT9R1814A3D 17.5

5,000
2,430 135 140

 50,000 
W : 1,198, Ø28.55 0.23  

SI-GT9R1514A2D 14.5 2,350 162 140 W : 1,198, Ø26.50 0.15  

간접등

구분 모델명
Spec
소비전력 (W) 색온도 (K) 총광속 (lm) 광효율 (lm/W) 빔각도 (˚) 수명 (hr) 크기 (직경,높이)(mm) 중량 (kg) 인증

L-BAR

SI-GFXQ10B1A2D 10 5,700  1,000 100

140  50,000

603 × 25, 8 0.325

SI-GFXQ14C1A2D 14 5,700  1,470 105 903 × 25, 8 0.435

SI-GFXQ18D1A2D 18 5,700 1,890 105 1,203 × 25, 8 0.525

10 / 14 / 18 W 
인테리어 간접조명으로 상점, 사무실, 주택에 적합

연결이 간편한 컨넥터 방식으로 눈부심을 줄이고 고급스러운 분위기 연출 가능

기존 형광등 대비 높은 수명으로 유지보수 비용 절감 효과

무타공 슬림평판

- 비교대상 : 일반 FPL램프 수명 10,000시간 기준   - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음   - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음
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시스템제습기

적정 습도 유지로 쾌적한 드레스룸을 만들어, 
습도가 높은 장마철에도 뽀송하게 의류보관이 가능합니다.

실내습도에 따른 자동 제습운전으로 
알뜰하게 전력을 관리합니다.

모여진 습기는 배수용 매립배관을 통해 
자동 배수됩니다.

취침모드 동작시 소음을 최소화 (최소 35dB) 합니다.
- KS 소음 측정 기준임.
- 설치환경에 따라 소음수치는 달라질 수 있습니다.

H

➊ 압축기 (컴프레셔)

➋ 증발기 (냉각)

➌ 응축기 (발열)

➍ 바이러스 닥터 (SPI)

➎ 팬

➏ 드레인펌프

1

2
3

4
5

6

공기 배출습한 공기

습한 공기 (팬에 의해 유입)

응결수로 전환 (드레인펌프로 배수)

냉각판 표면과 접촉

습기 제거 후 제습 된 공기배출

▼

▼

▼

시스템제습기 장점

작동원리 (제습 및 제균과정)

1 사계절 내내 뽀송한 드레스룸 적정 습도 유지 2 에너지 절약을 위한 절전 기술

3 물통 필요 없는 자동 배수 4 조용한 제습

모델명 SAY-JB05S1W/M (본체), SAY-JB05A1W/P (패널) 
정격전원 단상, 220 V, 60 Hz (본체 DC 19V)
소비 전력 85 W (에너지 소비효율 2등급)
제습방식 냉각제습
냉매 / 중량 R-134a / 100g
제습능력 5L / Day
사용 온도 조건 18 ~ 35℃
소음 Min. 35dB
배수 자동 배수 시스템 (매립 배관에 연결)
제품형태 천정 카세트 1Way 토출형
제품재질 BODY- ABS, Cover – ABS
제품 중량 8kg
제품크기 (W × D × H)(mm) 620 × 380 × 175

시스템제습기

시스템제습기
쾌적한 드레스룸 환경과 공간의 가치 향상

SAY-JB05S1W/M

Q R코드로
제 품 정 보 를 
확인하세요 !



유지보수  

삼성 시스템 에어컨 
종합 세척 문의

1588-3536

SAC 세척 구분

전면 그릴에 위치하여 에어컨으로 흡입되는 
먼지 등 이물질 유입을 방지하는 촘촘한 그물 
형태의 거름망

냄새발생
가동 시 곰팡이 냄새와 역한 냄새가 발생

가동중단
먼지로 인한 고압, 제상, 드레인 등의 각종 
에러로 가동중단 상황 발생

소음발생
가동 시 풍량 저하 및 소음 발생

송풍팬

실내공기를 흡입하는 동시에 열교환된 
공기를 외부로 불어내는 바람날개

소음발생
가동 시 먼지 유입으로 인한 모터불량 및 
소음 발생

풍량저하
모터 RPM(회전률)을 저하시켜 풍량 저하 및 
모터 고장의 원인이 됨

드레인판

더운 공기가 찬 공기로 바뀔 때 열 교환기 
표면에 발생되는 응축수를 누수가 되지 않게 
모으는 받침대

누수발생
배수펌프의 막힘으로 인하여 응축수가 
배출이 되지 않아 누수현상 발생

가동중단
배수펌프 불량, 누수 등 에러로 인하여 
가동 중단 상황 발생

냄새발생
가동 시 곰팡이 냄새와 역한 냄새가 발생

열교환기

실외기에서 유입된 냉매가 지나가는 관으로, 
표면적을 넓혀 냉매의 상태변화를 쉽게 
하기 위해 수많은 핀으로 둘러싸인 부품

효율저하
실내기, 실외기 사이의 냉매순환을 방해하여 
냉방효율이 저하

풍량저하
열교환기핀 사이를 바람이 통과하지 못해 
풍향 저하 및 콤프레셔 불량의 원인 제공

가동중단
고압, 드레인 등의 각종 에러로 인해 가동이 
중단

에어컨을 주기적으로 세척하지 않으면 성능 저하는 물론 전기료 부담, 소음 발생, 공기질 악화 등 큰 불편함을 가져올 수 있습니다.  
또한 필터나 냉각기를 제대로 관리하지 않고 방치할 경우 세균이 증식할 수도 있습니다.

1 에어컨 세척 관리는 선택이 아닌 필수

삼성 시스템 에어컨 종합 세척
16단계 분해 세척으로 에어컨 내부의 먼지와 곰팡이 제거

유지보수

시스템 에어컨 실내기 (4Way 카세트형) 16단계 세척 프로세스

- 한국냉동공조 산업협회 공인 세척액을 사용하고 협회 표준시방서를 준수하여 고객의 소중한 제품을 손상 없이 안전하게 세척해 드립니다.

1. 배전반 차단 2. 프론트그릴 분리 3. 프론트판넬 분리 4. 배선분리 5. 드레인판 분리 6. 송풍팬 분리

7. 배선정리 8. 팬모터 분리 9. 세척가대 설치 10. 세척약품 살포 11. 고압세척 12. 송풍건조

13. 프론트판넬 세척 14. 필터 세척 15. 부품 재조립 16. 세척완료  한국냉동공조 산업협회

에어컨의 종류에 따라 표준화된 16단계 분해 / 세척 서비스로 눈에 보이지 않는 내부 깊숙한 곳까지 세척하여 깨끗하고 건강한 실내공기를 유지할 수 있습니다.

세척 후 냉매순환 사이클 점검을 수행하고, 제품 상태를 점검하여 고장 방지를 위한 사전 예방 활동을 통해 최적의 사용 환경을 유지되게 합니다.

실외기 점검

- 컴프레셔 소음 및 작동 상태

- 팬 모터 소음 상태

- 응축기 오염 여부 확인

- 볼트 체결상태 확인

시스템 점검

2 16 단계의 분해 / 세척 서비스 

- 냉매 순환 사이클 점검

- 냉매 압력 점검

- 입/출입 온도 이상 여부 점검

- 센서 및 밸브 류 점검

3 세척 후 종합진단 서비스 제공 

배전반 점검

실내기 점검

- 내/외 피복 손상 확인

- 메인 전원선 배관 접촉 여부

- 제품 용량 및 Wire 규격 점검

- 접지선 연결 상태 확인

- 팬 모터 소음 상태

- 배수펌프 작동 상태

- 리모컨 동작 여부 점검

- 열교환기 오염 여부 점검
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주방 | 생활가전
85 90 92 93 94 95 96 97 98

빌트인 냉장고 에어드레서 공기청정기 B2B 세탁기 | 건조기 건조기 세탁기 | 전자레인지 청소기 파트너 솔루션 

자 세 한
고 객
도입사례를
확 인 하 세 요

삼성 셰프컬렉션 빌트인

- 각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

DW60M9975SS
가구패널 부착형

워터월™ 세척방식

DW60M9975US
패널 일체형

워터월™ 세척방식

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 용량 디자인 LED컬러 컨트롤 세척방식 세척코스 Wifi 옵션 바스켓 핸들 에너지소비량 물 소비량 
DW60M9975SS 598 × 820 × 575 12인용 가구패널 부착형 아이스 블루 히든

터치버튼 
워터월 
(Linear)

6단계 
(강력, 자동, 섬세, 표준, 급속, 간편) ● 예약, 분리세척, 시간 절약, 고온 헹굼, 어린이 보호, 

고온 세척, 부분 강력 세척, 자동 문 열림, 스마트 콘트롤 중단 / 하단 0.97 ㎾
(1회,표준)

13.9 ℓ
(1회,표준)DW60M9975US 패널 일체형

식기세척기

T타입 냉장고 뉴빌트인 냉장고
RB33J8797S4L (좌)
RB33J8797S4 (우)
RB33J8797S42 (세트)
키친 핏™ 디자인

독립냉각 & 메탈쿨링

전문 보관실 셰프존

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 용량 소비전력 에너지 효율등급 디스펜서 디스플레이 냉각방식 컴프레서 선반 LED 라이팅 도어 핸들 제빙기

BRF425220AP 1,048 × 2,118 × 605 (Door Panel 제외)
1,060 × 2,118 × 630 (Door Panel / 설치자재 포함)

621 ℓ (냉장 : 445 ℓ / 냉동84 ℓ 
/ 변온92 ℓ)

27.5 
kWh/월 2등급 Hidden 

Dispenser
Hidden Dis-
play (Touch)

트리플 독립냉각
& 메탈쿨링

듀얼 디지털
인버터 컴프레서

높이조절
강화유리 선반

3면
입체조명

Chef Design 
알루미늄 바 핸들

Auto
Ice Maker

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 용량 소비전력 에너지
효율등급

설치 및  
사용성 디스플레이

성능 냉장 냉동
냉각방식 컴프레서 특선실 셰프 모드 셰프 팬 와인랙 급속냉장 아이스메이커 대용량 서랍 급속냉동기능

RB33J8797S4 595 × 1,927 × 590 343 ℓ
(냉장 : 220 ℓ / 냉동 : 123 ℓ) 19.3 kWh/월 2등급 키친 핏 

디자인
메탈릭 LED 
Display (내부)

독립냉각 & 
메탈쿨링 디지털인버터 셰프 존

(3단 레일) ● ● ● ● 트레이,
저장그릇 ● (메탈데코) ●

BRF425220AP
BRF425220APS (도어 SUS)
빌트인 냉장고 T-타입 

트리플 독립냉각 & 메탈쿨링

리모트 뷰 카메라 & Wi-Fi

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다.   - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

※ Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 
    자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

인덕션 전기레인지 셰프콤팩트 패키지
NQ50J9530BS (오븐)
NL20K7100WB (드로워)
50 ℓ 대용량 조리실

풀 터치 LCD 디스플레이

전기오븐
NV73J9770RS
73 ℓ 대용량 조리실

고메 베이퍼 기술™

로스팅 온도센서

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 디스플레이 컨트롤 용량 자동요리 종류 스팀 or 베이퍼 기능 청소 기능 Wi-Fi 로스팅 온도센서 오토 클로징
NV73J9770RS 595 × 595 × 566 Full Touch LCD 다이얼 없음 73 ℓ 50종 고메 베이퍼 기술 고온청소, 스팀청소 ● ● ●

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 디스플레이 컨트롤 용량 조작판넬 높이 다이얼 컬러 Wi-Fi
NQ50J9530BS 595 × 454.2 × 570 Full Touch LCD 다이얼 없음 FULL TOUCH 50 ℓ 85 mm 블랙 -

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 오픈 컬러 컨트롤 용량 Trim Stiss 비고
NL20K7100WB 595 × 140 × 556 블랙 글라스 & 스테인레스 트림 푸쉬 & 풀푸쉬 & 풀 22 ℓ 롱 헤어라인 NQ50J9530BS 패키지

NZ64R9787TG NEW

전체 화구 동시 최대 7200 W 풀파워 고화력

8개의 코일로 어느 위치에서나 자유롭게 올 플렉스 존

15단계 불조절로 정교하게 슬라이드 콘트롤

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 타공 사이즈 컨트롤 색상 프레임 타입 화구수 전체출력 글라스 온도조절단계 파워코드 자동 팬 인지 안전전원 
차단 어린이보호 잔열 표기 타이머 와이파이/

블루투스

NZ64R9787TG 600 × 520 × 56 560 x 480 슬라이딩터치 그레이 4면 알루미늄 4구 (2 Flex Zone + 
2 Flex Zone)

Min 4.0 kW
Max 7.2 kW

독일산 Schott 
Ceran® (투명)

15단계 
(15단 + Booster) 풀파워식 ● ● ● 2단계 99 min ●

삼성 셰프컬렉션 빌트인
주택의 가치를 높이는 기준

시대를 넘어서는 명작
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식기세척기
DW60J5030SS
회전 노즐 분사

세척량에 따라 상/하단 분리 세척 가능

가구패널 부착형

DW60J5030US
회전 노즐 분사

세척량에 따라 상/하단 분리 세척 가능

패널 일체형

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 용량 디자인
주요기능
히터 건조방식 세척 분사방식 세척 기능 세척코스 헹굼추가 예약기능 세척시간 세척필터

DW60J5030SS
597 × 815 × 540 12인용

가구패널 부착형
내장형

잠열배기
건조 회전노즐분사

½분리세척 
(상 하단 분리세척) 6코스 (표준/강력/섬세/건조/불림/무세제) ● ● 표준 79분 3중 필터DW60J5030US 패널 일체형

DW50R4055BB 449 × 815 × 550 8인용 가구패널 부착형 자동열림건조 소량 세척 6코스 (표준/강력/섬세/헹굼건조/자동/급속) ● ● 표준 97분

클래딩TBI 냉장고 TBI 냉장고

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 총용량 (냉동 / 냉장) 월 소비전력량 에너지 효율등급 재질 디스플레이 냉각방식 선반 가구패널 전기코드
BRS655140SR

1,067 × 2,083 × 656
650 L(240 L / 410 L) 38.2 kWh

5등급 스테인리스 스틸 & 
지문방지 코팅

LED Touch 독립냉각 & 메탈쿨링 높이조절 강화유리 선반 클래딩 도어
(교체 불가) 후면 중앙 상단 / 

3,300 mmBRS665040SR 665 L(255 L / 410 L) 36.9 kWh
RS767LHQFSR 1,219 × 2,083 × 651 765 L (274 L / 491 L) 44.9 kWh Wi-Fi LCD 독립냉각 높낮이 조절식 강화유리 선반 교체 가능

RS767LHQFSR
가구패널 교체가능 Trim형
Wi-Fi LCD 디스플레이
이지홈바
자동제빙 & 디스펜서 (얼음 / 물)

디스펜서형

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

BRS655140SR
클래딩 (Cladding) 디자인 도어
독립냉각 & 메탈쿨링
면발광 LED (Top & Side)
자동제빙 & 디스펜서 (얼음 / 물)
WiFi-Ready

디스펜서형 NEW

BRS665040SR
클래딩 (Cladding) 디자인 도어
독립냉각 & 메탈쿨링
면발광 LED (Top & Side)
자동제빙
WiFi-Ready

일반형 NEW

스테인리스 스틸의 클래딩 (Cladding) 디자인 도어로 주방을 
고급스럽게 만들어 줍니다. 또한, 스테인리스 스틸은 
청소 및 관리가 쉽습니다. 

메탈쿨링 커버가 냉기를 꽉 잡아, 냉장고를 자주 여닫을 때 
상하기 쉬운 음식을 보다 신선하게 보관할 수 있습니다.

상단과 측면에 있는 LED 조명이 실내 전체에 깨끗하고 
풍부한 백색 조명을 제공하며, 선형디자인은 주방을 
더욱 고급스럽고 우아하게 만들어 줍니다.

※ BRS655140SR, BRS665040SR 모델에 한함

※ Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 
    자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

- 각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

빌트인

NZ63R9770SG / NZ63R9770TG NEW

불에 세기를 한눈에 보여주는 가상불꽃
큰 냄비도 자유롭게 콰트로 플렉스존
15단계 불조절로 정교하게 마그네틱 다이얼

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 타공 사이즈 컨트롤 색상 프레임 타입 화구수 전체 출력 글라스 온도조절단계 파워코드 자동 팬 인지 안전전원 
차단 어린이보호 잔열 표기 타이머 와이파이/

블루투스

NZ63R9770SG 600 × 520 × 56 560 × 480
마그네틱 
다이얼 및 터치 
겸용

그레이 4면 알루미늄 3구 (2 Flex Zone + 
1 Circle) 3.3 kW 독일산 Schott 

Ceran® (투명)
15단계 
(15단 + Booster) 코드식 ● ● ● 2단계 99 min ●

NZ63R9770TG 600 × 520 × 56 560 × 480
마그네틱 
다이얼 및 터치 
겸용

그레이 4면 알루미늄 3구 (2 Flex Zone + 
1 Circle)

Min 3.3 kW
Mid 4.0 kW
Max 6.8 kW

독일산 Schott 
Ceran® (투명)

15단계 
(15단 + Booster) 풀파워식 ● ● ● 2단계 99 min ●

셰프컬렉션 전기레인지

전기레인지

NZ63R8770SR / NZ63R8770TR NEW

불에 세기를 한눈에 보여주는 가상불꽃
큰 냄비도 자유롭게 콰트로 플렉스존
15단계 불조절로 정교하게 마그네틱 다이얼

NZ63N7757SR  NEW

큰 냄비도 자유롭게 콰트로 플렉스존
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

NZ63R6707MR  NEW

고화력 부스터로 빠르고 강력하게
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 타공 사이즈 컨트롤 색상 프레임 타입 화구수 전체 출력 글라스 온도조절단계 파워코드 자동 팬 인지 안전전원
차단 어린이보호 잔열 표기 타이머 와이파이/

블루투스

NZ63R8770SR 600 × 520 × 56 560 × 480
마그네틱 
다이얼 및 터치 
겸용

블랙 4면 알루미늄 3구 (2 Flex Zone + 1 
Circle) 3.3 kW 독일산 Schott 

Ceran® (일반)
15단계 (15단계 + 
Booster) 코드식 ● ● ● 2단계 99 min ●

NZ63R8770TR 600 × 520 × 56 560 × 480
마그네틱 
다이얼 및 터치 
겸용

블랙 4면 알루미늄 3구 (2 Flex Zone + 
1 Circle)

Min 3.3 kW
Mid 4.0 kW
Max 6.8 kW

독일산 Schott 
Ceran® (일반)

15단계 (15단계 + 
Booster) 풀파워식 ● ● ● 2단계 99 min ●

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 타공 사이즈 컨트롤 색상 프레임 타입 화구수 전체 출력 글라스 온도조절단계 파워코드 자동 팬 인지 안전전원
 차단 어린이보호 잔열 표기 타이머 와이파이/

블루투스

NZ63N7757SR 600 × 520 × 56 560 × 480 슬라이딩터치 블랙 4면 알루미늄 3구 (2 Flex Zone +
1 Circle) 3.3 kW 독일산 Schott 

Ceran® (일반)
15단계 (15단계 + 
Booster) 코드식 ● ● ● 2단계 99 min ●

모델명 크기  (W × H × D)(mm) 타공 사이즈 컨트롤 색상 프레임 타입 화구수 전체 출력 글라스 온도조절단계 파워코드 자동 팬 인지 안전전원
 차단 어린이보호 잔열 표기 타이머 와이파이/

블루투스

NZ63R6707MR 600 × 520 × 56 560 × 480 슬라이딩터치 블랙 4면 알루미늄 3구 (3 Circle) 3.3 kW 독일산 Schott 
Ceran® (일반)

15단계 (15단계 + 
Booster) 코드식 ● ● ● 2단계 99 min X

2 3

True Built-In 냉장고
주방의 선을 완성하는

1 클래딩 (Cladding) 디자인 도어로 고급스러운 외관 2 자주 열어도 냉기는 그대로, 메탈쿨링 커버 3 음식을 좀 더 쉽게 찾는 LED 조명

DW50R4055BB
회전 노즐 분사

슬림 디자인

가구패널 부착형
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콤비 냉장고

RL2640ZBBEC (좌)
RL2640YBBEC (우)
Dynamic 에어샤워
LED 조명
가구패널 부착 & 좌우변경 가능

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 총용량 (냉동 / 냉장) 월 소비 전력량 에너지 효율등급 색상 디스플레이 냉각방식 저장기능 항균 위생 선반 수납공간 전기코드
RL2640ZBBEC (좌)

555 × 1,780 × 546 258 L (65 L / 193 L) 30.3 kWh / 월 5등급 화이트 GREEN LED 간접냉각 냉장 / 냉동  항균 가스켓 높낮이 
조절식 선반

3단 투명박스 
(냉동실)

후면 우측 하단 / 
2,240 mmRL2640YBBEC (우)

김치냉장고

RQ22K5L01EC (좌)
RQ22K5R01EC (우) 
쿨링 커버 시스템
이지슬라이드 선반 (하실)
가구패널 부착 & 좌우변경 가능

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 총용량 (상실 / 하실) 월 소비 전력량 에너지 효율등급 색상 디스플레이 냉각방식 저장기능 (상 / 하) 탈취기능 전기코드
RQ22K5L01EC (좌)

557 × 1,780 × 550 220 L (162 L / 58 L) 13.3 kWh / 월 4등급 화이트 LED Button Type 간접냉각 김치, 냉장, 숙성 /  
김치, 야채, 과일, 살얼음, 냉동 솔라파워 탈취기 전면기준 후면 좌측 하단 / 

2,500 mmRQ22K5R01EC (우)

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다.

드럼 세탁기
WW90J3100KW
세탁전용
3상 인버터 모터
1 2코스 세탁 선택
5 단계 온도 선택

SEW-6HR115B
건조겸용
3상 인버터 모터
8코스 세탁 선택
5단계 온도 선택

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 용량 (L) 최대소비전력 에너지 효율등급 본체 / 도어 디스플레이 / 조그다이얼 탈수 선택 급수 배수 어린이 보호 예약기능 급배수밸브 전기코드
SEW-6HR115B 600 × 820 × 570 세탁 8 Kg / 건조 4.5 Kg 2,150 W

5등급 화이트 LED / 조그다이얼
5단계 냉 · 온수 

겸용
강제 
배수식 ● ● 후면 좌측 상단 후면 우측 상단 

/ 1,500 mmWW90J3100KW 595 × 825 × 570 세탁 9 Kg 1,770 W -

- 래미안 용산(SI) 빌트인 적용현장

빌트인

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 화구수 소비전력 색상 재질 제어방식 과열방지장치 잔열표시 램프 어린이보호 잠금기능 알람기능 따내기 크기 (W × D) 매입깊이 전기코드
CTR-T25AN 288 × 50 × 505 2 구 (대 / 소) 합계 : 2.9 kW (대버너 1.8 kW / 소버너 1.1 kW)

블랙 세라믹
글라스

전자식
● ●

● ● 273 × 490 mm 46 mm 후면 좌측 하단 / 2,200 mm
CTR-BR13D1 290 × 50 × 370 1 구 (대) 1.8 kW 기계식 - - 268 × 348 mm 50 mm 전면 좌측 하단 / 1,400 mm

CTR-T25AN
라디언트 2구

전자식 제어

세라믹글라스

과열방지장치

CTR-BR13D1
라디언트 1구

기계식 제어

세라믹글라스

과열방지장치

전기레인지

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.   - 가상불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 화구수 색상 글라스 표면마감 조작 방식 타공 사이즈 전체 출력 따내기 크기 (W × D) 매입깊이 어린이 보호 잔열표시 안전 전원차단 최고온도제한 타이머

NZ63N5300CK 580 × 72 × 500 하이브리드 3구 
(인덕션 2구 + 라디언트 1구) 블랙 독일 

Schott Ceran
블랙프레임 + 
다이아 컷팅

착탈식 마그네틱 
다이얼 & 터치 560 × 480 3.3 kW 560 × 480 mm 67 mm ● ● ● ● 99 min

NZ63N5300CK  NEW

하이브리드 3구 (인덕션 2구 + 라디언트 1구)

독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

전기오븐
HSB-N361B
3면 입체 가열
항균 법랑 조리실
스마트 메모리

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 용량 소비전력 색상/재질 디스
플레이 조작부 도어개폐 열원 편리기능 온도조절 향균위생 부가기능 전기코드제품크기 조리실 전자레인지 파워그릴 콤비 파워오븐

HSB-N361B 596 × 460 × 472 404 × 228 × 390 36 L 1,400 W 1,400 W 2,750 W 1,870 W 블랙 LED 
디스플레이

버튼 & 
조그다이얼 상하개폐방식 3개 자동요리 40

종, 발효기능
5℃ 단위조절, 
40℃ ~ 250℃

항균 세라믹 
코팅

잠금기능, 
알람기능

위치 : 전면기준 후면 좌측 상단 
길이 : 2,200 mm

모델명
크기 (W × H × D)(mm)

용량
소비전력

색상/재질 디스
플레이 조작부 도어개폐 열원 편리기능 온도조절 향균위생 부가기능 전기코드

제품크기 조리실 전자레인지 파워그릴 콤비 파워오븐

NQ50H5533KS 595 × 454.2 × 570 445 × 252.5 × 442 50 L 1,350 W 2,400 W 2,600 W 2,400 W 블랙글라스/
스텐인레스 스틸

LED
(Ice Blue)

버튼 & 
조그다이얼 상하개폐방식 4개 자동요리

40종
5℃ 단위조절, 
40℃ ~ 230℃

항균 세라믹 
코팅

잠금기능, 
알람기능

위치 : 전면기준 후면 우측 상단 
길이 : 2,200 mm

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 용량 오픈 컬러 컨트롤 Trim Stiss 비고
NL20K5100WB 595 × 140 × 556 22 L 블랙 글라스 & 스테인레스 트림 푸쉬 & 풀푸쉬 & 풀 롱 헤어라인 NQ50H5533KS 패키지

NQ50H5533KS (오븐)
NL20K5100WB (드로워) 
도어 안전 시스템
다양한 편의 기능
프리미엄 디자인

가스쿡탑 
NA64K7140NS
부식에 강한 고급 스테인리스 
내구성이 뛰어난 레이저 마크
스마트 안전센서

NA63K5141NS
부식에 강한 고급 스테인리스 
내구성이 뛰어난 레이저 마크
스마트 안전센서

모델명 크기 (W × H × D)(mm)
버너 에너지 디자인 주요기능 설치규격 (정면기준)
화구수 Gas (LNG)

열량합계 열량  (대버너) 열량 (소버너) 상판재질 그레이트재질 점화방식 소화 안전장치 과열 방지장치 따내기 크기 (W × D) 매입 깊이 가스인입 위치 전기코드  (위치 / 길이)

NA63J7141NP 590 × 101 × 505 3구 (대 / 대 / 소 ) 9.2 kW
4.02 kW × 2

1.8 kW × 1 법랑용 강판
법랑 무광 연속방전 

직접점화

● (HI-LOW 1구, 
HI-CUT 2구)

● (전화구 적용) 560 × 480 mm 30 mm
우측 후면 하단 좌측 후면 하단 / 약 3,000 mm

NA64K7140NS 590 × 94 × 505 4구 (대 / 대 / 소 / 소) 11.0 kW 1.8 kW × 2
스테인리스스틸

● (HI-CUT 4구)
좌측 후면 하단 우측 후면 하단 / 약 3,000 mm

NA63K5141NS 590 × 101 × 505 3구 (대 / 대 / 소 ) 9.2 kW 1.8 kW × 1 ● (HI-CUT 3구)

NA63J7141NP
고급 법랑용 강판
스마트 안전 센서 (HI-LOW 1구)

NZ63M1524CK
라디언트 3구

독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명 크기 (W × H × D)(mm) 화구수 색상 글라스 표면마감 조작 방식 타공 사이즈 전체 출력 따내기 크기 (W × D) 매입 깊이 어린이 보호 잔열표시 안전 전원차단 최고온도제한 타이머
NZ63M3304CK 580 × 67 × 500 하이브리드 3구 (인덕션 1구 + 라디언트 2구)

블랙 독일 
Schott Ceran

4 알루미늄 
프레임 터치 560 × 480

3.3 kW 
560 × 480 mm 50 mm ● ● ● ● 99 min

NZ63M1524CK 580 × 63 × 500 라디언트 3구 3.1 kW 

NZ63M3304CK
하이브리드 3구 (인덕션 1구 + 라디언트 2구) 

독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.

소형 주택을 위한 제안
소형 주택에 실용성과 품격을 더하다

1 콤비냉장고 2 드럼세탁기 3 전기레인지 4 식기세척기
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냉장고

 키친핏  는 패널별 컬러를 자유롭게 선택 가능

- 모델명이 AP로 끝날경우 코타 화이트/차콜/민트, 새틴 그레이/네이비, 글램화이트/핑크색의 패널 색상선택이 가능하며, 패널과 함께 주문진행이 필요합니다.   
- 7단계 (냉동, 냉장, 살얼음, 김치 (강냉), 김치 (표준), 김치 (약냉), 화이트와인&맥주) / 6단계 (냉동, 냉장, 살얼음, 김치 (강냉), 김치 (표준), 김치 (약냉))   
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 

Ready 모델
(패널 제외)

4도어
RF61R91C3AP

김치플러스
RQ33R7422AP

2도어
RB33R3004AP

1도어 (냉장)
RR39R7605AP

1도어 (냉동)
RZ32R7605AP

1도어 (김치)
RQ32R7612AP

1도어 (변온) 
RZ24R5600AP

선택 가능 컬러
새틴
그레이
(31)

새틴
코럴
(36)

새틴
네이비
(34)

새틴
옐로우
(37)

글램
화이트
(35)

글램
핑크
(32)

코타
화이트
(01)

코타
차콜
(05)

코타
민트
(02)

용량 605 L 313 L 333 L 380 L 318 L 319 L 240 L
크기 (W × H × D)(mm) 908 × 1,853 × 697 695 × 1,853 × 600 595 × 1,853 × 669 595 × 1,853 × 694 595 × 1,853 × 694 595 × 1,853 × 694 455 × 1,853 × 685
에너지소비효율 3등급 2등급 3등급 1등급 규격 外 2등급 규격 外

보관기능 냉장 / 냉동 / 맞춤보관실
냉장 / 냉동 / 김치 / 
다용도 (감자 / 바나나 / 
쌀 / 와인)

냉장 / 냉동 냉장 냉동 냉장 / 냉동 / 
김치저장 / 김치숙성 냉장 / 냉동 / 김치저장

냉각방식
트리플 독립냉각
미세 정온냉장
미세 정온냉동

메탈냉각 멀티냉각 시스템 멀티냉각 시스템 멀티냉각 시스템 멀티냉각 시스템 멀티냉각 시스템

주요기능
맞춤보관실™ 
6단계 (냉동 / 살얼음 / 
김치보관 3단계 / 냉장)
청정탈취+

메탈쿨링 도어
칸칸칸 청정탈취
칸칸칸 ON/OFF

급속냉동
아이스 트레이

높이 조절 선반
습도 조절 박스 슬림 아이스메이커

김치통 8개
안심 (8.9 L × 6개)
안심 (12.4 L × 2개)

변온

글램 핑크 새틴 코럴 새틴 네이비 새틴 그레이 코타 차콜 새틴 옐로우글램 화이트

는 맞춤형 양복이나 주문 제작을 뜻하는 말로 
원하는 타입, 소재, 컬러 등을 선택하여 주문 제작 가능한 혁신적인 삼성 가전의 이름입니다.

다양한 타입의 냉장고를 라이프 스타일에 맞게 조합 가능 취향에 맞게 도어의 컬러와 소재를 마음대로 선택 가능 주방가구 라인에 맞는 키친핏으로, 빌트인 처럼 연출이 가능

구워낸 토분 같은 따뜻함 

코타 메탈 Cotta Metal

부드러운 광택의 편안함 

새틴 글래스 Satin Glass

공간을 빛내는 화사함 

글램 글래스 Glam Glass

Single
공간에 취향을 더해 

나만의 이야기를 채우다

Wedding
두 사람의 생활에 

함께하는 행복을 담다

Family
좋은 것만 해주고 싶은 
엄마의 마음을 더하다

새틴
그레이

새틴
코럴

새틴
네이비

새틴
옐로우

글램
화이트

글램
핑크

코타
화이트

코타
차콜

코타
민트

- 같은 재질 간 색상 선택 가능 

냉장고

삼성 냉장고

삼성 김치냉장고

RB33N300NSS 
상냉장, 하냉동 구조

RP22N3111Z2
에너지 소비효율 1등급
양쪽 냉동, 일반 김치는 물론, 
저염, 구입김치까지 맞춤보관

RP13N1111HG
에너지 소비효율 1등급
메탈쿨링

RQ28M61027F
가변형도어 
이지핸들, 냉동

RQ33N7211S8
보관이 까다로운
뿌리채소, 열대과일까지 
맞춤보관 

RT25NAR4HWW 
원룸, 오피스텔

기숙사, 숙소

콘도, 호텔 용

 RT17N1000WW  
원룸, 오피스텔

기숙사, 숙소

콘도, 호텔 용

RT09K1000WW
미니도어 

콘도, 호텔 

원룸, 오피스텔 용

RR05FARAEWW
냉장전용 

콘도, 호텔 

원룸, 오피스텔 용

RZ32M71157F
RR39M71257F 
주방라인에 맞춘 슬림 스타일

멀티냉각 시스템

모델명 용량 에너지 소비효율 크기 (W × H × D)(mm) 냉각 방식 컴프레서 온도조절 급속냉장/냉동 서랍/선반 아이스메이커 도어 핸들 디스플레이 타입
RZ32M71157F 318 L - 595 x 1,850 x 687 멀티냉각시스템 디지털인버터 

컴프레서
-17 ℃ ~ -23 ℃ 급속냉동 2단 도어가드, 3단 선반, 4개서랍 슬림 아이스메이커 이지핸들

(좌우 가변)
메탈릭
(Ice Blue LED)RR39M71257F 380 L 1 등급 0 ℃ ~ 5 ℃ 급속냉장 7단 도어가드, 6단 선반, 2개서랍 -

모델명 용량 크기 (W × H × D)(mm) 에너지 소비효율 냉각방식 컴프레서 냉장실 선반 아이스 메이커 실내조명 도어 핸들 디스플레이 타입 컬러
RB33N300NSS 332 L 595 × 1,850 × 675 1  등급 멀티냉각시스템 디지털인버터 컴프레서 강화유리선반 Tray LED (Top) Recess Handle LED Display Inox

삼성냉장고 슬림스타일 332L

삼성 소형냉장고 255 L 삼성 소형냉장고 160 L 

삼성 소형냉장고 90L 삼성 소형냉장고 42 L

사용목적에 따라 구성하는 모듈형 냉장고 

모 델 명 용량 에너지 소비효율 크기 (W × H × D)(mm) 용도 사용처 색상
RT09K1000WW 90 L (냉동 25 L / 냉장 65 L) 4 등급 475 × 858 × 544 냉장, 냉동 사무실, 업소, 독신자용 화이트
RR05FARAEWW 42 L (냉장) 2 등급 439 × 510 × 470 냉장 전용

모델명 용량 에너지 소비효율 크기 (W × H × D)(mm) 냉각 방식 야채실 냉장실 선반 아이스메이커 실내조명(냉장실) 손잡이 색상
RT25NAR4HWW 255 L (냉동 53 L / 냉장 202 L) 1 등급 555 × 1,635 × 637 멀티냉각 ● 이지 슬라이드 선반 Twist LED Recess 스노우 화이트

모델명 용량 에너지 소비효율 크기 (W × H × D)(mm) 야채실 사용처 색상
RT17N1000WW 160 L (냉동 40 L / 냉장 120 L) 3등급 475 × 1,502 × 491 ● 사무실, 호텔, 고급업소 화이트

모델명 용량 크기 (W × H × D)
(mm) 소비전력 냉각방식 메탈 

그라운드
디자인

냉동
스마트 기능 김치용기 에너지

소비효율패널 색상 디스플레이 항균가스켓 탈취 정전 메모리 김치용기 수량
RP22N3111Z2 221 L 925 × 973 × 702 9.3 kWh / 월 메탈냉각 파워쿨링커버 리얼메탈 Ever Rose Metallic LED (Ice Blue) ● ● 청정탈취 ●

안심김치통
8개 1등급

RP13N1111HG 126 L 650 × 920 × 575 7.8 kWh / 월 메탈냉각 - 리얼메탈 Art Grain White LED - ● ● ● 6개 1등급

모델명 용량 크기 (W × H × D)
(mm) 소비전력 냉각방식

디자인
냉동

스마트기능
김치용기 에너지

소비효율패턴/컬러 재질 디스플레이 이지핸들 도어가변 탈취기
RQ28M61027F 280 L 595 × 1,800 × 684 11.0 kWh / 월 간냉식 Refined Steel 리얼 메탈 LED (Ice Blue) ● ● ● 청정탈취 8개 2등급

모델명 용량 크기 (W × H × D)
(mm) 소비전력

냉각방식 메탈
쿨링도어

디자인
홈바

스마트기능 김치용기 에너지
소비효율간냉식 직냉식 패턴/컬러 재질 디스플레이 오토클로징 2중 문단속 레일 탈취 고내 LED 램프 칸칸칸 ON/OFF 김치용기 수량

RQ33N7211S8 328 L 693 × 1,797 × 649 10.6kWh / 월 상칸 중/하칸 ● Elegant Inox 리얼 메탈 엣지미러 - ● ● 칸칸칸 청정탈취 상칸 (Top) ● 안심김치통 10개 1등급

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다.

가구를 맞추듯 가전을 맞추다

2

취향에 맞는 
나만의 디자인

1

라이프스타일에 맞는
나만의 조합

3

공간에 맞게
내 주방에 딱
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123
cm

143
cm

<긴 옷 케어존>
일반존보다+20cm

고기 냄새
담배 냄새
땀 냄새

삼성 에어드레서

모델명 용량
필터

긴 옷 
케어존

코스
컴프레서 디스플레이/

내부라이트
스마트
컨트롤 크기 (W × H × D)(mm) 소비전력냄새

분해
미세
먼지 컬러 표준 미세

먼지 급속 살균 건조 공간 제습 스페셜

DF10R9700CG 상의 5벌 + 하의 5벌 
(상의 7벌 + 하의 4벌) ● ● ● 크리스탈 미러 ● ● ● ● ● ● 정장, 교복, 

블라우스 / 원피스, 
울 / 니트, 데님,
패딩, 모피 / 가죽, 
강력, 내부살균

인버터
컴프레서
(보증기간 
10년)

LED 터치 / ● ● 595 × 1,960 × 615 1,700 W

DF10R9300DG 상의 5벌 + 하의 5벌 
(상의 7벌 + 하의 4벌) ● ● ● 다크 블랙 ● ● ● ● ● ● (도어 오픈 시) LED 터치 / ● ● 595 × 1,960 × 615 1,700 W

DF60R8700CG 상의 3벌 + 하의 3벌
(상의 5벌 + 하의 2벌) ● ● - 크리스탈 미러 ● ● ● ● ● ●

정장 한 벌, 교복, 
블라우스, 울 / 니트, 
아웃도어패딩, 
모피 / 가죽, 강력, 
내부살균

LED 터치 / ● ● 445 × 1,850 × 615 1,700 W

DF60R8300DG 상의 3벌 + 하의 3벌
(상의 5벌 + 하의 2벌) ● ● - 다크 블랙 ● ● ● ● ● ● (도어 오픈 시) LED 터치 / ● ● 445 × 1,850 × 615 1,700 W

DF60R8700CG
제트에어

제트스팀

미세먼지필터

냄새분해필터

양방향도어

스마트컨트롤

DF60R8300DG
제트에어

제트스팀

미세먼지필터

냄새분해필터

양방향도어

스마트컨트롤

에어드레서

삼성 에어드레서
바람과 필터의 압도적 청정력 

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

이른 아침에도 늦은 귀가에도 마음껏 의류 
청정하세요. 흔들지 않는 최신 에어워시 
방식이라 진동과 소음 걱정 없이 미세먼지를 
99%까지 털어낼 수 있습니다.  

옷의 먼지를 털어내는 것을 넘어 미세먼지 
필터로 털어낸 먼지까지 제거해줍니다. 
문을 열었을 때 털어낸 먼지를 마시거나, 
먼지가 새어나올 염려를 줄여줍니다.

스팀으로 한 번, 냄새분해 필터로 또 한 번,
옷에 묻은 냄새는 물론, 스팀만으로 제거하기
어려운 삼겹살 냄새 등을 또 한 번 제거합니다.

1  진동/소음 걱정 없는 최신
 에어워시 방식

2  털어낸 먼지까지 제거하는
 미세먼지 필터

3  스팀으로 없애기 힘든
냄새까지 제거 냄새분해 필터

4  다섯 벌은 기본, 긴 옷 케어가
가능해야 진정한 대용량

롱패딩, 롱코트, 롱드레스 같은 긴 옷을 바닥에
닿지 않고 케어 가능해 사계절 내내 불편함 
없이 사용할 수 있습니다.

* 에어워시 방식 - 미세먼지 99.0% 제거는 셔츠 겉감에 오염시킨 ISO 12103-1 (A2 Fine Test Dust)에 대한 제거율을 의미함. 
셔츠 1벌의 등에 10 ㎝ × 1 0㎝ 크기로 타겟 부분을 표시한 후 미세먼지 코스 행정 전 / 후 오염면적을 비교하여 제거 효율을 계산함. 국제 인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* 미세먼지 필터 - 미세먼지 코스 / 미세먼지 필터 : 부유 미세먼지 90 % 제거. 
- '부유 미세먼지 90 % 제거'는 담배 연기 입자 중 (@0.3 μm, 0.5 μm)에 대한 제거율을 의미함. 공기청정기 규격 시험법 (ANSI/AHAM AC-1-2006)에 명기된 담배 연기 입자 (@0.3 μm, 0.5 μm)를 측정.
* 냄새분해 필터 - 피리딘 (담배) 효율 평가 : 99 % 이상 (KS 규격 지정 물질), 이소발레릭애시드 (땀) : 99 % 이상 (KS 규격 지정 물질), 발레르알데히드 (삼겹살) 효율 평가 : 99 % 이상 (KS 표준 옷감 기준). 
시험 방법 : 표준코스 기준 15 ㎝ × 15 ㎝ 표준 옷감에 냄새 물질을 과잉 오염 (냄새강도 5 이상), 행정 후 남은 유해 물질 농도를 측정, 행정 전/후 냄새 물질 양으로 효율 계산. KS K0891 규격 참고 실험. 옷감 냄새 물질 저감율로 효율 도출.
- 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. 
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

인버터 컴프레서 10년 무상보증
뛰어난 기술력으로 튼튼하게 오래, 
컴프레서 10년 무상보증으로 
걱정 없이 사용할 수 있습니다.

긴 옷도 구김 걱정 없는

대용량 출시NEW

DF10R9700CG
제트에어

제트스팀

미세먼지필터

냄새분해필터

양방향도어

스마트컨트롤

긴 옷 케어존

DF10R9300DG
제트에어

제트스팀

미세먼지필터

냄새분해필터

양방향도어

스마트컨트롤

긴 옷 케어존

공기청정기

삼성 무풍큐브

삼성 블루스카이 
5000 | 3000

AX100N4020WD

AX60N5580WBD AX60R5080WDD AX40R3030WMD

AX90N7580WBD삼성 블루스카이 
9000 | 7000 | 4000

AX142N9081SD

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

AX100N9080WD

모델명
청정
면적
(㎡)

색상

타입

청정 필터 센서 디스플레이
삼성
스마트싱스

편의기능
제품 크기
(W × H × D)
(mm)

무게
(kg)

에너지
소비
효율본체 / 전면 입체청정 극세필터 숯

탈취필터
미세먼지
집진필터

레이저
PM1.0센서 가스센서 미세먼지 농도

수치 표시
미세먼지 청정도 
색상 표시

가스 청정도
색상 표시

종합 청정도
(미세먼지+가스)
색상 표시

필터
교체알림

자동
모드

취침/
정음모드

꺼짐 
예약

AX142N9081SD 142 화이트 / 블랙 스탠드형 4 Way ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● ● 정음 ● 360 × 1,890 × 327 32.2 1등급

AX90N7580WBD 90 화이트 / 다크그레이 스탠드형 3 Way ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 취침 ● 360 × 1,054 × 284 15.7 3등급

AX100N4020WD 100 화이트 / 화이트 벽걸이형 2 Way ● ● ● ● ● - - - ● ● ● ● 정음 ● 720 × 620 × 225 15.5 2등급

모델명
청정
면적
(㎡)

색상

타입

청정 필터 센서 디스플레이
삼성
스마트싱스

편의기능
제품 크기
(W × H × D)
(mm)

무게
(kg)

에너지
소비
효율본체/디스플레이 입체청정 극세필터 숯

탈취필터
미세먼지
집진필터

레이저
PM1.0센서

가스
센서

미세먼지 농도
수치 표시

미세먼지 
청정도 
색상 표시

가스 청정도
색상 표시

종합 청정도
(미세먼지+가스)
색상 표시

필터
교체알림

이동
바퀴

이동
손잡이

자동
모드

취침/
정음모드

꺼짐
예약

AX60N5580WBD 60 화이트 / 다크그레이 스탠드형 3 Way ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● 취침 ● 360 × 783 × 293 11.6 3등급

AX60R5080WDD 60 화이트 / 블랙 스탠드형 3 Way ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● ● - ● 취침 ● 360 × 783 × 293 11.2 3등급

AX40R3030WMD 40 화이트 스탠드형 3 Way ● ● ● - ● - - - ● - ● - ● ● 취침 ● 350 × 640 × 350 9.2 3등급

모델명
청정
면적
(㎡)

색상

타입

청정 필터 센서 디스플레이
삼성
스마트싱스

편의기능
제품 크기
(W × H × D)
(mm)

무게
(kg)

에너지
소비
효율본체 / 전면 입체

청정
무풍
청정

극세
필터

숯
탈취필터

미세먼지
집진필터

하이브리드
집진필터

레이저
PM1.0센서

가스
센서

미세먼지 
농도
수치 표시

미세먼지 
청정도 
색상 표시

가스 
청정도
색상 표시

필터
교체알림

이동 
바퀴

자동
모드

취침/
정음모드 꺼짐 예약 잠금

기능

AX94R9880WFD 94 화이트 / 골드 모듈형 3 Way ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● - ● 취침 ● (스마트싱스 app) ● 360 × 438 × 380 11.5 -

AX67R9880WFD 67 화이트 / 골드 모듈형 3 Way ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● - ● 취침 ● (스마트싱스 app) ● 380 × 712 × 380 18 2등급

AX100N9080WD 100 화이트 스탠드형 3 Way ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● 취침 ● (스마트싱스 app) - 380 × 896 × 380 19.7 2등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE)기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의합니다.
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

AX67R9880WFD AX94R9880WFD

삼성 무풍큐브
무풍으로 더욱 조용한 공기청정기
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B2B 세탁기 B2B 건조기

WF17M9100KG
17 kg 대용량
세탁 38분
버블세탁

DV11M9100KG
건조 45분

서브조작부

양방향도어

모델명 세탁 버블 초강력워터샷 표준세탁 강력세탁 울/란제리 드럼라이트 진동저감 시스템 3중안전도어 컬러본체 / 도어 디스플레이 크기 (W × H × D)(mm)

WF17M9100KG 17 kg ● 2개 ● ● ● ● 볼밸런스 + 초정밀센서 ● 챠콜그레이 / 크리스탈 블루 LED 762 × 1,083 × 826

모델명 건조 섬세 표준 건조 합성 섬유 드럼라이트 필터 알람 (필터 / 배기구) 양방향 도어 컬러본체 / 도어 디스플레이 크기 (W × H × D)(mm)

DV11M9100KG 11 kg ● ● ● ● ● ● ● 챠콜그레이 / 크리스탈 블루 LED 762 × 1,083 × 813

비즈니스를 위한 삼성 세탁기ㅣ건조기

B2B 세탁기 | 건조기

대용량으로 더욱 넉넉하게 
세탁 17 kg / 건조 11 kg
이불이나 많은 양의 빨래도 
한번에 세탁과 건조할 수 있습니다.

코인세탁 서비스를 위한
간편한 코인기 결합
상하/좌우 원하는 위치에 
코인기를 간편하게 결합할 수 있어, 
코인세탁서비스를 제공할 수 있습니다. 
(※ 코인기 설치는 선택사항임)

세련된 인테리어의 완성
크리스탈 블루 디자인
프리미엄의 우아함이 돋보이는 
빅도어 (Big Door)와 매혹적인 
크리스탈 블루 디자인은 세련된 
인테리어를 완성합니다.

초스피드로 더욱 신속하게
세탁 38분 / 건조 45분
대용량 세탁물도 신속하게
세탁과 건조할 수 있습니다.

B2B 세탁기 | 건조기

호텔/리조트, 대학교 기숙사, 병원등
다양한 사업장에서 프리미엄 세탁&건조 서비스를 제공합니다

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

삼성 건조기

DV16R8540KP
하이브리드 인버터 저온제습
에어워시
스마트 컨트롤

그랑데 16kg

DV14R8540KP
하이브리드 인버터 저온제습
에어워시
스마트 컨트롤

그랑데 14kg

모델명 건조 올인원 필터
에어워시

스피드 / 에코 건조정도 드럼라이트 스마트 
컨트롤 리모컨 실내 설치 키트 양방향 도어 컬러 본체 / 도어 크기 (W × H × D)(mm)

에어살균 이불털기 패딩케어 아웃도어 
발수케어

DV16R8540KP 16 kg ● ● ● ● ● ● 4단계 ● ● ● ●(별매) ● 이녹스 실버 / 블루 686 × 984 × 866

DV14R8540KP 14 kg ● ● ● ● ● ● 4단계 ● ● - ●(별매) ● 이녹스 실버 / 블루 686 × 984 × 866

DV90M53B0QW 9 kg ● ● ● - - ● 4단계 ● ● ● - ● 화이트 / 블루 600 × 850 × 600

DV90M6200MW 9 kg ● - ● - - - 3단계 ● - - - ● 화이트/ 블루 + 화이트 600 × 850 × 600

DV90M6200MW
인버터 저온제습
물수위 표시창
이불털기

전기 건조기 9 kg 

건조기

튼튼함은 기본, 12년 무상보증까지
뛰어난 기술력으로 튼튼하게 오래, 
모터와 컴프레서까지 12년 무상보증으로 
걱정 없이 사용할 수 있습니다.

DV90M53B0QW
인버터 저온제습
물수위 표시창
에어살균
이불털기

전기 건조기 9 kg 

삼성 건조기 그랑데
자연의 좋은 건조를 만나다

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

- 살균 - 황색포도상구균, 녹농균, 대장균 99.9 % 살균 (마른빨래 4 kg, 젖은빨래 6 kg 기준)
- 균주 3종을 면 100 % 소재에 주입 후 자사 제품 에어살균 코스에서 작동 후 측정
- 국제인증기관 Intertek 검증 받은 자사 시험 결과로, 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음

건조통 뒷판 전면의 360도 에어홀에서 
풍부한 바람이 골고루 퍼져나와 
‘슈퍼킹’ 사이즈 이불 건조는 물론, 많은 양의 
빨래도 구석구석 빠르게 건조해줍니다. 

그랑데는 건조 시 드럼 내부 최고 온도가 
60℃를 넘지 않아 자연의 건조처럼 
옷감 손상은 줄이고 건조는 더 뽀송하게 
해줍니다.

예열 기능을 더해, 추운 겨울에도 변함없이 
1시간 내에 빠른 건조가 가능합니다.

1  360도 에어홀로
많은 빨래도 골고루

2  마법의 60°C로
옷감 손상 걱정 없이

3  초고속 예열로
사계절 내내 빠르게

4  직접 청소 가능한 열교환기로
건조성능 저하 걱정없이

열교환기에 먼지가 쌓이면 건조성능이 
떨어질 수 있습니다. 눈으로 직접 보고 
청소할 수 있어서 먼지 없는 
깨끗한 바람으로 건조 가능합니다.

시간(분)

온도(℃)

0
10
20
30
40
50
60

20.0 40.0 60.0

60 ℃

<드럼 내부 온도>

24℃ 
(상온)

5℃
 (설치 권장 
  최하 온도)

표준코스+스피드모드+
건조도 약 
설정 시 

* 초고속 예열 - 영하 5℃ 건조 시간 : 63분 (KATRI 시험, '18년 11월 기준). 자사 시험법에 따른 KATRI (한국의류시험연구원) 실험치로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 
- 24℃ 시험 조건 : 표준코스+스피드모드 건조도 약, DOE 5 kg 부하 (IMC 45 %) 건조 기준. 
- 5℃ / 영하 5℃ 시험 조건 : 표준코스+스피드모드 건조도 약, DOE 5 kg 부하 (IMC 45 %) 건조 기준, 각 해당 온도에 24시간 방치 후 건조 작동.
* 양방향 도어 - 설치 시 도어방향 변경 가능, 추후 변경 시 비용 발생 가능.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. 
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
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전삼성 세라믹 전자레인지

모델명 용량 색상 고주파 출력 항균세라믹 코팅조리실 쾌속해동 탈취 스팀 절전 잠금 자동 조리 크기 (W × H × D)(mm)
MS23K3535AW 23 L 화이트 700 W ●

쾌속해동 Plus
● - ● ● ●

489 × 275 × 374
MS23K3535AK 23 L 블랙 700 W ● ● - ● ● ●

항균 세라믹 전자레인지 23 L 항균 세라믹 전자레인지 23 L 

MS23K3535AW
3면 입체 가열 방식

항균 세라믹 코팅 조리실

MS23K3535AK
3면 입체 가열 방식

항균 세라믹 코팅 조리실

삼성 세탁기

WF17R7200KP
버블세탁

무세제 통세척 +

스마트 체크

드럼 세탁기 17kg

WV22N9670KP
올인원 세탁 (애드워시 + 콤팩트워시)

버블세탁

무세제통세척+

WR20N9970KV
올인원 세탁 (애드워시 + 콤팩트워시)

버블세탁

무세제통세척 +

에어워시

플렉스워시 22kg플렉스워시 20kg

WW90J3000KW
12가지 세탁코스

95˚ 삶는 세탁

조그 다이얼 조작

드럼 세탁기 9 kg

모델명 세탁 버블 무세제통세척 삶음 세탁 세탁물 추가 3중 안전도어 다이아몬드 드럼 컬러 디스플레이 도어타입 에너지 소비효율 크기 (W × H × D)(mm) 
WF17R7200KP 17 Kg ● ● ● ● ● ● 이녹스 실버 LED 크리스탈 블루 1등급 686 × 984 × 864 

모델명 세탁 예약 어린이 보호 온도 설정 세탁 코스 컬러 디스플레이 모터 급수 배수 에너지 소비효율 크기 (W × H × D)(mm)
WW90J3000KW 9 Kg ● ● 5단계 (95 ℃/60 ℃/40 ℃/30 ℃/냉수) 12코스 화이트 LED 3상 인버터 모터 냉 ‧ 온수 겸용 강제 배수식 5등급 595 × 855 × 570 

모델명 용량 버블 무세제통세척+ 삶음세탁 에어워시 이중안전도어 다이아몬드 드럼 애드워시 컬러 디스플레이 에너지소비효율 크기 (W × H × D)(mm)
WR20N9970KV 17 kg / 3.5 kg ● ● ● ● ● ● ● 블랙 케비어 터치 LED 3등급 686 × 1,192 × 864
WV22N9670KP 19 kg / 3.5 kg ● ● ● - ● ● ● 이녹스 실버 LED 2등급 686 × 1,192 × 864

- 드럼세탁기 실내 설치 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다.  - 드럼세탁기 실내 설치 : 욕실, 베란다, 다용도실 등 실내(씽크대 옆, 욕실 앞 등)에 실내설치 전용자재를 사용하여 설치 하는 것. (사례 : 원룸주방, 빌트인 붙박이장 등)

모델명 세탁 이불 에너지 소비효율 찌든때 코스 섬세 코스 소량/쾌속 코스 어린이 보호기능 강화유리투명창 다이아몬드 세탁조 무세제 통세척 물높이조절 색상 크기 (W × H × D)(mm)
WA10F5S2QWW1 10 kg ● 3 등급 ● ● ● ● ● ● ● 5단 화이트 610 × 1,003 × 670

모델명 세탁 이불 4중 진동 저감 시스템 울/란제리 소량/쾌속 코스 어린이 보호기능 강화유리투명창 다이아몬드 세탁조 물높이 조절 무세제 통세척 에너지 소비효율 크기 (W × H × D)(mm) 
WA14R6360BG 14 kg ● ● ● ● ● ● ● 10단 ● 3등급 637 × 1,075 ×701 

WA14R6360BG
워블테크

회오리세탁

4중 진동저감

삼성 워블 세탁기 14kg

WA10F5S2QWW1 
상하좌우 입체물살 워블테크

다이아몬드 필터

늦은밤 세탁도 조용히 3중 진동 저감 장치

삼성 워블 세탁기 10kg

세탁기 | 전자레인지

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

청소기

VR20R7260WD
Wi-Fi 컨트롤

포인트 클리닝

코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)

전방 센서 2.0 (풀뷰 센서 2.0)

모델명
스마트 기능

청소모드 예약모드 사용시간 
(min)

충전시간 
(min) 자동 충전

부가기능
Wi-Fi 컨트롤 포인트 클리닝 리모컨 전방 센서 2.0 (풀뷰 센서 2.0) 내비게이션 카메라 코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터) 엉킴 제거 브러시 바닥 자동감지 청소

VR20R7260WD ● ● ● 자동/반복/부분/수동/터보 ● 60/75/90 160 ● ● ● ● ● ●
VR20R7250WC ● ● ● 자동/반복/부분/수동/터보 ● 60/75/90 160 ● ● ● ● ● ●

VR20R7250WC
97 mm Slim한 디자인

코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)

바닥 자동감지 청소

미세먼지 걱정없는
제트

초강력 진공흡입식
로봇청소기
POWERbot

모델명 색상
(바디 / 포인트)

청소 모드별 
최대 사용시간

배터리 브러시 및 액세서리 99.999 미세먼지 배출차단 시스템
LED 
디스플레이

스탠딩 
거치대

다단
연장관

먼지통
용량

크기
(W × H × D)(mm) 본체 무게

사양 충전시간 소프트
마루 브러시

솔/틈새 
브러시

플렉스
연장관

1차 
싸이클론

금속망 
필터

제트
싸이클론

모터 
필터

고성능
필터

VS20R9044SB 실버 / 블루 일반 60 min / 강력 30 min 
초강력 6 min

리튬 이온 
21.9 V 3시간 30분 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0.5 L 250 × 1,136 × 215 2.7 kg

VS20R9044SB

VW33M7510LK
사무실 등 먼지가 많은 실내에서 사용

먼지를 많이 채울 수 있는 15 L 대형 먼지통

삼성 업소용 청소기삼성 파워모션 7000

VC33M7111LB
99.999% 미세먼지 배출차단 

독일 SLG 최고 등급 5 Stars
흡입된 공기에 한하여 미세먼지 배출차단

※ 미세먼지 배출차단율은 입자사이즈 0.5~4.2㎛ 범위에서 각 구간     
    포집효율의 평균값으로 산출하며, 흡입된 먼지에 한함
※ SLG 테스트 기준으로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음
※ SLG 5 Stars = 99.999 % , 4 Stars = 99.995 %로  5 Stars가 최고
일체형 멀티 핸들

모델명 전원 색상 먼지용량 소비전력 본체무게 (kg) 소음 흡입력 코드길이 투스텝브러시 불어내기기능 모터 보호 필터 배기필터
VW33M7510LK 버튼형 에보니블랙 15 L 1,400 W 6.4 85 dB(A) 280 W 9 m ● ● ● ●

- 투스텝 브러시, 솔틈새가구 브러시는 통 속에 내장되어 있습니다.

- 60분 사용은 핸디형 배터리 1개 / 일반모드 기준 (강력 모드 시 30분, 초강력 모드 시 6분)
- 사용시간 측정은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 미세 먼지 배출 차단율은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있으며, 흡입된 먼지에 한함.

- 99.999% 미세먼지 배출차단 : IEC 62885-2, CI. 5.11절 기준, 솔 / 틈새 브러시, 초강력 모드 사용. 
1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 주입 후 필터 효율 측정 
2) 테스트 먼지 : 국제 표준 IEC 시험먼지 (Mineral dust ISO 12103-1 A2 Fine Dust)

- 사용 시간은 완충시 조건이며, 실 사용시에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

모델명 집진 타입 먼지용량 모션싱크 디자인 소비전력 소음 코드 자동감기 퍼니처가드 필터 점검 모터 보호 필터 에너지 소비효율 배기필터
VC33M7111LB Bagless (안티 탱글 싸이클론) 1.5 L ● 1,100 W 70 dBA ● ● ● ● 5등급 허니컴 4중 헤파시스템

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 특허 기술인 27개 에어홀의
제트 사이클론

미세먼지 걱정 없는 
최대 200 W 초강력 흡입력

고성능 필터 시스템으로 
99.999 % 미세먼지 배출 차단

※ 미세먼지 배출차단 수치는 국제표준 (IEC 62885-2, 5.11절) 에 따라 
    핸디형(브러시 미적용) / 초강력 모드 기준 측정한 자사실험치로 
    실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.

※ 흡입력 수치는 국제표준 (IEC 62885-2, 5.8절)에 따라
    핸디형 (브러시 미적용) / 초강력 모드 기준 측정한 자사실험치로 
    실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.

* 특허출원번호 10-2019-0016181

삼성 제트
미세먼지 걱정없는
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스마트웨이팅 솔루션은 영업장을
이용하는 고객의 대기시간을 
낭비하지 않고 다른 업무에 자유롭게
시간을 활용할 수 있게 하여, 
고객에게 편리하고 효과적인 
대기 경험을 제공함

유통, 금융, 제조, 통신, 공공, 서비스, 
의료, 호텔 업종 等 웨이팅이
발생하는 다양한 영업장에
적용 가능 

생산한 전기를 저장 後 필요시 사용하여 
전력 사용의 유연성 제고

파트너솔루션

스마트웨이팅 솔루션

태양광 (PV) (적용 업종 : 발전 상업용, 주택용 전력 산업)

ESS (Energy Storage System) (적용업종 : 전력산업 전업종)

솔루션 특징
 - 영업장에 방문한 고객은 영업장 접수기기 (태블릿 等 
스마트 디바이스)를 통해 본인의 휴대폰 번호를 입력하여 
접수한 후, 자유롭게 볼 일을 보다가 본인 차례가 다가오면 
자신의 휴대폰을 통해 카카오톡이나 SMS 等으로 호출을 
받을 수 있습니다.

태양광 모듈을 이용 전력을 생산하는 
태양광 발전 시스템 

- 태양광 모듈 및 인버터는             
한솔 테크닉스에서 개발, 공급하는           
솔루션으로 한솔 테크닉스에서
솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다.
(솔루션문의 및 A/S : 02-3287-7290,
043-219-3156, www.hansolsolar.com) 

(솔루션문의 : 나우버스킹社 
02-6049-2611, https://nowwaiting.co)

태양광 발전 시스템 구성 
- 태양광 모듈 : 빛에너지를 전기에너지로 변환
- 인버터 : 생성된 직류 (DC)전력을 교류 (AC)
   전력으로 변환

적용산업  
- 신축 건물 준공 시 신재생에너지 의무화 비율
   적용 및 BEMS와 연계하여 발전량 확인
- 신축, 기축 건물 및 유휴부지 이용하여
   태양광 발전사업 실행
- ESS와 연계하여 발전사업 수익성 극대화

ESS
전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS),
제어관리시스템 (EMS)로 구성

ESS식 냉난방설비  
전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS),
제어관리시스템 (EMS), EHP 실외기
- 전력계통 全단계에서 ESS 적용 필요성이 지속 확대중

- 리튬이온배터리는 삼성SDI에서 개발, 
공급하는 솔루션으로 삼성SDI에서
솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다.
(솔루션문의 및 A/S : 031-8006-3100, 
www.samsung.co.kr) 

ESS 기능
전력 수요가 적을 때 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 때 저장된 
전력을 사용함으로써 에너지 효율 향상 및 전력 계통의 안정적 운영을 
높이는 제품
- 공장, 빌딩의 전력 설비에 적용하여 전력 요금 절감
- 신재생 발전소 연계를 통한 REC 가중치 획득

ESS식 냉난방설비 기능
심야시간대에 전기를 ESS 에 저장하였다가, 주간 최대부하시간대에
저장된 전기로 ESS와 연결된 EHP를 가동하는 냉난방설비
- EHP 실외기 전용

솔루션 기대효과
- 고객 피로도 감소 : 자신의 휴대폰을 통해 실시간 
   대기 현황과 입장시간 확인 가능
- 합리적인 시간활용 : 자동 호출 알림을 통해 현장에서 
기다리는 시간 낭비 감소

- 고객 만족도 상승 : 편리한 대기 시스템에 대한 
   만족이 영업장에 대한 만족으로 이어짐

대기접수
대기 접수와 동시에 카카오톡 또는  
번호표를 통해 자신의 순서와 정보 等을 
받아볼 수 있습니다.

대기시간 활용
순서가 되기 전까지 자유롭게
볼 일을 봅니다.

카카오톡 메시지 알림
카카오톡을 통해 대기 정보를 포함한 
상품, 이벤트 等 다양한 정보를 미리  
확인합니다. 

고객호출
카카오톡 또는 디스플레이 호출을  
통해 자신의 입장 차례를 알 수 있습니다.
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