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Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

SAMSUNG se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Tanto las especificaciones 
del diseño como estas instrucciones del usuario están sujetas a modificaciones sin previo 
aviso.

Dimensiones  
(anchura x altura x profundidad)

Exterior
595 x 595 x 570 mm

Volumen 75 litros

Peso Neto 46,5 kg

Voltaje de conexión 230–240 V ~ 50 Hz

Máxima potencia de carga conectada 3650-3950 W

Apéndice

Ficha de datos del producto

SAMSUNG SAMSUNG

Identificación del modelo NV75K5571RS

Índice de eficiencia energética por cavidad 
(EEI cavidad)

95,4

Clase de eficiencia energética por cavidad A

Consumo de energía (electricidad) necesario 
para calentar una carga normalizada en una 
cavidad de un horno eléctrico durante un 
ciclo en modo convencional, por cavidad 
(energía eléctrica final) (EC cavidad eléctrica)

0,99 kWh/ciclo

Consumo de energía necesario para calentar 
una carga normalizada en una cavidad de 
un horno eléctrico durante un ciclo en modo 
de circulación forzada, por cavidad (energía 
eléctrica final) (EC cavidad eléctrica)

0,83 kWh/ciclo

Número de cavidades 1

Fuente de calor por cavidad (electricidad o 
gas)

electricidad

Volumen por cavidad (V) 75 litros

Tipo de horno Empotrable

Masa del aparato (M) NV75K5571RS : 46,5 kg

Datos establecidos de acuerdo con el estándar EN 60350-1 y los Reglamentos de la 
Comisión (UE) N.º 65/2014 y (UE) N.º 66/2014.
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Características técnicas

Características técnicas

A SAMSUNG esforça-se continuamente para melhorar os seus produtos. As características 
técnicas e as instruções do utilizador estão, por isso, sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Dimensões (L x A x P) Exterior 595 x 595 x 570 mm

Volume 75 litros

Peso Líquido 46,5 kg

Tensão de ligação 230–240 V ~ 50 Hz

Potência máxima ligada 3650-3950 W

Anexo

Folha de dados técnicos do produto

SAMSUNG SAMSUNG

Identificação do modelo NV75K5571RS

Índice de eficiência energética por cavidade 
(IEE cavidade)

95,4

Classe de eficiência energética por cavidade A

Consumo de energia (eletricidade) 
necessário, por cavidade, para aquecer 
uma carga normalizada numa cavidade 
de um forno elétrico durante um ciclo em 
modo convencional (energia elétrica final) 
(CE cavidade elétrica)

0,99 kWh/ciclo

Consumo de energia necessário, por 
cavidade, para aquecer uma carga 
normalizada numa cavidade de um forno 
elétrico durante um ciclo em modo de 
ventilação forçada (energia elétrica final) 
(CE cavidade elétrica)

0,83 kWh/ciclo

Número de cavidades 1

Fonte de calor por cavidade (eletricidade 
ou gás)

eletricidade

Volume por cavidade (V) 75 l

Tipo de forno Encastre

Massa do aparelho (M) NV75K5571RS: 46,5 kg

Dados determinados de acordo com a norma EN 60350-1 e com os Regulamentos da 
Comissão (UE) N.º 65/2014 e (UE) N.º 66/2014.
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