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Annexe

Fiche technique de l'appareil

SAMSUNG SAMSUNG

Identification du modèle NV75K5571** / NV75M5572** / NV75K5575**

Indice d’efficacité énergétique par cavité 
(EEI cavité)

95,4

Classe d'efficacité énergétique par cavité A

Consommation d’énergie (électricité) requise 
pour chauffer une charge normalisée dans une 
cavité d’un four électrique au cours d’un cycle 
en mode conventionnel par cavité  
(énergie électrique finale) (EC cavité électrique)

0,99 kWh/cycle

Consommation d’énergie requise pour chauffer 
une charge normalisée dans une cavité d’un 
four électrique au cours d’un cycle en chaleur 
tournante par cavité (énergie électrique finale) 
(EC cavité électrique)

0,83 kWh/cycle

Nombre de cavités 1

Source de chaleur par cavité 
(électricité ou gaz)

électricité

Volume par cavité (V) 75 L

Type de four Encastrable

Masse de l’appareil (M) 45,2 kg

Données déterminées conformément à la norme EN 60350-1 et aux Règlements de la Commission 
Européenne (UE) N°65/2014 et (UE) N°66/2014.
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Conseils pour économiser de l'énergie

• Au cours de la cuisson, la porte du four doit être fermée sauf lorsque vous retournez les aliments. 
Veuillez ne pas ouvrir trop souvent la porte au cours de la cuisson afin de maintenir la température 
du four et d'économiser de l'énergie.

• Planifiez vos utilisations du four pour éviter de l'éteindre entre la cuisson d'un aliment et la 
cuisson d'un autre afin d'économiser de l'énergie et afin de réduire la durée de réchauffage du four.

• Si le temps de cuisson est supérieur à 30 minutes, vous pouvez éteindre le four 5 à 10 minutes 
avant la fin du temps de cuisson pour économiser de l'énergie.  
La chaleur résiduelle terminera le processus de cuisson.

• Lorsque c'est possible, faites cuire plusieurs aliments à la fois.
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Bijlage

Productinformatieblad

SAMSUNG SAMSUNG

Identificatie van het model NV75K5571** / NV75M5572** / NV75K5575**

Energie-efficiëntie-index per 
ovenruimte (EEI ovenruimte)

95,4

Energie-efficiëntieklasse per bakruimte A

Energieverbruik (elektriciteit) bij 
verwarming van een standaardlading 
in de ovenruimte van een elektrisch 
verwarmde oven gedurende een 
cyclus in conventionele modus, per 
ovenruimte (elektrische eindenergie) 
(EC elektrische ovenruimte)

0,99 kWh/cyclus

Energieverbruik bij verwarming van 
een standaardlading in de ovenruimte 
van een elektrisch verwarmde oven 
gedurende een cyclus in hetelucht-
modus, per ovenruimte (elektrische 
eindenergie) (EC elektrische ovenruimte)

0,83 kWh/cyclus

Aantal ovenruimten 1

Warmtebron per ovenruimte 
(elektriciteit of gas)

elektriciteit

Volume per ovenruimte (V) 75 L

Type oven Inbouw

Massa van het toestel (M) 45,2 kg

Gegevens bepaald in overeenstemming met standaard EN 60350-1 en 
Commissieverordeningen (EU) Nr 65/2014 en (EU) Nr 66/2014.
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Tips voor energiebesparing

• Houd tijdens de bereiding de oven dicht, behalve voor het omkeren van voedsel. Laat 
de deur tijdens de bereiding zo veel mogelijk dicht, zodat de oventemperatuur constant 
blijft en om energie te besparen.

• Plan het gebruik van de oven van tevoren om te voorkomen dat de oven wordt 
uitgeschakeld tussen de bereiding van verschillende gerechten, zodat u energie 
bespaart en de tijd voor het opnieuw verwarmen van de oven beperkt blijft.

• Als de bereidingstijd meer dan 30 minuten bedraagt, kan de oven 5-10 minuten voor 
het einde van de bereidingstijd worden uitgeschakeld om energie te besparen. Het 
bereidingsproces wordt voltooid door de restwarmte.

• Bereid indien mogelijk meerdere gerechten tegelijkertijd.
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Anhang

Produktdatenblatt

SAMSUNG SAMSUNG

Modellkennung NV75K5571** / NV75M5572** / NV75K5575**

Energieeffizienzindex je Garraum (EEI cavity) 95,4

Energieeffizienzklasse pro Garraum A

Energieverbrauch (Strom) bei der 
Erhitzung einer Standardbeladung im 
Garraum eines Elektrobackofens während 
eines Zyklus im konventionellen Modus 
je Garraum (elektrische Endenergie) 
(EC electric cavity)

0,99 kWh/Zyklus

Energieverbrauch bei der Erhitzung einer 
Standardbeladung im Garraum eines 
Elektrobackofens während eines Zyklus 
im Umluftmodus je Garraum (elektrische 
Endenergie) (EC electric cavity)

0,83 kWh/Zyklus

Anzahl der Garräume 1

Wärmequelle je Garraum 
(Strom oder Gas)

Strom

Volumen je Garraum (V) 75 L

Art des Backofens Integriert

Masse des Gerätes (M) 45,2 kg

Daten ermittelt entsprechend der Norm EN 60350-1 und der Kommissionsverordnungen 
(EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014.
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Energiespartipps

• Halten Sie die Gerätetür während des Garvorgangs immer geschlossen, es sei denn, Sie 
müssen die Lebensmittel wenden. Öffnen Sie die Gerätetür während des Garvorgangs 
so selten wie möglich, um die Temperatur im Garraum zu erhalten und so Energie zu 
sparen.

• Planen Sie die Verwendung des Geräts im Voraus, damit Sie es zwischen einem 
Garvorgang und dem nächsten nicht ausschalten müssen. So sparen Sie Energie und 
reduzieren die Vorwärmzeit des Geräts.

• Wenn die Garzeit mehr als 30 Minuten beträgt, können Sie das Gerät 5-10 Minuten vor 
Abschluss des Garvorgangs ausschalten, um Energie zu sparen. Der Garvorgang wird 
mit Hilfe der Restwärme abgeschlossen.

• Wenn möglich, bereiten Sie immer mehr als ein Gericht zu.


	NV75K5575BT_EF_DG68-01264A-00_FR
	Utilisation de ce manuel
	Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation :

	Consignes de sécurité
	Précautions importantes relatives à la sécurité
	Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d’équipements électriques et électroniques)
	Fonction d'économie d'énergie automatique

	Installation
	Accessoires fournis
	Branchement électrique
	Montage dans un meuble

	Avant de commencer
	Paramétrage initial
	Odeur du four neuf
	Mécanisme de sécurité intelligent
	Accessoires
	Mode Double cuisson

	Opérations
	Tableau de commande
	Paramètres communs
	Modes de cuisson (à l'exception du Gril)
	Modes de cuisson (Gril)
	Plages de réglage de la température en mode Double cuisson
	Pour arrêter la cuisson
	Fonction spéciale
	Cuisson automatique
	Nettoyage
	Minuterie
	Activation/désactivation du son

	Cuisiner intelligemment
	Cuisson manuelle
	Programmes de cuisson automatique
	Essais de plats
	Collection des recettes de cuisson automatique

	Entretien
	Nettoyage
	Remplacement

	Dépannage
	Points à contrôler
	Codes d'information

	Caractéristiques techniques
	Annexe
	Fiche technique de l'appareil


	NV75K5575BT_EF_DG68-01264A-00_NL
	Over deze handleiding
	De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt

	Veiligheidsinstructies
	Belangrijke veiligheidsvoorschriften
	Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
	Automatische functie voor energiebesparing

	Installatie
	Geleverde onderdelen
	Aansluiting op het lichtnet
	Installatie in een kast

	Voor u begint
	Eerste instelling
	Nieuwe-ovengeur
	Slim veiligheidsmechanisme
	Accessoires
	Dubbele-bereidingsstand

	Gebruik
	Bedieningspaneel
	Veelgebruikte instellingen
	Bereidingsstanden (behalve voor Grill)
	Bereidingsstanden (Grill)
	Instelbereik temperatuur dubbele-bereidingsstand
	Het bereidingsproces stoppen
	Speciale functie
	Automatisch bereiden
	Reinigen
	Timer
	Geluid aan/uit

	Slim koken
	Handmatige bereiding
	Programma's voor automatisch bereiden
	Voorbeeldgerechten
	Verzameling veelgemaakte recepten voor automatische bereiding

	Onderhoud
	Reinigen
	Vervanging

	Probleemoplossing
	Controlepunten
	Informatiecodes

	Technische specificaties
	Bijlage
	Productinformatieblad


	NV75K5575BT_EF_DG68-01264A-00_DE
	Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung
	In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole verwendet:

	Sicherheitshinweise
	Wichtige Hinweise zur Sicherheit
	Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
	Automatische Energiesparfunktion

	Aufstellen des Geräts
	Lieferumfang
	Netzanschluss
	Einbau in einen Küchenschrank

	Vor der ersten Verwendung
	Anfangseinstellungen
	Gerüche in Neugeräten
	Intelligenter Sicherheitsmechanismus
	Zubehör
	Doppelgarraumbetrieb

	Bedienung
	Bedienfeld
	Häufig genutzte Einstellungen
	Betriebsarten (außer Grill)
	Betriebsarten (Grill)
	Temperaturbereiche im Doppelgarraumbetrieb
	Unterbrechen des Garvorgangs
	Sonderfunktionen
	Automatikprogramme
	Reinigung
	Timer
	Ton ein/aus

	Verwendung
	Manuelles Garen
	Automatikprogramme
	Testgerichte
	Häufig verwendete Rezepte für die Automatikprogramme

	Pflege
	Reinigen
	Ersetzen von Teilen

	Fehlerbehebung
	Problembeschreibungen
	Informationscodes

	Technische Daten
	Anhang
	Produktdatenblatt





