Uriin Bilgi Formu

Ev Tipi Camasgir Makineleri ile Ev Tipi Kurutmali Camasir Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Teblig (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)

Tedarikginin adi veya ticari markasi :

Samsung

Tedarikginin adi veya ticari markasi:

Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STi Defterdar Mah. Otakgilar Cad. Sinpas Flatofis
Apt. No: 78/46 Eyiipsultan-istanbul Tiirkiye

Model tanimlayici: WD12TP34DSX
Uriiniin genel parametreleri:
Parametre Deger Parametre Deger
Nominal kapasite 8.0 Yukseklik 85
Nominal kapasite (kg) Nominal yikama 120 Cm cinsinden boyutlar Genislik 60
kapasitesi '
Derinlik 65
R ) EEly 52.0 N EEly A
Eneriji verimliligi endeksi (EEIw) Eneriji verimlilik sinifi
EElyo 88.0 EElwp F
| 1.031 imliligi | 5.0
Yikama verimliigi endeksi i Durulama verimiiigi R
Ju 1.031 (g/kg kuru kumas) Jr 5.0
Ev tipi gamasir makinesi-kurutma Ev tipi gamasir makinesi-kurutma
makinesinin yikama cevriminin, makinesinin yikama ve kurutma
eko 40-60 programinda tam ve gevriminin, tam ve kismi dolulukta
kismi dolulukta yapilan élgiimler 0.544 yapilan élglimler sonucunda 4874
sonucunda ulagilan, devir basina ' ulagilan devir bagina kWh cinsinden '
kWh cinsinden ener;ji tlketimi. enerji tiketimi.
Gergek enerii tikketimi cihazin Gergek eneriji tuketimi cihazin
kullanim sekline baghdir. kullanim sekline baghdir.
Ev tipi camasir makinesi-kurutma
Tam ve kismi dolulugun makinesinin yikama ve kurutma
birlesiminin eko 40-60 programinda cevriminin, tam ve kismi dolulukta
devir bagina litre cinsinden su 54 yapilan élglimler sonucunda 110
tiiketimi. Gergek su tuketimi ulasilan devir basina litre cinsinden
cihazin kullanimina ve suyun su tiiketimi. Gergek su tiketimi
sertligine baghdir. cihazin kullanimina ve suyun
sertligine baglidir.
Nominal yilkama 3
kapasitesi Nominal kapasite 30
Yarm 32 islenmis kumasin ev tipi gamasir-
islenmis kumasin ev tipi gamasir- s s ) s L Pl gamas
T kurutma makinesinin yikama
kurutma makinesinin yikama -
- cevriminde, yikama ve kurutma
cevriminde, eko 40-60 programinda - T
Slgiimiis maksimum sicakii (°C) cevrimi kullanilarak élgilmis
guimus Y Geyrek 2 maksimum sicakiigi (°C) Yarim 25
Nominal ylkgma 1400 Nominal ylka.ma 53
Devir(1pm) kapasitesi Kal icerginin agiig %) kapasitesi
evir (rpm alan nem igeriginin agirhgi
P Yarim 1400 gengmin aqgr Yarim 53
Ceyrek 1400 Geyrek 53
Nominal ylkgma 400
L kapasitesi oo
Eko 40-60 program stiresi (s:dk) Sikma verimlilik sinifi B
Yarim 3:00
Ceyrek 3:00
Nominal yikama kapasitesindeki
eko 40-60 yikama gevriminin sikma s . . .
yikama ve kurutma gevrimi siiresi Nominal kapasite 10:29
asamasi sirasinda havadan 72 )
I (s:dk)
yayilan akustik girllti emisyonlari
(dB(A) re 1 pW)
Yarim 6:35




Nominal yikama kapasitesindeki
eko 40-60 programinin sikma

Tip Solo asamasi sirasinda havadan A
yayilan akustik girlti emisyonlarinin
sinifi
Kapali modu (W) (varsa) 0.50 Bekleme modu (W) (varsa) -
Gecikmeli baglatma (W) (varsa) 4.00 Ada bagli hazir bekleme (W) (varsa) 2.00
Tedarikginin sundugu garantinin asgari siiresi: 36 Ay

Bu iiriin, yikama cevrimi sirasinda giimiis iyonlar agiga

cikaracak sekilde tasarlanmigtir

HAYIR

Ek bilgiler:

Ev Tipi Gamasgir Makineleri ile Ev Tipi Kurutmali Camagir Makinelerinin Cevreye Duyarli Tasarim Gerekliliklerine Dair Teblig (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)
uyarinca imalatcinin internet sitesine ag baglantisi: https://www.samsung.com/support
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